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カメラの昼本操作 

撮露前に巧っておをたいこと 

撮0たいちのにさわせて設定ずる 
—風景、記を撮露、巧景 etc 

いろいろな撮露機能 
ピント合わせの機能 
雷出•色•画像 
画像の再生でほえる傑能 
設定 • 機能のカスタマイズ 
プ U ントする 
パソコンに取日込む 
付録 



^ 資料 


♦この取扱説明書は、撮影•再生機能や力方ラの機能-設定のカスタマイズ、撮つ 
た画像のパソコンへの取込みなど応用的なテクニックについて説明しています。 

♦ ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みにな0、海外旅行などの大切な撮影の前 
には試し撮りをして力;ラび正常に機能することをお確かめください。 
♦取扱説明書で使用している液晶画面や力方ラのイラストは、実際の製品とは異な 
る場合びあ0ます。 








本書の使いち 


本書では、使いたい磯能•知りたい機能をすぐに検索できるように、もくじ、索引、メニュー 
一覧のページび巧意されています。 



本書の全タイトルび並べられています。カメラを使い始める前に読む章や、撮影の基本操作 
を覚えたいとさに読む章などの目的別に構成されています。 


^こんなとき I し- N 

撮影した画像を再ましたい 

7 ■■ 畑年で *3«*» qo 

■lUIMS . 100 

so- ヴ 5 ■つ ISq. 101 

インわ 7 ス M . 109 

■MVINFO.IM 

■MBBUnTt.108 

「7画憬の再生で使える機能」の章から 1-1 

7>»» 

口*クト B 111 

■•wssT 主 .lie 

ロマ * a «. 112 

「静止画を見る . 100」のページをお索します。 

B IW • iW !® カスタマイプ ns 

L J 

■ax ゎフ ' . na 

nK! わ ! •iM ii» 

ottjrtvymt . 11.1 


本書で使っている磯能名などの用語び已〇音順に並べられていまず。本書を読んでいて、分か 
らない言葉や知りたい言葉びでてきたとをに、索引からその巧語を使っているページを探ず 
ことびできます。カメラの各部名称や液晶モニタに表おされる内容の一覧电巻末に集められ 
ていまず。 


^こんなときに- 

「HQ」 について知0たい 

i 

「 H 日 . 28」のページを検索します。 
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— 一覧か5探ずだ P .186 


カメラのメニュー名びツ U —構造で記載されています。メニューを操作しているとをに、知 
りたい ニュー名びでてさたとをは;>< ニューー覧からその機能の説明ページを探すことびで 
さます。 


^こんなときに- 

メニュー画面にある [WB] ではどんな設定をずるの？ 

I 

メニューの操作順を追って 「WB P .85 J のページをお 

索します。 



本書の操作説明ページの読み方は、「操作説明ページの見方」 （ C す P .3) をご覧ください。 
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操作説明ぺージの見方 


使用ずるカードを初期化する[カードセ; 


フォーマジトとは、力ードをこのカメラでミを込みできるように初期化すること 
です。当社巧 iU かの力ードやバソコンでフォーマツトした力ードを使用ずる場合 
は.化ずこのカメラでフォーマツトしなおしてくだごい。 

フォーマジトずると、ブ□テクトをかけた国巧をまむずべてのデータはミ肖ちなれ 
ます。すでに使用している力ードをフオーマットずるとをは、大切なデータウ巧己 
なさ n ていないことを垣贸してくだない。 


►面困国画〔か因湿 l '^〕 [回] [ SCENE ])- 



2 0を巧します。 


• [力ードセツトアップ]国面が表をご〇まず。 


•押して、[フォーマット]を是巧 
0を巧しまず。 

フオーマット]画面ぴ表をさ〇まず， 


4 ご 

〇け 


り口。 OK ボタン 


を巧して、[ミ巧]を苦巧しまず。 
:ボタンを巧します。 

7すーマットび実行されまず. 



いずれかのモードに設定しま 
す。 


方ニューは矢印の順に操作し 
まず。 CP .17) 


十字ボタンを表しています。 
操作手順では使用する十字ボ 
タンのみ表記しています。 


このページは説明のためのサンプルです。実際のページと 
は異なる場合びありまず。 

本書の表記について 


の 

故障やトラブルになるよラな、重要な注意事項び書かれていまず。絶対に 
避けていただをたい操作ち書かれていまず。 

こんなとさは 

活用するために、巧っておくと便利なことや役に立つ情報などび書かれて 
います。 

な 

本書での参照先のページを表しまず。 
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T ) カメラの畐本操作_ 

プ□カメラマンの高度な撮影テクニック。それは長年の経験によって得 
られるちのです。 

デジタルカメラはボタンを操作するだけで高度な撮影テクニックび可能 
です。 

メニューには、撮影機能がず5りと並んでいまず。ピント合わせの範囲 
を変えたり、ホワイトバランスなどの機能を簡単に使いこなせます。メ 
ニューの設定は液晶モニタを見なびら、ボタン操作で巧います。香機能 
の説明を読む前に、まずはボタンとメニューの操作方法をマスターしま 
し A ラ。 
















モードダイヤルの使い方 


このカメラは1;(下の撮影モードを備えてお 
り、モードダイヤルをまわして切り誓える 
ことびでをます。 

ダイヤル位置を SCENE にして電源入れる 
と設定画面び表示されます。 C す P .3 日 


P プ□グラム撮影 

絞0値とシャッター速度はカメラび自動的に決めて設定します。 C す P .3 已 

A 絞り優先撮影 

絞0値を自分で設定します。シャッター速度はカメラび自動的に設定します。 
だ P .37 

S シャッター優先撮影 

シャッター速度を自分で設定します。絞り値はカメラび自動的に設定します。 
だ P .3 白 

M マニュアル 撮影 

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。 C す P .41 

〇ポートレート撮影 

人物撮影をするのに最適です。 C す P .32 

M 風景撮影 

風景を撮るのに最適でず。 C す P .31 

&マク □撮影 

被写体に近接した撮影をおこなうとき(マク□撮影）に使用します。 C す P .33 

^スポーツ 撮影 

スポーツなどの動きのある被写体を撮るのに最適です。 C す P .33 
图 夜景撮影 

夜景を撮るのに最適です。 C す P .31 

SCENE 

撮影状況に合わせた1日種類し^(上の撮影シーンか5選択できます。モードダイヤ 
ルをセットしたときに選択画面び表示されます。 C す P .30 



カメラの基本操作 
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ボタンとコント□-ルダイヤルの使いち 


このカメラは、いろいろな撮影状況に適応できるように、多くの機能を備えてし、 
ます。それぞれの機能は、ボタンやコント□—ルダイヤルまたはメニューを使っ 
て設定します。 

ボタンで設定ずる機能：ボタンとコント□ールダイヤルを使って、液晶モニ 
夕に表示されるメニューやスーパーコンパネを見な 
び5機能を設定します。 

メニューで設定ずる機能：液晶モニタに表示されるメニューを見なびら、機能 
を設定します。 

1設定したい機能のボタンを巧しまず。 

•スーパーコンパネ （ CFP . IS 日）び液晶モニ 
夕に表示されている場を： 

還択した機能の現在の設定値び、緑色に点灯 
します。 

スーパーコンパネび表示されていない場合： 

還おした機能のメニューび表示されます。 


4ミ•ボタン 




力 

と 

の 

基 

本 

裏 

作 


例：ホ • （画質モード）ボタンを巧したとを 


入 ——ノく——」ソノくイご言文/ Eg る指口 



画質モード 


機能のメニューで設定する堤合（スー 
パーコンパネを表示していないとを） 



画質モード 








































ボタンと コント□-ルダイヤルの使い方 


2ボタンを}甲してか5、コント□—ルダイ 
ヤルを回しまず。 

■何ち操作しないと約3秒で設定び確定しま 
す。 

■ダイレクトボタンをちラー度巧ずと、設定び 
確定してすぐにメニューを消すことびできま 
す。 



スーパーコンノ くネで設定する場合 


機能のメニューで設定する場合 


国"鮮 


% 

n 

1 laui Huiw 

Iwb| auto 

focus! l"'l S-AF 

1 ‘ ~~ 

叫邮 

p _ 

白 

ホ 

1 3264X2448 1 

1 —な 'i 



ボタンの種類 


OcrP .13 

OcrP .13 

OcrP.M 



OcrP . l 4 


OcrP.M 
OcrP . l 己 








































































































ボタンとコント□ールダイヤルの使いち 


〇[ち（フラッシュモード）ボタン だ P . 己0 


フラッシュモードをオート発光 （ AUTO ) -赤目軽減発光-赤目先幕効果-ス□一 
シンク□-強制発光-発光禁止よ0選択。 



OfwB {ホワイトバランス）ボタン 


crP. 87 


光源に合わせて、オート （ AUTO )、 プ U セットホワイトバランス、設定した力 
スタムホワイトバランスまたはあ5かじめ登録したワンタッチホワイトバランス 
から選択。 



才ート (AUTO) 3000K - ► :を 36 邮 K j=M4000K - ► jjj をが 00K j=^6600K 

t t 

圓 - ► CWB1- CWB4 ^- ►OjSOOK ^- ► む 600 0K - ► 韓 530 0K 

































S 日 / H 日モードはメニユーで圧縮率や画像サイズを選択でをます。 
cr 「 H 日と S 日の設定をする」 （ P .28) 


〇| [-]【 AF フレーム選択）ポタン 


crP . 70 


AF フレームを選択。マルチ AF または3点のいずれかのフレームで AF するよラに 
設定でさます。 




または 




才ート （ AUTO) < 


>[■ ] 一 [■], 


0因（露出補正）ボタン 


crP . 80 


露出補正値を設定。 





または 


露出補正値： 

•露出は+已 .0 EV の範囲で補正。露出ステップは] /3 EV •1/2 EV - ] EV 刻みを選択可能。 
露出桶正量は、露出ステップを変更していると変わります。 

巧 「露出ステップ」 （ P .]] 6) 


ボタンとコント□ールタイヤルの使いち 


〇 (画質モード）ポタン だ P . 28 

撮影する画質を選択。 
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ボタンとコント□ールダイヤルの使いち 


〇 


应 D (測が）ボタン 


crP . 78 




Of ISO ボタン 


crP . 83 


に0感度を設定。 



才ート （ AUTO ) - 


■ 侶0感度拡張によって、800と]巨0曰を使用することちできまず。 
cr 「侶□感度拡張モードの設定」 ( P .84) 


15 





























ボタンとつント□-ルダイヤルの使い方 


〇 

命 （消去）ボタン 

crP . 112 

不要な画像を消去します。 

〇 

INFO {情報表示）ボタン 

crP . 104 

撮影 時： スーパーコンパネにより撮影情報の表示をします。 


再生時 ：撮影した画像の情報やヒストグラムを表示します。ボタンを押すたびに 


表示を切誓えます。 


〇 

4 (フラッシュ）スイッチ 

crP •己0 

内蔵フラッシュを起こします。 

〇 

AEL ( AE □ック）ボタン 

crP . 82 

露出を固定。 

〇 

[日（再をモード）ボタン 

crP . 100 

撮影した画像を液晶モニタで再生。 

〇 

MENU ボタン 

crP .17 

^ニュ—を 表示。 

〇 

OK / On (プ□テクト）ボタン 

crP . 111、 117 

撮影 時： あ 5 かじめメニューの[日 K ボタン設定]で選んでいた撮影機能が使え 


ます。 



再生時 ：画像を誤って消去しないように、消去禁止の設定をします。 



カメラの基本操作 












































































カメラの機能を設定します。液晶モニタにメニューを表示して選択-設 
定をします。 

ここでは P モー ドでのメ ニュー 操作を例にします。 


MENU ポタンを巧ずと、メニューびミ夜 
晶モニタに表示されまず。 


MENU ボタン 



中止 ♦MENU 選択♦國決定♦函 



.一の使い方 


ボタンの操作ガイドび表示されまず。 

中止一 MENU : MENU を押して設定を中止します。 

還択一 国日 ： 十字ボタンの 〇ク 公を押して、選択肢を選びます。 

表示されるマークは、政下の十字ボタンに該当しまず。 
回: ク 回： 公 日: 0 日: り 

決定一を因 :@を巧して選択肢を決定します。 


ヵメラの—操作 
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メニューの使い方 


2ク公を巧してタブを還択しまず。 

• 設定項目びタブで分類されています。 

タブ 現在の設定び表示されます。 





1 

2 

岡き 

設定リセット 

’04.01.01 

01:01 

] 

ファイルネ—ム ► 

才—卜 

1 

レックビユー ► 

ON 


ヒーつ音 ► 

OFF 

を ♦ MENU 選択♦强決定*两^ 


巧 

晶出ステッブ ►1/3 EV 

巧 

ISO 感度!的長 ► OFF 

因 

巧商つラ:おュ临い OFF 

態 

WB 補正 

勝 

カスタム WB 設ミ 

1中止 ♦MENU 違巧♦副決定♦晒1 


巧 

自動再を 


ち 

回お再ち 

► OFF 

1 

^編集 


を 

クリントぞ約 


!2 



中止 ♦MENU 選巧♦融巧定♦巧の 


力-トセジトアリ文 


ドライブ ► 

単写 

フラッシュ補正 ► 

0.0 

醒 

モノトーン! 最影 ► 

OFF 


中止 ♦ MENU 選巧♦团ミ夫定♦画 



/— 


ブ 

夕 

因 


ブ 

夕 


ブ 

夕 

2 
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I カメラの甚本操作 



















メニューの使いち 


3 0を巧して、還択したタブの機能に移動しまず。 
4ク。を}甲して、機能を選択しまず。 





5 0を巧して、還択した機能の設定項目に移動しまず。 

5ク。を}甲して、設定項目を選択しまず。 




巧力-トセツトアツつ 

巧 I ドライつ 

E フラッシュ補正 I OFF 
ii _ a モノクロ 

f2 ， I モノト-ン撮影 
-中止-，画選択み 


帖 E 逸】閱 


-設定 












メニューの使い方 


7 メニューか6巧けるまで、繰り返し®を巧しまず。 

■通常の撮影画面に戻ります。 


ヒント- 

メニユーで前の設定に戻るには 

^ MENU ボタンを巧します。 


の 席地 j 巧 
甚 


J 本書ではメニュー操作をなのよラに表記していまず。 

% 例：メニューー巧一[モノ!ン撮該] 一 [ off ]、 [モノクロ、[セピア] 


メニューの種類 


タブ- 


力 " J むトァが 
ドライブ ► 
フラッシュ補正 ► 


日モノトーン撮嚴 ► OFF 
中止川6化1選巧♦团巧定♦函 


巧：ボタンとコント□ールダイヤルを使って設定でをる機能び、このタブか5 
も設定でをます。 

巧：撮影に関する設定をします。 

E :再生に関する設定をします。 

ii :撮影機能をカスタマイズします。 

h :力^ラを使いやすくする機能を設定します。 
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3 撮影前に知っておをたいこと 

P モードにしてシャッターボタンを押すだけで、カゾラび自動的にピン 
卜を合わせて撮影します。それでもピントび合わないときは、カメラび 
苦手な被写体な のかち しれません。ここでは撮影の基本、ピント合わせ 
の方法を説明しまず。撮影のコツをしっかり覚えてくださし、。 

また、撮った画像をどう使うか、その目的に合わせて画質モードを選ぶ 
ことを大切なポイントです。「大きくプリントした日画像び粗くなった」 
「^-ルで送りたいのに容量び大きすざる」一こんなことがないよう、 
撮影前には画質モードを確認しましょラ。 













ピント合わせの方ミまーフォーカス□ック 


>巧の面耐饰曲晒两圆 ISCENE 1 


ピントを合わせたいものに AF フレーム 
を合わせまず。 

冉 F フレーム 



シヤッターボタン 



ランプ 


ピントが合わないとき 


カメラは3つの AF フレームによって、自動的にピントを合わせるべきものを検出 
します。 

被写体を検出する隙、コントラストの強さち判断の基準になります。被写体の 
コントラストび周囲に比べて弱いときや、よりコントラストの強い部分び AF フ 
レーム上にあるとをは、力方ラは判断を誤る場含びあ0ます。その場合のもっと 
ち簡単な対処法にフオーカス□ックびあります。 


攝影前に知つておさたいこと 
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ピントび合わないとを 


2シャッターボタンを合焦マークが点口ず 

るまで半巧ししまず。 

•ピントび固定されまず。 AF 合焦マークと、 
ピントの合った AF フレームびフアインタで 
点むします。 

•合焦 マークび 点滅したとさは、ピントと露出 
び固定されていません。シャッターボタンか 
ら指を離し、ピントを合わせる位置をかしず 
らして、もラー度シャッターボタンを半巧し 
してください。 

• スーノてーコンノ（ネが消えます。 


半押し 



合焦 マーク 


3半押しした状態のまま、撮影したい構図 
にしまず。 



4シャッタ—ボタンを押し込みまず。 

性}甲し） 

•撮影されます。 

•カードアクセスランプび点滅し、画撒がカー 
ドに記録されます。 



全巧し 


撮影前に知つておさたいこと 













合焦マークが点滅 

このよラなちのにはピント 
び合いません 



ピントび合わないとさ 


才ートフォーカス （ AF ) が苦手な被写体 

なのような場合、 AF でピントび合いにくいことびあります。フォーカス□ック 
( c ? P .22) や MF ( c ? P .75) を使って撮霞ずるか、 AF フレームの逞択 
( c す P .70) を行って撮影してください。 




コントラストびはっさりし画面中央に極端に明るい右繰り返しバターン 
ない被写体 のびある場合 



遠いをのと近いをのび混在動をの速いをの 被写体び AF フレーム内にな 

する場合 い 


いずれの場合ち、被写体と同距離にあるコントラストのはつさりとしたわので 
ピントを合わせた後、構図を決めて撮影して<ださい。また、縦線のない被写 
体の場合は、力;><ラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に戻して 
撮影してわ効果的です。 


撮影前に知つておをたいこと 
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画質モードを選択する 


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームぺ 
—ジ巧など、巧途に含わせて画質モードをお選びください。設定可能なモードや 
画像（ピクセル）サイズについては P .27 の表をご覧ください。 


画質モードの種類 


画質モードでは、記録する画像のピクセル数と圧縮する度含いの組み合わせを選 
択でさます。画儘はピクセル（点）の集まりででさていて、ピクセル数びかない 
画像を拡大するとモヴイク状に表示されます。ピクセル数び多い画像は]枚の画 
像のファイルサイズ（データの量） が大きくな0 、力ードに記録できる枚数び少 
なくなります。また圧縮率び高いほどファイルサイズはルさくなりますび、画像 
を表示したとさに粗く見えます。 



画像サイズび大をい場合 


画像サイズびルさい場合 


画像が精細になる 


用を 

1M 

11 像圧縮率） 
サイズ \\ 

非圧縮 

1/1 

ほ圧縮 
1/2.7 

高圧縮 

1/4 

高圧縮 
1/扫 

プリントサイ 
ズに合わせて 
選お 

32 巨 4x2448 

TIFF 

SHQ 

HQ 

3200x2400 

2 己 60x1 920 

] 600 X 1200 

1280x960 

1024x768 

- 

S 白 

ルさいプリン 
卜やホームぺ 
ージ巧 

640x480 


(記録できる：^が少なくなる) 
サイズが大さくなる 
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画質モードを選択する 


画像ヴィズ - 

画儘をカードに記録する際の大ささ（横の画素数 X 縦の画素数）です。画像をプ 
リントするとをは、大きなサイズで記録しておくときれいにプリントされます。 


E 圧縮率 - 

RAW • TIFF モード政がの画質モードでは、画像を圧縮して保をします。圧縮率 
び高いほど画質は粗くなります。 


撮 

I 画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ - 

撮影した画像をパソコン上で見る場含に表示される画像の大ささは、パソコンの 
a モニタ設定によって異なります。たとえば、 1日 24 X 7 日 8 ピクセルの画像サイズ 
g で撮影された画憬は、パソコンのモニタ設定び 1日 24 X 7 目 8 のとき画憬を等倍 
き (100%)で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定びそれ]^处上 
た (1 28日 X ]日24 など）になると、モニタの一部にしか表示されません。 

と RAW - 


ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行ってい 
ない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するには日 LYMPUS 
Master を使います。 Phot 日 shop で再生するためのプラグインソフトもあります 
(当社ホームページか5ダウン□ー ドでさます）。一般のソフトウェアで表示した 
り、プリント予約することはでをません。このカメラで、画質モードを RAW デ 
ータに設定して撮影した画像を編集することびできます。 c す「静止画編集」 
( P .10 白） 
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画質モードを選択する 


画 M モード 


表内のファイルサイズはおおよその目まです。 


• 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。 
撮影や画像の消まを行ってもファインダや液晶モニタに表おされる枚数び 
変わらないことびあ0ます。 

• 実隙のファイルサイズは被写体によって変わります。 


画質モード 

画徹サイズ 
(ピクセルサイズ） 

圧縮 

ファイル形式 

ファイルサイズ 
( MB ) 

RAW 


非圧縮 

ORF 

約13.已 

TIFF 


非圧縮 

TIFF 

約 33.3 

SHQ 

3264 X 2448 

1/2.7 


約巨.] 

HQ 


1/4 


約 4.3 


1/8 


約1.曰 



1/2.7 


約已.曰 


3200 X 2400 

1/4 


約4.] 



1/8 


約1.曰 



1/2.7 


約4.0 


2560 X 1920 

1/4 


約 2.4 



1/8 


約 1.2 



1/2.7 


約 1.4 


1600 X 1200 

1/4 

」PEG 

約0.日 

SQ 


1/8 


約0.已 


1/2.7 


約0.日 


1280 X 9已〇 

1/4 


約0.巨 



1/8 


約0.3 



1/2.7 


約0.巨 


1024 X 7已8 

1/4 


約0.4 



1/8 


約0.2 



1/2.7 


約0.2 


巨40 X 480 

1/4 


約0.2 



]/扫 


約0.] 


ま意 


I 撮影前に知つておさたいこと 


巧 



























































ff ー ドを選がする 


画質モードの選択方法 


か 


►面困国画画困幽陵 J 圆 ( M が U 

1か（画質モード）ボタンを巧しまず。 コント□-ルダイヤル 

• 現在の設定び液晶モニタに表示されます。 


2選択したい設定が表示されるまでコント 
□ールダイヤルをまわしまず。 



スーノ（ーコン y f ネび消えているとを 

HQ と SQ の設定をずる 



画像サイズと圧縮率を選択します。 

►面困国画面困跑国圆睡西！] 

1 メニューー巧 一 [HQ]、 に Q] だ「メニューの使い方 J (P.17) 

2 0を}甲して設定に移動しまず。 

ク公を巧して設定を選択しまず。 OK ボタンを押しまず。 

[圧縮率]と[ピクセルサイズ]の両方を選択ずるときは、 0を巧して[ピ 
クセルサイズ]か 5 [圧縮率]へ移動しまず。 


SQ 

ピクセルサイズ 圧捕率 

1280x980 


巧‘ 

HQ 

巧 

SQ 1/8 

因 

パ m 雨 

む1 


ゎ! 


中止痛肋瑶巧腫‘’ぶお4剛 


1280x980 

中止 ♦ MENU 選拆國決定^画 


撮影前に知つておをたいこと 
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ピクセルサイズ：画像サイズを選択し 
ます。 （S 曰のみ） 

圧縮率：圧縮率を選択しまず。 

















































3 ^ 撮りたりものに卽せて IS 定ずる- 
^^ 面景、 記!!臨、お景 etc 

花やアクセサ U —などかさな物をアップで撮影したい、走0回る子ども 
など動さの速い被写体をラまく写したい、夜景をバックに撮0た 
い--•そんなとき、カメラをどう設定していいか分か5ず、あきらめ 
てしまったことはあ0ませんか？ 

このカメラでは、面倒な設定を必要とするよラな場面でも、メニューで 
撮影条件に含ったモードを選ぶだけで、簡単に思い通0の写真を撮るこ 
とびでさます。 

その他、露出モードを選び、絞り値やシャッター速度を自分で設定して 
撮影する方法わあります。数値の微妙な設定で画像の仕上びりび違って 
きます。どんどん撮って、カメラ撮影の腕を磨いていきましょラ。 




このカメラには 4 つの露出モード （ P プ□グラム撮影- A 絞0優先撮影- S シャツ 
ター優先撮影 ■ M マニュアル撮影）と]日種類!^^上の撮影シーンびあります。モ 
—ドダイヤルと方ニューを使って設定します。 


下記参照 



胃撮影シーンや撮影状況に合わせて選択すると、カメラび自動的に撮影に適した乗 
晏 件を設定します。 

る 


1 モードダイヤルを使いたい撮影シーンに設定しまず。 

景 〇 一 化 义图を選択した場合： カメラび選択したモードになります。 
=□ SCENE を選択した場合： SCENES 二:!一び表示されます。 


攝 


讓 



2ク公を f 甲して撮影シーンを選巧しまず。 （ S 巳 ENE のみ） 

じす「メニューの使い方」 (P.17) 

■選択している撮該シーンのサンプル画像び表示されます。 

3 OK ポタンを押します。 

• カメラび撮影モードに入ります。 

•設定を変更したいときは、 OK ボタンを再度巧すと SCENE 画面び表示されます。 
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記を撮影 


人物と風景をいっしよに撮るのに最適でず。 

近くの被写体と背景の両方にピントを合わせるぶラに 
撮りまず。 



夜景を撮るのに最適です。 

街灯び輝く街の夜景を撮影すると、明るさび不足する 
ので、光っている点だけの画像になってしまいます。 
夜景モードでは、街の様子も写し出しまず。 

•夜景撮影時は、シャッター速度び遅くなりますので、カメラ 
を固定して撮影してください。 



夜景&人物 


夜の景色と人物をいっしよに撮るのに最適です。 

•夜景 S ■人物撮影時は、シャッター速度び遅くなりますので、力 
式ラを固定して撮影してください。 

. フラッシュは赤目軽減モードで発光します。 

CT 「フラッシュモード」 （ P .4 日） 


撮影シーンで選ぶ 



風景を撮るのに最適です。近景から違景までピントび 
をラよラに写します。また青や緑の色をよりされいに 
再現するので、自然の中での撮影には効果的です。 


攝りたいちのに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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撮影シーンで選ぶ 



巧ち上げな乂 


夜空に打ち上げられた巧乂を撮るのに最適です。 

• シャッター速度び遅くなりまずので、力式ラを固定して撮影し 
てください。 

• フラッシュは瘦えません。 

•AF は使えません。マニュアル操作 （MF) でピントを合わせ 
てください。 



夕景を撮るのに最適です。ホや黄色を鮮やかに再現し 
まず。 

• フラッシュは巧えません。 

• シャッター速度び遅くなりまずので、カメラを固定して撮影し 
て < ださい。 



—トレ—卜 


人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけ 
にピントび合ラよラにすることで、人物を背景から浮 
さ出させる効果びあります。 



ノ、イキ- 


明るいをのをより明るく撮るのに最適です。印象的な 
画像に仕上びりまず。 


撮りたいものに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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image & , 

pi 巧 b) or 


recording 呼のけ second) In HQ mode 02 化 240 p" 
secon ホ in SQ mocfv (1611x120 pixels) i) possible, 

Built-In Microphone 

Wilh I か buill-in mic 仰 hene. you can record up lo 4 «■ 
wundpcf "ill im»ge. 

Picture Effects 

Black & While, While Bnard, or Blark Bi 
giving you greater com め I かけ tma が style. Wilh White & 

Black Board modes, pictures of letters can be uken eicv ■イ learly. 


-k Board can be Ml れ似 
‘ Wilh White Board and 


書類や時刻表を撮るのに最適です。文字と背景の明暗 
をはっきりと再現します。 

. フラッシュは使えません。 


m 


マナーシ 


フラッシュや操作音を消して撮ります。美術館など、 
フラッシュや音び気になる場所での撮影に最適です。 


I SHQ および HQ での撮影はでをません。 
択する」 （ P .2 己） 


「画質モードを選 



スポーツ 


スポーツなどの動さのある被写体を撮るとさに最適で 
ず。すばやい動さのちのでを、止まっているよラに撮 
影することびでをます。 


撮影シーンで選ぶ 



撮りたいちのに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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ビーチ & スノー 



晴天の海や雪山で撮該ずるのに最適です。空■緑•人 
物ををれいに再現します。 



キャンドルライトを活かした画像を撮るのに最適です。 
温かみのある色び再現されます。 

• フラッシュは使えません。 

. SHQ および H 日での撮影はできません。だ「画質モードを選 
おする」 （ P .2 己） 


撮影シーンで選ぶ 




I撮りたいちのに合わせて設定する—風景、記念攝影、夜景 etc 
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撮影手法に合わせて選ぶ 一 p 



P: プ□グラム撮影 


被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラび自動的に設定するオー 
卜露出モードでず。 

プ□グラムシフトを使って、適正露出のまま絞り値とシャッター速度の組み含わせを変更ず 
ることちでをまず。 


モードダイヤルを口にします。 


2 シャツターボタンを半巧ししまず。 

•ピントを合わせます。ファインダに合焦マー 
クび点灯します。 

•ファインダに、カメラび自動的に決定したシ 
ヤツター速度や絞り値び表示されます。 


半押し 


シヤツ ター速度 


絞り値 



露出モード 


3半押しの状態か5、さ5にシャツターボ 
タンをを巧ししまず。 

•撮影されます。 


全押し 



撮りたいものに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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撮影手法に合わせて選ぶ一 P A $ M 


p (ブ a クラム)モードの絞り値とシャッター速度 - 

P (プログラム）モードのとさは、被写体の明るさに応じて、下のグラフ（プ n 
グラム線図）のよラに、絞り値とシャッター速度び選択されるよラにプ n グラム 
されています。プ□グラム線図は装着するレンズによって変わります。 



攝 

D 

た 

い 

ち 

の 

に 

A 

せ 

て 


I 


曇 


記 


讓 


ED 50mm F2 MACRO 
の場合 

(例） EV 値び7の場合、 
絞り値は F2、 シヤ 
ッター速度は1/30 
となります。 



:単焦点レンズ (ED 已 0mm F2 M 冉巳 RCl) 使巧時 
—— :ズームレンズ (14 mm- 己 4mm F2.8 〜3.己)使用時のワイド端 
—:ズームレンズ (14 mm- 己 4mm F2.8 〜3.己)使用時のテレ端 


プ日グラムシフト ( Ps ) - 

P モードのとさコント□—ルダイヤルをまわすと、適正露出を維持したまま、絞 
り値とシャッター速度の組み合わせを変更できます（プ□グラムシフト）。 

プ□グラムシフトは、撮影した懐で 


も解除されません。解除するには、 
ファインダ巧の表示 Ps び、 P に変わ 
るまでコント□ールダイヤルを回し 
ます。または、カメラの電源を一度 
切ります。フラッシュ使用時は、プ 
n グラムシフトはでをません。 


ファインダ 

シャッター速度 


露出モード 
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撮影手法に合わせて選ぶ -P A S M 


A ； 絞り優先撮影 


絞り値を設定すると、カメラび適正なシャッター速度を自動的に設定するオート露出モード 
です。絞り値 （F 値）をルさくすると、ピントの合ラ範囲（被写巧深度）び狭くなり、背景 
のぼけび強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合ラ範囲び前後に広くなりまず。 
背景の描写に変化をつけたいとさに、このモードをお使いください。プレビュー機能を使つ 
て背景のボケ具合を確認することびでをまず。 




絞り値 （F 値）をルさくする 

モードダイヤルを A にしまず。 


絞り値 f 値）を大をくする 


2コント□ールダイヤルを回して、絞り値 
を設定しまず。 


絞りを開さます （F 値を小さくする） 



絞りを絞ります （F 値を大さくする） 


撮りたいものに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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撮影手法に合わせて選ぶ一 P A $ M 


3シャツターボタンを半押しまず。 

■ピントを合わせます。ファインダに合焦マー 
クび点なしまず。 

■ファインダに、カメラび自動的に決定したシ 
ャッター速度び表示されます。 


半押し 



シ ヤツター速度 


シャッター速度 


絞り値 


絞り値 


攝 

じ 

た 

い 

も 

の 

に 

A 

せ 

て 


I 



シャッター速度表示び点滅しているとさ 
は、露出オーバー（過度）です。絞り込ん 
で(絞り値を大きくして)ください。 


風 



シャッター速度表示び点滅しているとを 
は、露出アンダー（不足）です。絞りを 
開いて(絞り値をルさくして)ください。 


^ 4半押しの状態か5、さ5にシャツターボ 全巧し 


妻 タンを全}甲ししまず。 

念 

撮 

m 

夜 

f こんなとまは- 



絞り値を変更したがシャッター速度の点滅が終わ5ない 

一速い秒時でシャッター速度の表示び点滅している場含は、に日感度を下げる 
か、 ND フィルター（光量調節用）をご使用ください。 cr 「明るさに合わ 
せた設定一に日感度」 (P.83) 

一遅い秒時でシャッター速度の表示び点減している場含は、に日感度を上げて 
ください。 cr 「明るさに合わせた設定一に日感度」 (P.83) 

露出の調整間隔を変更したい 

ーメニューで調整間隔を 1/3EV •1/2EV - 1EV ステップのいずれかに設定 
してください。 cr r 露出ステップ」 (P.1 16) 

設定した絞り値での被写巧深度を確認したい 

cr 「プレビュー機能」 (P.44) 



















撮影手法に合わせて選ぶ -P A S M 


s : シャツター優先撮影 


シャッター速度を設定すると、カメラび適正な絞り値を自動的に設定するオート 
露出モードです。シャッター速度を速くして動きの中の一瞬をと5えたり、シャ 
ッター速度を遅くして躍動感を表現することびでをます。目的に応じて、シャッ 
ター速度を設定してください。 



矜 3 




シャッター速度を速くすると、動をの速 
い被写体でを止まっているよラに撮影さ 
れます。 


モードダイヤルを S にします。 


シャッター速度を遅くすると、動いて 
いるをのはプレて撮影されます。この 
ブレび躍動感や動さのある仕上びりに 
な0ます。 


2 コントロールダイヤルを回して、シャツ シャツター速度び遅くなります 
ター速度を設定しまず。 



シヤツター速度び速くなります 


撮りたいものに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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撮影手法に合わせて選ぶ一 P A $ M 


3 シャツターボタンを半押しまず。 

■ピントを合わせます。ファインダに合焦マー 
クび点なしまず。 

■ファインダに、カメラび自動的に決定した絞 
り値び表示されます。 


半押し 




f 絞り値び開放絞り（値びちっとをルさい） 
I で点滅しているとをは、適正露出び得られ 
I ていません（露出アンダー）。シャッター 
暨速度を遅くします。 



絞り値び最ル絞り（値びもっとを大をい） 
で点滅しているときは、適正露出び得られ 
ていません（露出オーバー）。シャッター 
速度を速くします。 


i 4半巧しのげ態わ、6、さ引こシャツターボ 
I タンを全}甲ししまず。 

夜 

を シャツター速度の表お - 

ち]秒1^处下のとをは、秒数の分母び表示されます。たとえば1/2日日秒であれば 
に日 0] と表示されます。 ] 秒上のときは、秒数と[ II ]び表示されます。たと 
えば、 ] 秒であれば、 [ r ] と表示されます。 
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撮影手法に合わせて選ぶ -P A $ M 


こんなときは 

画像びブレる 


^近接撮影や超望遠撮影では、画像びブレやずくなります。シャッター速度を 
より速く設定するか、一脚や兰脚のご使巧をおすすめしまず。 

シャッター速度を変更したが絞り値の点滅が絡ね6ない 
^最ル絞〇 (値びちっとち大きい）で絞り値の表示び点滅している場含は、 
IS 日感度を下げるか、 N 日フィルター（光量調節用）をご使用ください。 
だ「明るさに合わせた設定一に日感度」 （ P .83) 

一開放絞0 (値びちっとちルさい）で絞り値の表示び点滅している場含は、 
IS 日感度を上げてください。£；す「明るさに含わせた設定一 IS 日感度」 
( P .83)。 

露出の調碧間隔を変更したい 

一^二:!一で調整間隔を 1/3 EV •1/2 EV - 1 EV ステップのいずれかに設定 
してください。だ「露出ステップ」 （ P .1] 目） 

M :マニュアル撮影 

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正霞出との差は麗出レベルイン 
ジケータで確認できます。このモードでは、適正露出にと5われることなく、独 
自の撮影意図を反映することびできます。また、天体撮影や打ち上げ花火の撮影 
などに便利なバルブ （ bulb ) 撮影わ可能です。 


す 

る 

I 

風 

景 


モードダイヤルを M にしまず。 






撮影手法に合わせて選ぶ一 P A $ M 


2コント□—ルタイヤルを回して、絞り値 
を設定しまず。 

因（露出補正）ボタンを一度押し、コン 
トロールダイヤルを回してシャッター速 
度 （30 〜1/4000秒）を設定しまず。 
■ダイヤルをまねずごとに、 ]/3 EV ステップ 
で絞り値とシャッター速度び変わりまず。 
■スーパーコンパネに露出レベルインジケータ 
び表示されます。設定されている絞り値とシ 
ャッター速度から算出される露出と、カメラ 
び算出ずる適正露出との露出差び、一 3 EV 
〜 +3 EV の範囲で表示されまず。 


絞りを開さます （ F 値をルさくする） 



絞りを絞ります （ F 値を大きくする) 


シヤッター速度び遅くなります 



シャツター速度び速くなります 


スーパー コンパネ 




露出レベルインジケータ 


露出レベルインジケータ 


露出レベルインジケータの両端にある4 >び点滅するとをは、適正露出との露出差び表示 
可能範囲より大きいことを示しています。 


+露出アンダー 
+露出才ーバー 
+適正露出 


I 攝りたいちのに合わせて設定する—風景、記念儒影、夜景 etc 


























撮影手法に合わせて選ぶ -P A $ M 


3撮影しまず。 


画像のノイズについて - 

長砂時の撮影では、画面にノイズび多く発 
生した0、画面左上び明るく写る場合びあ 
ります。これは CCD の温度上昇や、 CCD 内 
部の駆動回路び熱源となり、本来 CCD に光 
のあたっていない部分にわ電流を発生させ 
てしまラためです。この現象は、高温の環 
境でに日感度を上げたり、30秒の長秒 
時の露出で顕著に現れます。ノイズ U ダク 
シヨンを使ラと、これ5のノイズを軽減す 
ることびでさます。 

な 「長秒時の画像のノイズを軽減する[ノ 
イズリダクション]」 (P.97) 



パルプ ( bulb ) 撮影について - 

シャッターボタンを押しているあいだ露光し続けるバルブ撮影（最長8分まで） 
び巧能です。 M モードでシャッター速度を山 ulb] に設定します。別売のパワー 
バッテリーフオルダと U モートケーブルを使ってバルブ撮影することわでさま 
す。 


こんなときは 

画像がブレる 


- シャツター速度を遅くして撮影するとさは、一脚や云脚のご使用をおすす 
めします。 



攝 
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記 

念 
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讓 


露出の調碧間隔を変更したい 

ーメニューで調整間隔を 1/3EV •1/2 EV - 1 EV ステップのいずれかに設定 
してください。だ「露出ステップ」 （P.1] 目） 
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■機能 


OK ボタンを巧すことで、設定されている絞り値まで絞0こみ、ピントの含って 
いる範囲（被写界深度）をファインダで確認することびでさます。 

あらかじめ OK ボタンにプレビュー機能を割0当てておをます。 

だ 「OK ボタン設定」 （P.l17) 

►面困面画画因跑围圆 

I OK ボタンを巧します。 




プレビュー中は、測光値は変わりません。 


撮りたいものに合わせて設定する—風景、記念撮影、夜景 etc 
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み いろいろな撮影機能 

撮影テクニックを向上するには、フラッシュやドライブモード（連写） 
の活巧も大きな鍵です。フラッシュモードを使い分けたり、フラッシュ 
の発光量を調整すると、画儘の仕上びりが違ってをます。 

内蔵フラッシュのほか、が部専巧フラッシュを使うと、さらに画儘の印 
象び変わります。 

連写では、露出やホワイトバランスを連続的に変化させて撮影びでさま 
す。シャッターボタンを巧すごとに、何度も設定を変える必要はありま 
せん。 






























撮影 


フラッシュモード 


発光パターンや発光タイミングなど、目的にをわせたフラッシュモードを設定し 
ます。設定可能なフラッシュモードは、露出モードによって異なります。フラッ 
シュモードは専用フラッシュ（別売）にも適応します。 


オー ト発光 


暗いときや逆光のとを、フラッシュび自動的に発光します。 

逆光で撮影するときは、撮りたいものに AF フレームを合わせて撮影してください。 


ホ目軽減発光 


<§> 


人物を撮影すると目び赤く写ることびあり 
ますび、赤目軽減発光に設定するとこの現 
い象び軽減されます。本発光の前に数回の予 
を 備発光を行い、目び赤く写ってしまラ現象 
撮を起こりにくくします。 




最初の予備発光か5シャッターび切れるまで約1秒かか0ます。カメラをし 
つかり構えて手ぶれを防いでくださし、。 

フラッシュを正面か5見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距 
離が遠い場含などや個人差により、赤目軽減の効果び現れにくくなります。 


ス□-シンク □ (巧幕シンク □) 


遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手 
ぶれを防ぐため、シャッター速度び遅くな5ないよラに設定されていますび、こ 
のとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光び背景まで届かないため、 
暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると、被写体と背景の両 
方を写し込むことびできます。シャツター速度び遅いので、背景びブレないよラ 
に兰脚などで力六ラを固定してくださし、。 
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フラッシュ撮影 


巧幕シンクロについて - 

フラッシュはシャッター速度にかかわ5ず、シャッターび開いた瞬間（直後）に 
光るようになっています。これを先幕シンク□といい、一般的にフラッシュ撮影 
はこの方法で行なわれます。 



シャッターび閉じる直前にフラッシュび光るようになっていまず。フラッシュを（7、 
発光させるタイ S ングを変えることで、夜間走巧中の車のテールライトび後方に! 
流れる様テを表現するなど、作画に変化をつけることびできます。シャッター速撮 
度び遅いほラびより効果的です。シャッター速度の最長は、撮影モードにより異I 
な0ます。 能 

P モード ：2秒 

A/S/M (バルブも使用可）モード：30秒 


シャツ ター速度が2秒のとき 



後幕発光ポイント 先幕発光ポイント 


シャツターび閉じる シャツター全押し 


ス□-シンク □+, 赤目軽減発光 


<g>VSLOW 


ス n— シンク□を使ってフラッシュ撮影をしなび5、赤目軽減効果ち得たいとさ 
に使巧します。夜景などをバックにして人物を写すとさに、赤目現象を起こりに 
くくします。後幕シンク□では予備発光か5撮影までにかかる時間び長くな0、 
赤目軽減効果び得5れに<いため、先幕シンク□のみの設定となります。 
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フラッシュ撮影 


強制発光 


フラッシュを必ず発光させます。木かげな 
どで顔にかかった陰をやわ5げるとさや、 
逆光、堂光灯などの人工照明下での撮影の 
とさに使用します。 




い 

ろ 


い 

ろ 

な 

撮 

影 


ミち意 


フラッシュ発光時、シャッター速度は1/18日より低速に設定されます。背景 
の明るい被写体では、背景び露出オーバーになることびあります。このよラ 
な場合は、専用フラッシュ FL- 已日や FL-3 色を使用して、スーパー FP 発光モー 
ドに設定して ください。 


強制発光+赤目軽減発光 


フラッシュを強制的に発光させ、かつ目びホく写ってしまう現象を起こりにくくし 
ます。 


強制発光+スローシンク □ (後幕シンク ^)1 


も SLOWS 


後幕のタイ S ングで、フラッシュを強制的に発光させます。 
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フラッシュ撮影 


露出モードによる使用可能なフラッシュ モード 



* 専用フラッシュびスーパー FP モードに設定されているとを、逆光を判定して発光しまず。 
cr 「スーパー FP 発光について」 （ P . 已已） 


ぃろぃろな—— 
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3 選択したい設定が表示されるまで、コン 
卜□ールダイヤルを回しまず。 


4 (フラッシュモード）ボタン 




スーパーコンパネび消えているとを 


巧蔵フラッシュ掘張 - 

tl メ ニ:!一 の[内蔵フラッシュ拡張] 
た発光量で発光させることびできます。 


(だ P.1 1色)を日 N に設定すると、固定し 


2ち（フラッシュモード）ボタンを巧しま 
ず。 

• 現在の設定び表示されまず。 


フラッシュ撮影 


ノフツソユ if — 


ドを設定ずる 


面困曲画卸国跑猫圖 

、 (フラッシュ）スイッチを押して、内蔵 
フラッシュを起こしまず。 ソフッ V ュ 


コント□ールダイヤル 



I いろいろな撮影機能 
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フラッシュ撮影 


内蔵フラッシュを使う 


1 4 mrTK 3 曰 mm フイルム換算 28 mm ) より広角のレンズを使用した場合、被写 
体に](内に近づくとフラッシュの光びけ5れる場含びあります。 


1ち（フラッシュ）スイッチを巧して、巧 
蔵フラッシュを起こしまず。 


2シャッターボタンを半巧ししまず。 

•フラッシュび発光するとをは、4 (フラッ 
シュ発光予告）マークび点むします。点滅し 
ているときは充電中です。点滅び止まるまで 
お待ち < ださい。 

3シャッターボタンをを巧ししまず。 










フラッシュ撮影 


フラッシュの発光量補正 


フラッシュの発光量を調整します。 

被写体びルさい、被写体の背景び遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量 
を補正したちびよいときびあります。また、コントラスト（明暗の差）を意図的 
につけたいとさにわ有効です。 

面困国画卸因跑困圆 

I メニュ—►巧一[フラッシュ補正] 

■ cr 「メニューの使いち J (P.17) 

• 〇 。を巧しまず。 

^ • 設定画面び表示されます。 

い 

I ^ 発光量を増ゃず： 

i 0を巧ずたびに、 1/3EV ずつ発光量が 
i 増ぇまず。 

発光量を減5ず： 

0を巧ずたびに、 1/3EV ずつ発巧量が 
減りまず。 

•補正ステップを 1/3EV 、1/2 EV 、1 EV 、 か 
ら選択でさます。 
cr 「露出ステップ」 CP .]] 已） 



4 OK ボタンを巧しまず。 


専用フラッシュの調光モードび MANUAL のときは、この設定は働きません。 
専用フラッシュで調光補正されていると、カメラの発光補正量に加算され 
て働さます。 

フラッシュ補正は使巧しているフラッシュに有効です。内蔵フラッシュと 
専用フラッシュの両方を同時に使巧しているとをは、総発光量に有効です。 
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フラッシュ撮影 


専用フラッシュ（別売）について 


この力^ラでは、内蔵フラッシュの他に別売の専用フラッシュを使巧して目的に 
応じたいろいろなフラッシュ撮影び行えます。 

専用フラッシュは、当社製のエレクト□ニックフラッシュ FL - 曰0、 Fl _-20 などび 
使巧可能です。専用フラッシュはカメラ本体と連動し、 TTL によるオートフラッ 
シュをはじめ、赤目軽減発光、ス□ーシンク□、発光量の補正など多彩なフラッ 
シュ撮影び行えます。専用フラッシュは、カメラのホットシューに取0付けて使 
用します。 


* 35mm フイルム換算 


専用フラッシュ 

FL - 已〇 

FL -36 

FL - 吕〇 

調光モード 

TTL オート（スーパー 
FP 発光)/ TTL 才ート/ 
才ート/マニュアル/ 
マニュアル（スーパー 
FP 発光） 

TTL 才ート（スーパー 
FP 発光)/ TTL 才ート/ 
才ート/マニュアル/ 
マニュアル（スーパー 
FP 発光） 

TTL 才ート/才ート/ 
マニュアル 

内蔵フラッシュ 
とのが用 

ホットシューに取り 
付けた状態では内蔵 
フラッシュとは併巧 
でをません。 

併用巧。 

GN (ガイド 
ナンパ’一） 
(旧0100時） 

GN 已〇 (8 巳 mm* 時） 
GN28 に 4nnm* 時） 

日N36 (8 曰 mm* 時） 
白N26に 4mm* 時） 

GN20 (3 己 mm* 時） 


I いろいろな撮影機能 


a 

シ 

ジ 

ラ 

フ 

-巧 

ま 
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フラッシュ撮影 


専用フラッシュを使つた撮影 


ここでは、エレクト n ニックフラッシュ FL - 已日（別売）を使う場合の説明をしま 
す。フラッシュの電源は、必ずフラッシュを力方ラに取0付けてか5入れてくだ 


さい。 

►面困画画巧!曲跑国圆 



ホットシューカバーを図の矢印の向きに 
スライドさせてがしまず。 

•ホットシューカバーはなくさないように保管 
し、専用フラッシュを取りがした後は再度は 
め込んでください。 


い 

2専用フラッシュ FL - 己0を、カメラのホッ 
I トシューに取り付けまず。 

^ •フラッシュの□ックピンび出ている場合は、 
J フラッシュのシュー□ックダイヤルをまねし 

I て、あ5かじめ引込めておいて<ださい。 

•取り付けちは FL- 己日の取捉説明書をご覧くだ 
さい。 




□ックピン 


シュー□ックダイヤル 


3フラッシュの電源を入れまず。 

■フラッシュのチャージランプび点むしたら充 
巧完了でろ。 

• フラッシュの同調速度は]/I80秒じ TF です。 

4 フラッシュモードを選巧しまず。 

な 「フラッシュモードを設定ずる」 

(P •己 0) 



(モードボタン）ボタン 
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フラッシュ撮影 


5撮影意図に合わせてフラッシュの調光モ 
ードを選択しまず。 

ろ カメラのシャッターボタンを半押ししま 
ず。 

•カメラ•フラッシュ間で、 ISO 感度、絞り、 
シャッター速度などの撮影情報の通信び行わ 
れます。 

• ファインダでのび点灯しまず。 


ファインダ 



グシャッターボタンをを巧ししまず。 


ち点滅： 夕点む： 

フラッシュ フラッシュ 

充電中 充電完了 


ミ主意 


• TTL オートで撮影する隙は、本発光前に調光のためのプ U 発光びあります。 

• TTL オートで撮影する場合、に日感度4日日政上で被写体び遠い場合は、調 
光の精度び悪くなります。 



い 

ろ 

な 

撮 

影 


スーパー FP 発光について 


専巧フラッシュ FL - 日日や FL -3 目ではスーノ '：- FP 発光び巧能です。スーノて一 FP 発 
光は通常の発光に比べ、長時間発光を続けます。したびって、通常の発光では使 
用でさない高速のシャッター速度でち撮影でをます。 

ポートレート撮影などで開放絞0でのフラッシュ撮影び行えます。詳しくは専用 
フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 
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フラッシュ撮影 


巿販のフラッシュを使った撮影 


専用フラッシュ政外の市販のフラッシュは、力方ラ側か5発光量を調整すること 
はでさません。ル型のミ凡用フラッシュは1/180秒政下、スタジオ巧などの大型 
フラッシュは]/ I 2曰秒じ(下のシャッター速度で同調させることびできます。使 
用でさる市販のフラッシュの詳細については P . 日7をご覧ください。 

] ホットシューカバーを取りがし、フラッ 
シュをカメラに接続しまず。 

2 露出モ-ドを M モ-ドにし、絞り値とシ 
サッタ-速度を設定しまず。 

ろ な 「マニュアル撮影」 （ P .41) 
y •シャッター 速度を遅く設定すると、画傲びブ 

な レる可能性びあります。 

撮 

i 3フラッシュの電源を入れまず。 

B 目 ■電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付け 

てから入れてください。 

4 フラッシュ側の調光モードをオートに設 
定し、フラッシュの旧0感度と絞り値を 
カメラの旧0感度と絞り値にそれぞれ合 
わせまず。 

■フラッシュ側の調光モードの設定方法は、各 
フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 



ミ主意 


• 力方ラ側のフラッシュモードは、後幕シンク□じ(がは市販のフラッシュに 
は適応されません。 

• フラッシュは常に発光します。フラッシュび不要の場含は、フラッシュの 
電源を切ってください。 

♦ ご使用になるフラッシュび力方ラに同調するか、あ5かじめご確認くださ 
し、。 
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フラッシュ撮影 


使用できる市販のフラッシュについて 


(1) フラッシュ使用時の露出は、フラッシュ側で調整する必要びあります。フラ 
ッシュをオートモードでご使用になる場合は、力方ラで設定されている F 値 
とに日感度に合わせることのでをる製品をお使いください。 

に）フラッシュのオート F 値やに日感度をカメラと同条件に設定しても、撮影条 
件によっては適正露出にな日ない場含びあります。このような場合はフラッ 
シュ側の才ート F 値かに日値をシフトするか、マニュアルモードで距離を計 
算してご使巧ください。（カメラ側の露出補正はフラッシュ撮影においては 
無効とな0ます。） H 

(3) レンズの焦点距離に含った照射角のフラッシュをお使いください。レンズの C 

焦点距離に約3倍した数字び3已 mm フィルムでのレンズの焦点距離にな0ま ■ 
す。 い 

(4) 専用フラッシュ W がの通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使い5 
になると正常に機能しないだけでな<、故障の原因となることびありまずの! 

でご使用にな5ないでください。 撮 

影 
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ドライブモード 


ドライブモードにはし^下の種類びあります。 


単写 □ 


連写 Q ) 


オートブラケット撮影 BKT 


セルフタイマー撮影の 


リモコン撮影 


一度のシャッターボタンの巧しで、 ] コマだけ撮 
影されます。〔通常の撮影モード、 ] コマ撮影） 
シャッターボタンを押している間、約2.已コマ/ 
秒で約4枚！;(上 （SHQi HQ , SQ ) 連続撮影しま 
す。ピント、露出は、最初の1コマで固定されま 
す。 （ C - AF を除<口 P .74) 

麗出 （ AE ブラケット撮影）やホワイトバランス 
( W 巨ブラケット撮影）を連続的に変化をさせて 
撮影びでさます。 

口 「オートブラケット撮影」 （ P . 日日） 

シャッターボタンを巧してからシャッターび切れ 
るまでの時間を、12秒か2秒に設定します。 
だ P . 日4 

別売の U モコンを使って撮影します。 C す P . 目4 


連写 


Qj 


►面困画耐画因晒两圆 


メニューー巧一[ドライブ]—[連写] 
因 「メニューの使い方」 ( P .17) 


シャッターボタン 



158 


いろいろな撮影機能 






ドライブモード 


2撮影しまず。 

•シャッターボタンを全巧ししている間は連写び続さます。指をはなすと連写は止まりま 
す。 


[ノイズ U ダクシヨン]び[オン]の場含、連写はでさません。 

連写中、電池の消耗によ0電池残量マークび点滅すると、撮影を中止して 
カー问こ記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録で 
さない場合びあ0ます。 


いろいろな撮影機能 
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ドライブ亡ード 


オートブラケット撮影 BKT 

露出やホワイトバランスの設定に迷ったり、設定を変えて何度も撮り直せないと 
さに利用でさます。 



1コマごとに自動的に露出を変えて撮影します。露出をどの程度変化させるか 
(露出量と補正ステップ）を設定でをるので、逆光や夕景などの適性霞出を得に 
くい条件や露出補正量に迷ったとをでも、気に入った一枚を残すことびできます。 
適正〜一補正〜十補正の順に撮影されます。 

例： 

巨 KT 設定び 


: 0.3 - 0.7 - 1.0 

露出補正量は、露出ステップを変更していると変わります。露出ス 
テップは^ニューで変更巧能です。露出補正量は±1.日までです。 
だ r 露出ステップ」 （ P .1] 目） 

撮影枚数： 3枚 

►面困画画卸因跑困圆 

I メニューー巧一[ドライブ] 一 [ BKT ] シャッ ターボタン 

百 「メニューの使い方 J ( P .17) I 


^ [1.0] の 

し、ち 
ろ 
な 
攝 


補正 量 



















ドライブ亡ード 


2 0を巧しまず。 

• 旧 KT] 還お画面び表示されます。 


3 口。を巧して、補正量を選択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 

4単写の場合： 

シャッターボタンを全巧しずるごとに、 
1枚ずつ露出を変えて撮影しまず。 
•ファインダ内に次の撮影の設定び表示されま 
す。 

連写の場合： 

設定した撮影枚数を撮り終えるまで、シ 
ャッ ターボタンを全押しし続けまず。自 
動的に露出を変えて撮影しまず。 
•シャッターボタンから指を離せば、ブラケッ 
卜撮影を一時中断で击まず。 


露出モードによる補正の方ミち 

設定している露出モードによって、 AE ブラケット撮影で補正される方法び異なり 
ます。 

P モード：絞り値とシャッター速度 
A モー ド：シャッ ター 速度 

S モード：絞り値 

M モー ド： シャツター 速度 



ファインダ 



露出ステップ 


ぃろぃろな—— 
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ドライブ亡ード 


こんなときは- 

補正した露出を中むに AE ブラケット撮影をしたい 

露出補正値を設定した状態で、 AE ブラケットを設定してください。すでに 
補正されている値を中むとして AE ブラケット撮影び行われます。 


プラケット撮影の補正範囲 


ム 


補正範囲び露出補正インジケータをオーバーしている 
とさは、表示巧能なところまで表示します。 


すでに設定した露出補正値 


すでに設定した露出補正値 

ブラケット撮影の補正範囲 


F5-6 +3- 〇 1 

-• I I 



♦ フラッシュび発光可能な設定の場合、オートブラケット撮影はできません。 
♦ W 日ブラケット撮影では、カメラのメモ U と力ードに設定枚数];(上の空きび 
ないと、続けて撮影びでさません。 

♦連写中、電池の消耗により電池残量マークび点滅すると、撮影を中止して 
カードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録で 
をない場合があ0ます。 


ミ主意 




いろいろな攝影機能 
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ドライブモード 


皇 W= レな JlSy^ WB BKT 瞧 

1回の撮影か5、色合い（ホワイトバランス）を変えた3枚の画儘を自動的に作 
成します。カードには、まず撮影された画像、ホ巧を強くした画像、青味を強く 
した画像の順に記録されます。 

►面困画画画因跑困圆 

I メニユ ー- ^ 巧一 [WB 巨 KT ] 一 [オフ]、 

[3 F 2 STEP ]、[3 F 4 STEP ]、[3 F 
色 STEP ] 

だ「メニユーの使い方」 ( P .17) 

2 撮影しまず。 

•] 度のシャッターボタンの全押しで、3コマ 
の画像を作成しまず。 


こんなとをは 

補正したホワイトバランスを中むに WB ブラケット撮影をしたい 

^ W 目補正をした状態で、 W 日ブラケットを設定してください。すでに浦正さ 
れている値を中むとして WB ブラケット撮影び行なわれます。 



ぃろぃろな—— 
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ドライブ亡ード 


セルフタイマー撮影公/リモコン撮影 i (リモコン別売) 


セルフタイマー撮影か U モコン撮影び選択でさます。 

セルフタイマー撮影と）： 

シャッターボタンを巧してか5、12秒後にシャッターび切れるセルフタイマー 
と、 2秒樓にシャッターび切れるセルフタイマーびあります。セルフタイマー撮 
影の隙は、カメラを云脚にしっかりと固定してください。 

リモコン撮影る： 

別売のリモコン （ RM -1) を使って撮影します。記念写真を撮るとさや、夜景撮 
影など、力^ラに触れないでシャッターを切りたい場合に便利です。リモコンの 
シャッターボタンを巧して、すぐにシャッターび切れるモードと2秒後にシャッ 

ぃ ターの切れるモード （2 秒タイマー）の2つびあります。 

ろ 

I ►面困国画圆因跑图圆睡西 i 

I &または B を設定ずる 
能1メニュ——►巧一[ドライブ]一 
[の]または[い 
C ? 「メニューの使い方 J ( P .17) 

2 0を}甲しまず。 

• 設定画面が表爪されます。 

3ク公を f 甲して、のまたは8の種類を選 
巧しまず。 

& :12砂セルフタイマー 

む吕秒： 2秒セルフタイマー 
を : U モコンのシャッターボタンを巧 

して、すぐにシャッターび切れま 
す。 

8 吕秒： 2秒タイマー 


シ ヤツターボ タン 




64 









ドライブモード 


セルフタイマー撮影をずる 


1シャッターボタンをを巧ししまず。 

•撮影されまず。 

•ピントと露出は、シャッターボタンを半押し 
した時点で固定されます。 

• 0の場合：セルフタイマランプび約] 0秒 
間点口し、さらに約2砂間点滅した後、シャ 
ッ ターび 切れます。 

&2の場合：セルフタイマランプび約2秒間 
点滅した後、シャッターび切れます。 

•作動中のセルフタイマーを中止するには、 

MENU ボタンを押しまず。 

こんなときは- 

セルフタイマーを解除したい 

- セルフタイマーモードは撮影楼ち自動的には解除されません。^ニューで 
他のドライブモードにしてください。 

アイヒ。-スカ/ {' - 

ファインダか5顔を離して撮影するとき、ファインダに光び入5ないように、ア 
イピースカバーをファインダに取り付けます。アイカップを図のよラにがしてか 
5アイピースカバーを取り付けてください。 




い 

ろ 

な 

撮 

影 




ミ主意 


力方ラの前でシャッターボタンを押さないでください。ピント含わせはシャ 
ッターボタンを半巧ししたときに行われるので、カメラの前に立ってシャツ 
ターボタンを巧すとピントびぼける原因にな0ます。 
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ドライブ亡ード 


リモコン撮影をずる 

I カメラを云脚などでしっかりと固定しま 
ず。 


2リモコンをカメラのリモコン受信センサ 
一に向け、リモコンのシャッターボタン 
を巧しまず。 

• I の場合：ピントと露出び固定され、力ラ 
の U モコンランプび点滅して、シャッターび 

3 切れます。 

B 2秒の場合：ピントと露出び固定され、力 
メラの IJ モコンランプび点滅し、約2秒搔に 
シャッターび切れます。 

い 
ろ 

I u モコンのち効範固 - 

影リモコンは、有効範回の中でカメラに向けて使ってくださし、。 

I U モコン受信窓に太陽などの強い光びあたっていたり、壁光灯やネオンランプび 
近くにあるときは、 U モコンの有効範囲び狭くなり、受信しにくくなることびあ 
ります。 


U モコンランプ 
U モコン受信センサー 



1」モコン 


U モコン受信センサー 



カメラ 





































ドライブモード 


こんなとまは- 

リモコンのシャッターボタンを巧してちリモコンランプが点滅しない 

- U モコン受光部に強い光びあたっているので、 U モコン信号び届いていませ 
ん。力方ラに近付いて、再度 U モコンのシャッターボタンを巧してくださ 


し、。 


^カメラか5離れすざているため、 U モコン信号び届いていません。カメラ 
に近づいて、再度 U モコンのシャッターボタンを押してください。 

- リモコン信号び混信しています。 U モコンの取扱説明書にしたびってチャ 
ンネルを変えてください。 

リモコンモードを解除したい 

- リモコンモードは撮影媛ち自動的には解除されません。メニューで他のド 
ライブモードにして < ださい。 

カメラのシャッターボタンを使って撮影したい 

一1」モコンモードでち、カメラのシャッターボタンを押すと、シャッターを 
切ることびでをまず。 


ピントび合わないときは、シャツターび切れません。 

明るいとさは、リモコンランプの点滅び見えにくくな0、撮影されたのか 
どうか確認できないことびあります。 

リモコンを使ってのズーム操作はでさません。 



い 

ろ 

な 

撮 
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モノトーン撮彰 


特殊効果をつけて撮影します。 

モノクロ：撮影した画像を白黒で記録します。 

セピア： 撮影した画像をセピア色にして記録します。 

►面面围画圆困跑围圆 

1 メニユーー巧一[モノトーン撮影] 一 [ OFF ]、 [モノクロ]、[セピア] 
だ「メニューの使い方」 ( P .17) 
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メモ 


いろいろな撮影機能 
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岛 ピント合わせの機能 

フォーカスリングを回して、ピントを合わせることをマニュアルフォー 
カスといいまず。巧む者びマニュアルフォーカスに慣れるには、時間び 
かかりまず。デジタルカメラでは、マニュアルフォーカスでピントをあ 
わせるだけではありません。ボタン操作で AF フレームやフォーカスモ 
—ドを還べて、いろいろなピント合わせび可能でず。 

動く被写体のシャッターチャンスをブレなく捕らえるには、シャッター 
ま度び大切でずび、ピントの合わせ方でち対応できまず。フォーカスモ 
—ドをコンティニュアス A 円こすると、被写体の動舌を予測してピント 
I ’ を合わせます。 


















AF フレームの選択 


通常はファインダ内の3ケ所の AF フレームで被写体までの距離を測定し、最適な 
ポイントを選択します。1つの AF フレームだけを選択することちでさます。 



ピ 

ン 

卜 

A 

せ 

の 


[■■■] (才ート） 


[■ 


C -] 


■] 


: 3 つの AF フレームを使っ 
てピントを含ねせます。 
(初期設定） 

:左の AF フレームを使って 
ピントを合わせます。 

:中央の AF フレームを使 
ってピントを合わせます。 

:ちの AF フレームを使って 
ピントを合わせます。 


中央の AF フレーム 



►面 [4 J 画咖卸因跑困圖 


1 ["■] ( AF フレーム）ボタンを押します。 

• 現在の設定び表示されます。 

2 選択したい設定が表示されるまでコント 
□ールダイヤルを回しまず。 

3 撮影しまず。 

•選択した AF フレームび点むします。 




スーパーコンパネび消えているとを 
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-カスモード 


フォーカスモードには、 S-AF (シングル AF ) 
A 円 ■ MF (マニュアルフオーカス）びあ D ます。 


C-AF (コンテイニユアス 


►阳困商画闹曲雨!图圆 


I AF (フォーカスモード）ボタンを巧し 
まず。 

• 現巧の設定び表示されまず。 

2還巧したい設定び表示されるまでコント 
□-ルダイヤルを回しまず。 

c ? S-AF (シングル AF ) モードでの 
撮影 （ P .72)、 

S - AF モードと MF モードの併用 
[ S - AF + MF ] ( P '73)、 

C-AF (コンテイニユアス AF ) 
モードでの撮胃》 （ P .74)、 

マニュアルフオーカス （ MF ) 

( P '7 己） 



液晶モニタ 



スーバーコンバネび—消えているとさ 


ピント合ねせの— 
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フ オー カスモード 


、 S-AF (シングル AF) 



シャッターボタンを半押ししたときに1回のピント 
合わせ動作をします。 

ピントびラまくをわなかったときは、 シャッ ターボ 
タンを離してもう一度半押ししてください。静物や 
動さの激しくない被写体を撮影するのに適してし、ま 
す。 



►面 [ AJ 围刚卸困跑图圆 


1シャツターボタンを半巧ししまず。 

E ■ピントび固定され、ファインダ内の合焦マー 

クび点むします。 

■ピピツと、ピントび合ったことを知らせる音 
ご, びします。 

卜 

g 2 半巧しのげ態か6、さらにシャツタ—ボ 
を タンを全巧しまず。 


シヤッターボタン 



合焦 マーク 



こんなときは- 

AF しても手動で微調碧したい 

だ rS - AF モードと MF モードの併用 [ S - AF + MF ]」( P .73) 
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フ オー カスモード 


S-AF モードと MF モードの併用 [S-AF+MF] 


S - AF モードで AF した後に、フオーカスリングを回してマニュアル操作でピント 


を微調整でさます。 

►面困面画 


ず。 

•ピントび合ラと合焦マークび点なします。 

2シャツターボタンを半 f 甲ししたままで、 
フオーカスリングを使って、ピントの微 
調整をしまず。 

3撮影しまず。 



ファインダ 


合焦 マーク 



フオーカス U ングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、 AF が 
作動し、微調整はキャンセルされます。 


ピント合ねせの— 
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フ オー カスモード 



アス AF ) モードでの撮影 


シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせの動作を繰0返します。被 
写体び動いている場含は、予測してピントを合わせます（動体予測）。撮影距離 
び絶えず変化する被写体の撮影に適しています。 




►面 [ AJ 国刚陆因跑国圆 


1シャッターボタンを半押しし続けまず。 

■被写体にピントび合い、露出び固定されると、 
ファ インダにを焦マークび点むします。 

■ ピントび合っても AF フレームは点灯しませ 
Aj 。 

■力^ラはピント合わせの動作を繰り返し、被 
写体び移動したり構図を変えてを、ピントを 
追います。 

■ピピッと、ピントび合ったことを知らせる言 
びします。3回目の AF からは、ピントび合っ 
てを音はしません。 

2半押しの状態か6、さ5にシャツターボ 

タンを全巧ししまず。 


シャッターボタン 




合焦 マーク 










フ オー カスモード 



フオーカスリング 


フォーカス y ングの回起方向 - 

フォーカス I 」ングの回転ち向を選択し、ピントの移動方向を切0誓えることび 
でさます。だ「フオーカスリング」 ( P .118) 


フォーカスエイド - 

フォー カスリングを回してピントが合ラと、合焦マークび点灯します。3点の AF 
フレームを選択している場含は、中央の AF フレームでのピントび選択されまず。 


アルフォーカス （ MF ) 


ファインダをのぞきなび5任意の位置に手動でピント含ねせをすることびできま 
す。 

嗯困国画面困强图圆 

I フォーカスリングを使って、ピントを合 シャッターボタン 
わせまず。 

2撮影しまず。 



I ピント合わせの機能 
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AF イル S ネータ 


[AF イルミネータ]を [ ON ] にしておくと、暗いところで、オートフ オー カス 
び働かないところでは、フラッシュび発光します。この機能を使うには、フラッ 
シュを起こしておきます。 

►面困围画圆困跑图圆 

AF イルミネータを設定ずる 

I メニュ ー- ^ti[AF イルミネータ] フラッシュ 
[OFF]. に N] 

だ「メニューの使い方 J (P.17) 


_フラッシュを AF イルミネータとして使う 

I フラッシュを起こしまず。だ P . 己0 

ピ2撮影しまず。 

ン 

卜 

A 

せ 

の 
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露出•ち • 画像 

シャッターボタンを押すだけの撮影か5—歩進んでみましょラ。 
個性的な写真を目指して、画像-明るさ-露出に関する調整に挑戦して 
みましょラ。これ5の設定をどラ組み含わせていくかで、画像の仕上び 
0に差が出ます。 

たとえば、室内で雰囲気をいかした撮影をしたい場含や、フラッシュを 
使ラと光び反射する被写体の場含、やむを得ずフラッシュなしで撮影し 
て、ブレのある画儘になってしまった一こんなことはよくあります。 
IS 日感度を高感度に設定ずることで、ブレのない画像び撮れるのです。 
よりきれいに撮りたいときはルさな数値に、明るさの足りないところは 
大きな数値に、といった使い分けができるのです。 

写真の雰囲気を変えたいときは、露出補正をします。日陰の緑や山の紅 
葉など明るさを抑えて撮影したいとさは、マイナス補正をしてください。 
色づく紅葉の鮮やかな色彩が色濃く写し出され、見た目どおりのをれい 
V な色を引を出すことがでさます。 
























明るさを測る範囲を変える測光モード 



本機はデジタル ESP 測光、中央重点平均測光、スポット測光の3つの測光方式を 
備えています。撮影するシーンに応じて選択してください。 

►面面!国闕画国跑两圆 


1应 II (測光）ボタンをがします。 

• 現在の設定び表示されます。 

〇選択したい設定が表示されるまでコント 
□ールダイヤルをまねしまず。 


ファインダ 





じがボタン 


ファインダに設定値 
び表示されます。 



スーパーコンパネび消えているとさ 



I 露出•色•画像 
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明るさを測る範囲を変える一測光モード 


■ デジタル ESP 測光 ESP 

画面の中央部と周辺部を個別に測光しそれぞれの輝度、輝度差などを考慮して 
露出を演算します。被写体び逆光下にあったり、強いスポット光をおびている 
など、中央と周辺に大きな輝度差びあるときは、デジタル ESP 測光をおすす 
めします。 

■ 中央重点平均測光（[巧 

画面の中央部に重点を置いて、画面全域 
を平均測光します。周辺部の輝度を露出 
に影響させたくないとさに使います。 


■スポット測光田 測光綱 

画面中央の狭い範囲を測光します。デジ 
タル ESP 測光で補正しされないよラな強 
い逆光シーンなどに適しています。 



測光範囲 
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画像の明るさを変える露出補正 


撮影する被写体によっては、カメラび自動的に設定した露出を補正したほうびよ 
いときびあ0ます。通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実隙より暗く映っ 
てしまいますび、+に補正すると見たままの白を表現することびできます。黒い 
被写体を撮影するときは、逆に一に補正すると効果的です。露出は+日.日 EV の範 
囲で補正できます。露出補正をずるときは、中央重点平均測光（匹可）かスポッ 
卜測光（〇〕）でお使いください。補正ステップは 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV か5 
選択でをます。 

cr r 露出ステップ」 （ P.l 1 目） 




-2.0EV ±0 

►图困围画因跑图圆 



1因（露出補正）ボタンを押します。 

• 露出補正インジケータび表示されます。 


2コント□ールダイヤルをまねして露出補 
正を巧いまず。 

• +ち向に補正：+己. 0 EV まで設定できます。 
-方向に補正：一已. 0 EV まで設定できます。 



-ち向に楠止 コント□-ル 




スーパーコンパネび消えているとを 


80 



























































画像の明る さを変 ■;? る 一 露出補正 


例： 一1/3 段刻みの露出補正をしている場合 

因ボタン押します。 

設定したい露出捕正値び表示されるまでコント□-ルダイヤルをまわします。 


スーパー コンパネ 



露出補正インジケータ 


一ち向に補正 



露出補正び日の場合は、露出補正インジケータは消えます。 


こんなときは- 

露出の調藝間隔を変更したい 

ーメニューで 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV ステップのいずれかに設定してくださ 
し、。 cr 「露出ステップ」 （ P .]] 目） 


1/3EV ステップを 
選択したとさの露出 
補正インジケータ 


1/2EV ステップ、 
1EV ステップを選 
択したとをの露出 
補正インジケータ 


1EV 

I I 


U 

1/3EV 

1EV 

I I 


1/2EV 


■補正範囲び露出補正インジケータをオーバーしているとをは、一や+表示び赤になりま 
す。 


M モードまたは SCENE モードでは、因ボタンは効さません。 



色 
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あ5かじめ露出を固定する AE □ック 



AEL ボタンを使用すると、測光して検出した露出値を固定 （AE □ック）できま 
す。露出を撮影する構図とは別に決めたいときに使います。 

通常は、シャッターボタンの半押しで AF (ピント）と AE (麗出値）の両でび固 
定されますび、 AEL ボタンを押して露出のみ固定することびできます。この力 
メラでは、 AE □ック時の測光モードをオート、 ESP、 中央重点、スポットか5 
選択することびできまず。だ 「AEL 測光モード」 (P .116) 

►图困图圆困跑围圆睡团 i 

1測光したい被写体にカメラを向けまず。 モードタイヤル 


2 AEL (AE □ック）ボタンを巧し続けま 
ず。 

■露出値び固定されます。 

■ファインダに囚巧び表示されます。 

ファインダ 




3構図を巧めて、 AEL ボタンを巧したま 
まシャッターボタンを半押ししまず。 
■ピントび固定されます。 



半巧し 


4シャッターボタンを全}甲ししまず。 

•冉 EL ボタンをはなすと、冉 E □ックび解除さ 
れまず。 


全巧し 
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明るさに合わせた設定旧 0 感度 


に日 感度は数値び大きいほど感度び高く、よ0暗いところ（光量びかないところ） 
での撮影び可能になりますび、感度び高くなるにつれ画儘び粗くなります。 
あらかじめ メニ ューで [に日 感度拡張]を設定すると、8 日日- ] 日日日の 高感度わ選 
おできまず。 cr ns 日 感度拡張モードの設定」 CP.84) 

才ート （ AUTO ) • 100 • 200 • 400 • 800-1600 

感度を低くすると、曰中の撮影に最適でシャープな画像を撮ることびでをます。 
ISO 感度拡張モード設定時に選択可能 

旧0感度の設定 

困国耐面困跑网圓 


1 ISO ボタンを巧しまず。 

• 現在の設定び表示されまず。 

2選択したい設定が表示されるまでコント 
□ールダイヤルをまねしまず。 


コント□-ル 
ダイヤル 



スーパーコンパネび消えているとを 


IS 日 感度びオートに設定されているとき、通常は に日 1 日日です び、被写体が 
遠くフラッシュ光げ届かない場合、自動的に感度び上びります。 


831 
















































明るさに合わせた設定一に0感度 


旧0感度拡張モードの設定 


に日 80 日と 1色 日日げ 使えるよラに設定します。 

►面困围画画因跑围圆 

1メニユ ー- 一 [ ISO 感度拡張]一 
[ ON ] 

だ「メニューの使い方 J ( P .17) 


2 OK ポタンを押します。 


〇クく三 0 K ボタン 



i 露出•色•画像 


84 






































画像の色合いを調整するホワイトバランス 


被写体は光源によって色び変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽びあた 
っているとをと、電球の灯0びあたっているときでは、それぞれの白び違います。 
フィルムを使う力^ラでは、光源によってフィルムを使い分けたり、フィルタを 
使って調節しますび、デジタルカメラでは、デジタル演算処理によ0白び白5し 
くなるように調節します。この機構をホワイトバランスといいます。ホワイトバ 
ランスには、3つの設定びあ0ます。 

オートホワイトバランス 

自動的に撮影した画像の白い部分を判断して全体の色のバランスを調節します。 
ほとんどの場合はこのモードで十分です。ただし、画面に白に近い色びまった< 
ない場合は、ホワイトバランスび正しく設定されないことびあります。このよう 
なと走は、プリセットホワイトバランスやワンタッチホワイトバランスを設定し 
て < ださい。 

プリセットホワイトバランス ■ 

光源の色温度でホワイトバランスを設定します。夕焼けをより赤く撮りたいとき L 
や暖かみのある電球色を表現したいとさなどにはプ U セットホワイトバランスで ■ 
撮影してください。さ5にプ U セットホワイトバランスを積極的に使ラことで、 S 
様々な色調を楽しむことちでさます。 4 

選択できる色温度はなのとお0です： 3日日日- 3300 • 3600 - 3900 -- 
40日日- 4300 ■ 4已日0 • 4800 • 5300 - 6000 -色目日0 • 7己00 | 

その他、4種類のプ U セット色温度を方二:!一で選択し、プ U セットホワイトバ 
ランスとして使うこともでをます。だ「カスタム W 目設定」 （P. 目 2) 

ワンタッチホワイトバランス cr 「ワンタッチホワイトバランスの設定 J ( P .8 日） 

カメラを白紙などの白い物に向けて、ホワイトバランスを設定しまず。設定され 
たホワイトバランスは、プ U セツトホワイトバランスの値の1つとして力方ラに 
記憶されます。 
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フラッシュを使うとき 

ーフラッシュを使って撮影するとさは、オートホワイトバランスで撮影する 
ことをおすすめします。 

フラッシュは、プリセットホワイトバランスで撮影するときは、目日日日 K に 
設定してください。また、フラッシュを使った撮影では、条件によって色 
温度び変わります。撮影した5再生して色昧を確認してください。 


各光源として設定された色温度は目まです。（実際の晴天び已3日 0 K 、 壁光な 
び40日日 K にしかな5ないといラことではあ0ません） 


画像の色合し ) を認整するーホワイトノ (ランス 


を温度について - 

物質は温度び高くなるとしだいに光0始め、その光は温度び高くなるにしたびい 
赤みを帯びた光色か5青みを帯びた光色に変化します。このよラに光の色を絶対 
温度 ： K (ケルビン）で表したわのを色温度と呼びます。太陽などの自然光源、 
電球などの人工光源の光色は色温度で表すことびでさます。 

これに巧して、堂光灯など色温度で表すことび不適当な人工光源びあります。こ 
れ5の光色は色温度による色陈か5は、ずれた色巧をしています。この色巧のず 
れ量びルさければ色温度換算することびあり、これを相関色温度といいます。 

このカメラのプ U セット値4日日日 K と4日日日 K 、 日色日日 K は相関色温度です。顧密 
な意味での色温度ではあ0ません。堂光灯下での撮影のときにお使いください。 


^ 晴天日陰 
〇昼光色堂光な 



昼白色単光な 



〇 白を堂光打 


+白熱電球 


ろラそ < の炎 


I 露出•色•画像 
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画像の色合し ) を調蕾するーホワイトノ (ランス 


ホワイトバランスの設定 


WB 


ホワイトバランスを光源の色温度で選択します。 

►面困围画面困跑围圆 


I WB (ホワイトバランス）ボタンを巧し 
まず。 

2選択したい設定が表示されるまでコント 
□ールダイヤルをまねしまず。 

ファインダ 



オート （AUTO) じ(列の設定にした 
場合、表巧されます。 



才ート OSTEP 


スーノ くーコンノ くネび消えているとさ 


こんなとまは- 

白くないちのまで白<なつた 

ーオートホワイトバランスでは、画面に白に近い色びまったくない場含は、 
正しいホワイトバランスび測定されないことびあります。プ U セツトホワ 
イトバランスかワンタッチホワイトバランスを試してください。 
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画像の色合し、を調整するーホワイトノ (ランス 


液晶モニタ 


適した撮影シーン 


- ►AUTO 一般的なほとんどの撮影シーン（画面内に白に近い色び存巧する撮影 

千 シーン） 

碱 3000K 電球に照らされている被写体を撮るとき 

将 3600K 電球に照らされている被写体を電球の光の雰囲気を出して撮るとき 


靖 4000K 白色壁光なに照らされている被写体を撮るとき 


• 巧 4500K 昼白色壁光口に照らされている被写体を撮るとき 


• 司 6600K 昼光色壁光抑こ照らされている被写体を撮るとき 


靜 530 0K 晴天の日に屋外で撮るとき、夕焼けをホく撮るとき、花火を撮るとき 


な 600 0K 曇天の曰に屋外で撮るとを（フラッシュを使巧して撮るとき） 


1 C \7500 K 晴天の日に屋外の日陰で撮るとき 


CWB1 カスタムホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は20日 0 K に設 

I 定されていまず。 

CWB2 カスタムホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は2已 00 K に設 

I 定されています。 

CWB3 カスタムホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は8000 K に設 

I 定されています。 

CWB4 カスタムホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は] 0000 K に 

1 設定されています。「カスタム W 日設定 crp .92」 

^ a ワンタッチホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は己30日 K に 

設定されています。だ「ワンタッチホワイトバランスの設定」 （ P .8 日） 
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3 [実行]を選択し、画面が表示されたが 
態で、カメラを白い紙に向けまず。 

■紙はファインダいっぱいになるように置き、 
影の部分びできないよラにしてください。 


4適正露出が得5れるよラに、絞り-シャ 
ッター速度を設定しまず。 

5 OK ボタンを巧しまず。 

• ホワイトバランスび登録されます。 

•登録されたホワイトバランスは、プリセット 
ホワイトバランスのひとつとして、力ラに 
記憶されまず。電源を切ってを解除されませ 
ん。だ「ホワイトバランスの設定」 ( P .87) 



画像の色合し ) を調舊するーホワイトノ (ランス 


ワンタッチホワイトバランスの設定 圓 

プ U セットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。撮 
影する光源で照らされた白い紙などにカメラを向けてホワイトバランスを測定す 
ることにより、実隙の撮影状況に最適なホワイトバランスを力^ラに記憶させる 
ことびでさます。 

自然光だけでなく、複数の異なる色温度の光源に照5された被写体の撮影などに 
有効です。 

►面困面画画国跑围圆 

1 メニユ ぶ 2 -^ [圏] 

な 「メニユーの使い方」 ( P .17) 

2 0をがします。 

•[ワンタッチホワイトバランス]画面び表示 
されます。 
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画像の色合し、を調整するーホワイトノ (ランス 


こんなとまは- 

OK ボタンを巧した5、[不適切なデータでず撮り直してください]と表示され 
た 

-白い部分の面積び足りないとき、明るすぎるとを、暗すぎるとき、極端な 
色味びついているときは、ホワイトバランスは登録できません。 

再度、手順1か5やり直してください。 


WB 補正 


オートホワイトバランス、プ U セットホワイトバランスそれぞれに、補正値を設 
定して微調整でさます。 

►面困画画画因跑困圆 

1 1 1 メニューー ti 一 [ WB 補正] 

y だ「メニューの使いち J (P.17) 

出 2 。を押しまず。 

色 ■ WB 補正したいホワイトバランスモードを選 

_：_ 択する画面び表示されます。 


。クク公 




AEL ボタン 



0 K ボタン 


3 ク。を押して、 WB 補正したいホワイト 
バランスモードを選択しまず。 

0を押しまず。 

■ WB 補正の設定画面び表示されます。 


WB; 甫正 


OSTEP 

「减 300010 

OSTEP 

悼 360010 

OSTEP 

情 400010 

OSTEP 


中止— ♦MENU 選が♦强ミ夫定♦函 
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画像の色合し ) を調蕾するーホワイト/ (ランス 


4現在のホワイトバランスの帽に巧 
し、口を押ずたびに青味がかり、。を 
巧ずたびに赤味がかった画像になりま 
ず。 OK ボタンを巧ずと、捕正値が決定 
されまず。 

•ホワイトバランスは巨 LUE 方向、 RED 方向と 
ち、それぞれ7段階の補正び可能でず。 


AUTO WB 補正 



BLUE 



面: 


サンプル画像撮影♦店因 

RED 


中止* ME 州選が♦国決定♦度因 


5試し撮りをずるために、被写体にカメラ 
を向けまず。 

ろ AEL ボタンを押します。 

•設定したホワイトバランスのを件で、撮該し 
たヴンプル画像び表示されます。 

•補正バーは、設定した補正値をおしていまず。 


'サンプル画像を確認した5、 OK ポタン 
を巧しまず。 

• 0 K ボタンを押すと、 WB 補正を終了します。 


露出•色 








画像の色合し、を調整するーホワイトノ (ランス 


カスタム WB 設定 


現在設定されているカスタムホワイトバランスを、設定したい色温度に変更する 
ことびでをます。 

►面困面画面因跑困圆 

] メニユーー一[カスタム WB 設定] 

だ 「メニューの使いち J (P.17) 


2 0を押しまず。 

■ [カスタム WB 設定]画面び表示されます。 


クク。を巧して、に W 日1]、 |；CWB2]、 
露 [CW 巨3]、 [CWB4] か6選択し、0 
出 を}甲しまず。 

占 

4 ク公で設定されているホワイトバラン 
m スを補正しまず。 

5 OK ボタンを巧しまず。 

■続けて他のカスタムホワイトバランスを設定 
することびでさまず。 




カスタム WB 設是 


CWB1 



CWB2 

<|圓1—こ 


CWB3 



CWB4 


中止 ♦MENU 還巧♦坦ミ夫定♦画 
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ープ ネス 


画憬の辭鋭度を調整します。 

面困围画 

1メニュ ー- ►巧[シャープネス] 
百 「メニューの夜い方」 （ P .17) 

2クを押します。 

• 設定画面び表おされます。 


3 00を}甲して♦を移動しまず。 

Hi ち向に調碧： 

0を}甲ずと、画像の輪郭びシャープにな 
り、鮮やかになりまず。プリントなどの 
鑑賞用に適していまず。 

Lo 方向に調醫： 

りを巧ずと、画孩の輪郭がソフトになり 
まず。バソコンでの加工に適していま 
ず。 

4 OK ボタンを巧しまず。 

■調整値びま定立れます。 



_シャープネス 

L 。 田 ] Hi 
中止 ♦MENU 還択 ♦日因 巧定♦度因 


Hi に設定すると、画像び粗く見えることびあります。 


- 露出•色-画像 


93 





































ントラスト 


7 I 

00 OK ボタン 

3 00を f 甲して ♦ を移動しまず。 

E Hi ち向に調整： 

0を巧ずと、 B 月暗の差がより大きくなり、 
n メリ" U のある画像になりまず。 

出 Lo 方向に調整： 

色 りを巧ずと、明日音の差がルさくなり、比 
- 較的柔5かい印象の画像になりまず。パ 
m ソコンでの加工に適していまず。 

4 OK ボタンを巧しまず。 

■調整値びま定されまず。 


コントラスト 

L 。 の Hi 
中止 ♦ MENU 選択 i 日因ミ夫定 i 画 


面困曲画 

1メニューー巧一[コントラスト] 
cr 「メニューの使い方 J ( P .17) 

2 0を巧しまず。 

• 設定画面び表巧されます。 


画儘のコントラスト（明暗の差）を調整します。明暗差の小さい画像にメ U 八 U 
を出したり、明暗差の大さい画像を柔5かい仕上び0にすることびでをます。 
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画像の色の鮮やかさを設定します。 


面困国画 


1メニュ ー- ►巧一[駭度] 

百 「メニューの植い方」 （ P .17) 

2 0を押します。 

• 設定画面び表おされます。 


3 ( X )を}甲して、♦を移動しまず。 

Hi 方向に調碧： 

0を巧ずと、鮮やかな色合いになりまず。 
Lo 方向に調醫： 

0を巧ずと、落ち着いた色合いになりま 

ず0 


4 OK ボタンを押しまず。 

■調整値び決定されます。 



彩度レベル 
L 。 应1 Hi 

中止 ♦MEW 選巧♦日日ミ夫定 ♦を 因 
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画儘全体の明度を選びます。被写体のイメージに合わせて、明るいところをより 
明るく、暗いところをよ0暗く表現したいとさに最適です。 




い、イキー]: 

明るい画像に仕上びります。 


[□ —^— ] 

陰影のある画像になります。 


画面面 IAI 画 IMI 画国風 I 咬 I 個 I 


色 










































1 メニュ ー-^ 巧一[ノイズリダクション] 
一 [ ON ] 

だ 「メニューの使い方」 ( P .17) 

2 OK ボタンを巧しまず。 


3撮影しまず。 

•撮影後にノイズを取り除<動作をしまず。 

•処 i 里中は、カードアクセスランプび点滅しま 
す。カードアクセスランプび消えるまで、次 
の撮影はでさません。 

•処理中は、ファインダ内で巨 usy と表示され 
まず。 



長秒時の画像のノイズを軽減ずる[ノイズリダクシ 


長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャッター 
速度で撮影する隙、画像にはノイズび目なつようになります。ノイズ U ダクシヨ 
ンを日 N に設定すると、カメラび自動的にノイズを軽減してされいな画像を撮影 
することびできます。ただし、撮影時間は通常の約2倍になります。 

長秒時撮影時の画像のノイズについて r 画儘のノイズについて」 ( P .43) 




ノイズ U ダクシヨン：オフ ノイズ U ダクシ ヨン： オン 

►图困围關圆困跑网圆 



OK ボタン 


• SCENE の图、國、圏、圏、團モードでは、ノイズ U ダクシヨンは日 N 
に固定されます。 

• ノイズ U ダクシヨンの設定び日 N のとき、連写はできません。 

• 撮影条件や被写体により効果び出にくい場をびあります。 


ま意 
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1 メニューー h 一 [カラー設定]一 
[ sRG 巨 ]、 [Adobe RGB ] 

な 「メニューの使い方 J ( P .17) 

2 OK ポタンを押しまず。 



記録する画像の色空間を設定する[カラー設定] 


fsRGB, Adobe RGbJ 


撮影した画像を、モニタやプ U ンタで再現する隙、色再現を正しく行ラための方 
式を選択します。設定したカラー空間は、画像のファイル名に表示されます。 

だ「ファイルネーム」 （ P .121) 


_ PmclclOOOO.jpg 
■ P : sRG 巨 

: Adobe RGB 


广 I I lUU し 


[ sRG 日] : Windows の標準の色空間。 

[Adobe RGB ] : Adobe Photosh 叩で設定できる色空間。 

►面困图画圆因[^两画!酌な n 


露出•色•画像 
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画像の再をで®える機能 

I デジタルカメラのメリットは、なんといっても撮影した画像をその場で 
すぐに確認できること。 r 手ぶれしている」「ピントび合っていない」な 
ど、フィルムカメラでは現儘してみなければ気づかない失敗も、デジタ 
,ルカメラな5即座に撮り直しびできます。失敗作はすぐ消去してしまえ 
ば、無點なくたくさんの撮影が可能に。逆に、大切な画像を間違って消 
さないよラ、プ n テクトをかけることをでをます。 

撮った画像は、好みに合わせてモノク n やセピアにしたり、部分的に卜 
リミングしたり、目的に合わせ画儘サイズを変更したり。 

V これ5のメリットをまかし、思う存分デジタルカメラを楽しみましょう。 









































静止画を見る 


UTF び画像を見るための基本的な手順です。 

撮影した画像を見たり、編集する方法はいろいろありますび、どの方法ち政下の 
手順1をしてか日、各再生機能をおこなってくださし、。 

1コマ再生 



E (再生）ボタンを押しまず。 

■ 1分切上何ち操作をしないと、カメラは液晶 
モニタを消むして動作を停止します。その渡 
約]時間何を操作をしないと自動的に電源び 
切れます。ちラー度電源を入れなおしてくだ 
さい。 


最後に撮影した画像び表示されます。 



尼)ボタン 



十字ボタンで表示したい画像を選択します。 


0 


1コマ前の画像を表示 


口 ]〇〕マ前へ 



0次の画撒を表示 


•シャッターボタンを半巧しすると、撮影に戻れます。 


を意 


AC アダプタを使っているとをは、カメラの電源は自動的に切れません。 
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静止画を見る 


ク□ーズアップ再生 Q 



ク n —ズアップ再生中に、画像を水平方向や垂直方向にず5して表示ずることび 
でさます。 


1ク□ーズアップ再生中に、画像をず6したいち向と同じ十字ボタンを巧しまず。 



震隻る機能 
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静止画を見る 


ク□—ズアップ再生中に、他の画像わ見ることびできます。 

1 OK ポタンを巧しまず。 因 ボタン 


〇十字ボタンを使って見たい画像を選択し 
まず。 



口 ]0〕マ前へ 


01コマ前の画撒を表示 



0次の画债を表お 


3さ 6 に画像を拡大したり画像を元のヴイズに戻ずには、再度 OK ボタンを巧し 
まず。 


ク□ーズアツプ位置を表示ずる 


画像のどの部分をク□ーズアップしているかを表示することびでさます。 


I ク□—ズアップ再生中に、 INFO ボタン 
を巧しまず。 

■ク□ーズアップしていたところび、枠で囲ま 
れて表示されます。ボタンを離ずと枠び消え 
ます。 
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誇止画を見る 

インデックス再生 



液晶モニタに複数の画儘を一度に表示しまず。多くの画儘の中から必要な画儘を 
検索するのに便がです。 


コント□ールダイヤルを因側に回ずたびに 
コマ数が4、9、1日コマと変化しまず。 

0 :前の コマへ 移動 

0 :次の コマへ 移動 

ク：左上の画像の前のインデックスを表示 
ご*:ち下の画像の次のインデックスを表示 



/ 

。。口公 
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情報表示 


画儘の詳細情報を表示することびでさます。 
また、画像の輝度情報を、ヒストグラムや 
八イライト表示で図示することわでをます。 



1選択したい情報が表示されるまで 、 INFO (情報表示）ポタンを繰り返し巧 
しまず。 


■この設定は記憶され、次回表示する隙ち、同じ表おびされます。 

画傲のみ 情報表示] 情報表示2 
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情報表示 


闘ああ古1 

コマ数-プ I 」ント予約-プ□テクト 


情報表示 2 


プリント予約-プ□テクト-画質モード-画像サイ 
ズ•圧縮率-曰時-ファイル番号 


ヒストグラム表示 


撮影した画像の明るさの分布をヒストグラム〔輝度成 
分グラフ）で表示しまず。明るさをデータとして確認 
することで、より厳密な麗出を次の撮影に反映でさま 
す。 


ヒス トクラムの活用 - 

ヒストグラムは白トビや黒つぶれのチェックびでさま 
す。ヒストグラムのち端付近び著しく突出したグラフ 
の場含は、白トビの可能性びあ0、逆に左端付近び置 
しく突出したグラフの場含は、黒つぶれの可能性びあ 
ります。露出を補正するか、再度撮影してください。 



ヒストグラム 




露出モード、測光モード、画質モード、に日感度、力 
ラー設定/彩度、焦点距離などを表示します。 

巧 「液晶モニタ内の表示（再生時のみ)」 （ P .1 吕已） 



1/4000 F2.8 0.0 画 0.0 
WB : AUTO 0STEP 
◎ : ±0 雷； iO 
强；±0 /： i 0 


撮影情報表示 
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画像を連続自動再生する 


カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。表示している画像か5、 
順に約日秒間ずつ表示されます。インデックス表示で自動再生することびでさま 
す。そのときのコマ数はし4、目、1目コマか5選択できます。 


1 メニュ ー- ^囚一 [自動再生] 一[〇1 ]、 
[留4]、[画9]、[函 16] 

な 「メニューの使いち J (P.17) 

2 OK ボタンを巧ずと自動再生がスタート 
しまず。 


3 OK ボタンを巧ずと停止しまず。 



0 K ボタン 



@4を選択したとさ 


電池を使巧して再生している場合は、3日分で自動的に電源び切れます。 


1106 


画像の再生で使える機能 















































回転再生 


撮影した画像を回転して縦位置表示することびできます。縦位置で撮影したとき 
などに便利です。 

I メニュ^ -- ^因一[回転再生] 一 [ ON ] 

だ「メニューの使い方」 ( P .17) 


2ち（フラッシュモード）ボタンを f 甲しま 
ず。 

•ち ボタンを巧すたびに、画慷び時計方向に 
90度ずつ回転します。 

• 回転表示した状態は、カードに記録されます。 


もボタン 
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テレビで画像を再生する 


付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生します。 



の 


で 

使 

X 

る 


1カメラとテレビの電源を切り、ビデオケ 
ーブルを図のよラに接続しまず。 

2テレビの電源を入れ、ビデオ入力に設定 
しまず。設定方法については、テレビの 
取扱説明書をご覧ください。 

3カメラの電源を入れ、囚（再生モード） 
ボタンを巧しまず。 



テレビとカメラを接続する場合は必ず付属のビデオケーブルを使用してく 
ださい。 

力方ラのビデオ信号びお使いのテレビの映像信号に合っているかどラかを 
確認してください。だ 「TV につなぐ前に[ビデオ出力]」 ( P .126) 

ビデオケーブルを接続するとカメラの液晶モニタは消灯します。 

お使いのテレビによっては再生画像び画面中央か5ずれることびあります。 
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静止画編集 


撮影した画像を編集して別の画儘として保をします。画像のデータあ式によって、 
可能な編集び決定します。 


RAW データ形式の画儘にホワイトバランスやシャープネスなどの画像処理を行 
つて、 TIFF や JPEG の画條として保をします。撮影後に結果を確かめなび5、自 
分のイ方ージにおい画憬にすることびでをます。 

この操作を行ラ時点のカメラの設定で、画像が処理されまず。編集ずるときに他 
の設定を使いたい場合、あ6かじめカメラの設定を変更しておきまず。 


モノク□作成 白黒に変換します。 

セピア作成 セピア色に変換します。 

リサイズ 画像サイズを1280 X 960、日40 X 480、または 320 x 240 

に変換します。 


1 メニューか5—囚一[編集] 

• 画债選択の画面び表おされます。 

だ 「メニューの使い方」 ( P .17) 

2 00を押して、画像を選択しまず。 OK 
ボタンを巧しまず。 

•画像のデータ形式を力方ラび認識します。 


MENU ボタン 



00てみ公 OK ボタン 


啤边。⑧ 油 - ぶ 


の® 惠 

懸 

纖感鷄 1 滤み,盛心:‘細 

中止 ♦MENU 選択♦日囚ミ夫定♦を国 


中止 ♦MENU 選択♦日囚決定♦を因 


RAW データ形式の画像 


」 PEG / TIFF データ形式の画像 
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RAW データお式で記録した画像の編集 


JEPG / TIFF お式で記録した画像の編集 


震隻る機能 














































静止画編集 


3クなを f 甲して項目を選択しまず。 OK ボタンを押しまず。 

JPEG / TIFF データ形式の画像で[リサイズ]を選択ずる場合は、手順4へ進 
みまず。 

[リヴイズ] W がの項目を選択ずる場合は、手順己へ進みまず。 



JPEG/TIFF データ形すの画债を編集 
する場合 



RAW データ形式の画像を編集 
する場合 


4 [リヴイズ]を選択ずる： 

ク公を f 甲して画像サイズを選択しまず。 OK ボタンを押しまず。 



の 


で 

使 

X 

る 


5他の画像を編集ずるときは、00ク公を巧して画像を選択しまず。 

•編集を終了するときは、 MENU ボタンを巧して、メニューに戻ります。 


ミ主意 


TIFF の画像は、 SHQ の画像として保存されます。 
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残しておきたい大切な画像は、プ□テクト（保護）を設定してください。1コ^ 
消去や全コマ消去の操作をしてわ、プ□テクトされた画儘は消去されません。 


] プ□テクトをかけたい画像を再生しま 
ず。 crP.lOO 

2な n (プ□テクト）ボタンを巧しまず。 

• 画面にび表示されます。 




翻 


プ日テク トを解除ずるには - 

プ□テクトされている画像を再生し な n ボタンを巧します。 


• 力ードをフオーマットした場合は、プ□テクトされている画像でち消去さ 
れます。 

• プ□テクトされた画像は回転再生できません。 


ミ主意 



画像にプ□テクトをかける一誤消去防止 


I 画像の再生で使える機能 
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画像を消去する 


撮影した画像を消去します。再生している]コマのみを消去する1コマ消去と、 
カード内の画像すべてを消まする全コマ消去びあります。 


消去したい画像びプ n テクトされている場合は消去でさません。画儘のプ 
□テクトを解除してか5消ましてください。 

消ました画像は元に戻せません。大切なデータを消さないよラに十分に注 
意してください。 C す「画像にプ□テクトをかける一誤消ま防止」 ( P .1 1 1) 


1コマ消去 


1消去したい画像を再生しまず。 

2瑜（消去）ボタンを巧しまず。 

•[1 コマ消去]画面び表示されます。 

3ク。を巧して[実行]を選択し 、 OK 
ボタンを巧しまず。 





命ボタン ロ。 OK ボタン 


コマ消去 



1コマ消去画面 

消去メニュー設定 - 

むメニューの[消去メニュー設定]で、初期設定のカーソルの位置を、[実行] 
に設定できます。だ「消去二：!一設定」 ( P .120) 
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画像の再生で使える機能 


















































画像を消去する 

全コマ消去 

输 


I メニュ- •■巧 一[力ードセットアップ] 

だ「メニューの使い方」 ( P .17) 

2じを f 甲しまず。 

• [カードセットアップ]画面び表示されまず。 

3口公を巧して、[全コマ消去]を還おし 
まず。 OK ボタンを巧しまず。 

• [全コマ消ま]画面び表示されまず。 

4 口なを巧して、[実行]を選択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 

•全コマ消まび実行されます。 




フォーマット 

中止* meSiT ^} み国！夫定^を图 


カードセットアツプ画面 



全コマ消去画面 



の 




消去メニュー設定 - 

た方ニューの[消去メニュー設定]で、初期設定のカーソルの位置を、[実巧] 
に設定できます。だ「消去方ニュー設定」 （ P .120) 
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メモ 


画像の再生で使える機能 
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設定 • 機能のカスタ7イズ 


デジタルカメラの良さのひとつに、自分の使い勝手に合わせてカメラを 
カスタマイズできる点があげ5れます。「よく使う機能をボタンで呼び 
出したい」「シャッター速度や露出補正値の変更ステップを変えて、自 
分の思う値にもっとお付けたい」「フラッシュの発光量を弱めにしたい 
けど、毎回設定をするのび面倒」一そんなあなたにぴったりな機能を 
ここでは紹介します。機能を上手に活巧して力^ラをより使いやすくし 
て < ださい。 































































AEL 測光モード 


AEL ( AE □ック）ボタンを押して露出を固定するときに、自動的にメニューで 
設定した測光方式で測光するよラにします。 


隘お fca 公面 IAI 面 iMir 巧 1 曲瓜 ] 風 I 岡 1 




シャッター速度.絞り値.露出補正値などの露出パラメータ設定の変更ステップ 
を切0誓えます。 

E N ) r 4 桃が►面困画画画因跑国圆 

1 メニュ-か引1一[露出ステッスー [1/3 EV ]、[1/2 EV ]. [1 EV ] 

定 だ「メニューの使いち J ( P .17) 

能〇 OK ポタンをがします。 

の A 



ズ 

内蔵フラッシュを、固定した発光量で発光させることびできます。日 N に設定す 
ると4 (フラッシュモード）ボタンで設定できるメニ:！一に FULL 、 1/4、 
1/16. 1/日4発光の選択び加わります。 

►面困围画画因跑围圆 

1メニュ ーー ^li [内蔵フラッシュ J 広張] 一 [ ON ] 

だ「メニューの使い方 J ( P .17) 


2 OK ボタンをがします。 

1116 




































OK ボタン設定 


[ショートカット]を選巧した場含 
3 0 を巧しまず。 

•[ショートカット]画面び表示されます。 

[ショートカット]で登録可能な機能： 

ドライプ CcrP .58). ワンタッチホワイト 
バランス（にす P .8 日）、モノ!ン撮影 
( crP .67)、 階調 （ crP .96)、 彩度 
( CFP .9 己）、コントラスト江す P .94)、 

シャープネス （ CFP . 日3)、 W 巨ブラケット 
撮影 （ CTP . 巨 3) 

4ク公を巧して、設定ずる機能を選択し 
まず。 OK ボタンを巧しまず。 
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〇ク〇 OK ボタン 




醒 



モノトン 撮影 



階調 


中止* MENU 選択 ♦国 決定♦を因 


1メニユ ー-^ T 1 - [0 K ボタン設定]一 
[OFF]. [シヨートカット]、[プレビユ 
— ]、 [AF/MF] 

だ「メニューの使い方」 (P.17) 

2 OK ボタンを押します。 


0K ボタンを使って機能の設定び出来るように登録することびできます。 

[OFF] :通常の OK ボタンとしての機能のみ 

[ショートカット] :撮影メニューの1つを登録します。使用頻度の高い機能を登 
録すると、その機能をダイレクトに使えるので便利です。 
[プレビュー] :プレビュー機能を登録します。 OK ボタンを押すと、設定さ 
れている絞り値まで絞0こみ、ピントの合っている範囲け皮 
写界深度）をファインダで確認することびできます。 
[AF/MF] : AF モードと MF モードの切り誓え操作を行います。 AF モード 

時に、 OK ボタンを押しなび5手動でピント合わせをしたり、 
MF モード時に AF することびでをます。 


困围画面困!^两圆 


設定•機能のカスタマイズ 







































レンズリセツ 


カメラの電源を切ったときに、レンズのフォーカス位置をリセット（無限遠）し 
ます。 

►图困图画面因跑困圆睡 IHI ] 

[レンズリセット] 


] メニュ ー- ^|2 

[ ON ] 

だ「メニユーの使いち J ( P .17) 
〇 OK ポタンをがします。 



フ オーカ スリング 



フオーカス U ングの回転で向とピントの移動ち向を切り誓えることびでさます。 

►面困国画面困獨国圆睡西！] 



の 

力 

スク 

夕乂 

7 


ズ 


メニユ ー- ►む一[フォーカスリング]一 
[ C ]、 [ク] 

だ「メニューの使いち J ( P .17) 

OK ポタンをがします。 
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ゾ I 

00てみ立 OK ボタン 


5同様の操作を繰り返し、時刻まで入力し 
まず。 

•時刻は24時間表示です。午後2時は14:00 
と表示されます。 

ら OK ボタンを巧しまず。 

•0 秒の時報に合わせて OK ボタンを押すと、 
正確に時刻を合わせられます。時計はこのと 
を動さ始めます。 


1メニュ^ -- ^12 -[曰時設定] 

だ「メニューの使い方」 (P.17) 

2〇を f 甲しまず。 

• 日時設定画面び表示されます。 

3 つ公 を押して日付の順序を、"年-月-日"、 
"月-日-年"、"日-月-年"か 6 選択し、 0 
を巧しまず。 

• UTF の手順は"年-月-曰"に設定した場合の 
説明です。 


4 のの を巧して年の項目を入力し、0で 
月の項にずずみまず。 

• 0 を巧すと、1つ前の項目に戻りまず。 
•"年"の上2衍は固定されていまず。 


日付-時刻を設定する 


曰時の情報は画像ととちに記録されまず。また、ファイル名を曰付の情報をちと 
に付け6れます。 

►面困国画画困雨!两圆两^ 



曰時の設定は、内蔵電池によって約3ヶ月間保持されます。ただし、力^ラの 
動作状態によっては、これよ0短い場含びあります。カメラの電池をしば5 
くはずしたときは、日時の設定を確かめてください。巧蔵電池はカメラの電 
池により約]曰で充電されます。 


ミ主意 


日時設定 


〇 2004 . 01 . 01 


00 : 00 


中止 ♦MENU 選択 ♦闕 決定♦师 



設定•機能のカスタマイズ 
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カメラ設定を解除する[設定リセット] 


撮影メニューで変更した設定の内容は、電源を切ってちそのまま保持されてし、ま 
す。この U セット機能を使ラと、設定した内容を初期設定に戻せます。 


陽:姑 面 iMirai 曲概 限] I 岡 I lSCENEl 


1 メニュ ー- [設定リセット] 

臣 「メニューの使い方」 ( P .17) 

2 0を押しまず。 

• [設定リセット]画面び表示されます。 

3ク。を巧して、[実行]を選巧しまず。 
OK ポタンを巧しまず。 




I 設定リセットI 




中止 ♦ MENU 還巧♦图ホ定♦垣因 



.■設定 


X [全コマ消去]- [1 コマ消去]•[フォーマット]画面における選択枠の初期位 
% 置を、[実行][中止]のどち日にするかを選択することびできます。 


ズ 


►面阳国耐两因獨の画]所なあ 


1メニュ ー- 一 [1 コマ消去]一[実行優先]、[中止優先] 
だ「メニューの使い方 J ( P .17) 


2 OK ボタンをがします。 
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イルネーム 


撮影した画像は、カードに記録されるときに、ファイル名び付け5れ、フオルダ 
に入れ5れます。 

ファイル名とフオルダ名は、図のよラに付け5れます。 


全体のフオルダ 


フオルダを 
/OOOOLYMP 



ファイルち 

PmddAAAA.jpg 


カラー設定 

P : sRGB 
: Adobe RGB 


31) 


ちり〜日月は！〜日、 
10月は AJ 1 月は已、 
12月は C ) 


、ファイル No 
(0001〜99白 9) 
撮った順に増えていき、 
白999になると、0001 
に戻り、フオルダ No び 
ひとつ増えた新しいフオ 
ルダに記録されます。 


[才ート]: ■ 

カードを入れ換えてち、ファイル No は通し番号で付け6れます。ただし、カード E 
内に記録された画像のファイル No と重複する場合は、その力ードの中のもっとも ■ 
大さいファイル No に続いた番号び付けられまず。 I 

山セット]: 1 

新しい力ードを入れたときは、フォルダ No . は100、ファイル名は0001から始® 
まります。すでに画像び記録されたカードでは、もっとも大きいファイル No に続5 
けて番号び付けられまず。 ミ 
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フアイノレネーム 


►面困国咖面困跑芭 J 圆跑^ 


1メニユ ー- 一[ファイルネーム] 
[リセット]、はート] 

だ「メニューの使いち J ( P .17) 


2 OK ボタンを巧しまず。 



ミ主意 


最大のフオルダ N 日.9目目、ファイル No . 目目目日に達すると、力ードに残量びあ 
つても撮影可能枚数び日になり撮影できません。新しいカードに取0換えてく 
ださい。 


撮影 後すぐに画像を確認する[レックビュ ー] 


設撮影した画憬をカードに記録する間、液晶モニタに表示することびでをます。ま 
定た、 表示する時間ち選択でをます。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。 
機 レックビュー中でもシャッターボタンを半巧しするとすぐに次の撮影に入れます。 
I [OFF] :記録中の画儘は表示されません。 

力[日柳 ：曰秒間画像を表示します。 

ろ [20 柳： 吕〇秒間画像を表おしまず。 

ろ ►面困国画画困獨国圆睡图 i 

I メニュ ー-► h 一 [レックピュ ー]—|：0 F 鬥、[已巧]、に〇视 
だ 「メニューの使い方 J (P.17) 


2 OK ポタンを巧しまず。 
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警告音を設定する[ビープ音] 


►面困国 画画困猫芭 J 圆を お 

1メニュ ー- ►む一[モニタ調暨] 

回 「メニューの使い方 J ( P .17) 

2 0を巧しまず。 

• [モニタ調整]画面び表示されます。 

3 00を巧して、明るさを調整しまず。 

OK ボタンを巧しまず。 
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モニタ 調整 


Lo 

回 

Hi 



中止 ♦ MENU 選択♦日日 決定♦度因 


ボタンを押したとさにカメラび発する音や警告音をオン/オフすることびでをま 


IPI 阳 ISI 耐 I 巧 IA1 晒两個 I ISCENEI 

1 メニュ ー- ^12一 [ビープ音]一 l ； OF 鬥、 

[ ON ] 

だ 「メニューの使い方」 ( P .17) 


2 OK ボタンを巧しまず。 


液晶モニタの明るさを変える[モニタ調整] 


液晶モニタの明るさを見やすいよラに調整します。 




謹•籠男多マイス 











































] メニューー T 2 -[スリープ時間]一[才 
フ]、[1分]、に分]、[己分]、 [10 分] 
だ「メニューの使いち J ( P .17) 

2 OK ポタンを巧しまず。 


リープ時間 


カメラは何ち操作しない状態で一定の時間び経過すると、ス U —プモード（待機 
状態）にな0動作を停止し、電池の消費を抑えます。[ス U —プ時間]では、ス U 
ープモードに入るまでの時間を設定することびできます。[オフ]に設定すると、 
スリープモードには入0ません。 

スリープモードを解除するには、シャッターボタン、十字ボタンなどのボタンを 
操作してくださし、。 

►图困国耐圃因跑间圆所な旧 


0て乂^ OK ボタン 


PC モード 


US 目ケーブルを使って、カメラを PC やプ U ンタへ直接接続することびできまず。 
あ5かじめ何に接続するかを設定しておくと、カメラを接続した隙に毎回設定す 
る手間を省くことびできます。力方ラをこれらの機器に接続した際の使い方は、 
目章「プ U ントする」（だ P.129)、] 日章「力方ラをパソコンに接続する」 
(crP.l 已已）をお読みください。 


[才ート] 

[スト レー ジ] 

[カメラコント□—ル] 
[プリント] 


カメラを他の機器と接続したとさの使い方を毎回設 
定します。選択画面び毎回表示されまず。 

US 目ケーブルでカメラとパソコンを接続して、パソ 
コンに画儘を転送するときに使巧します。カメラを 
パソ]ンと接続して日 L 丫 MPUS Master を使うとき 
にちこれに設定します。 

OLYMPUS Studio (別売）を使い、パソコン側で 
力方ラをコント□ールします。 

円 ct 目 ride 対応プリンタと接続するときに設定します。 
パソコンを使わずに直接画像をプ U ントでをます。 

だ「カメラをプリンタに接続する」 (P.139) 
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ることびでをまず。 

►面困国画画因跑图圆厘西 i 

] メニユ ー-- f 2 -> [お！] 

だ「メニューの使い方」 ( P .17) 


2クを巧しまず。 

• 言語を選択する画面び表示されます。 



ENGLISH 


3 つじ を押して、表示したい言語を選巧 
しまず。 OK ボタンを押しまず。 

• OLYMPUS Master を使って表示ずる言語 
を増やずことびでさまず。 

詳しくは OLYMPUS Master のヘルプをお 
読みくださレ。 


中止 ♦ MENU 選択♦国ミ夫定♦を因 


PC モード 


面困国画面 国雄 J 陵 J 圆 

I メニユ ー- ^12 - [PC モード]一[才一 
卜]、 [スト レー ジ]、[カメラコント □一 
ル]、[プリント] 

な 「メニューの使い方」 (P.17) 


3 OK ボタンを巧しまず。 


表示する言語を切り替える 


液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語ではなく、他の言語にす 



I 設定•機能のカスタマイズ 
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TV につなぐ前に[ビデオ出力] 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC または PAL を選択します。 

海外でテレビに接続して再生するときに、設定を含わせてください。設定してか 
5テレビにつないでください。間違った映儘（ビデオ）信号を選択すると、テレ 
ビで画像び正しく再生できません。 

►面困国画画因跑困圆睡西！] 

1メ ニユー ーむ一 [ビデオ出力] 一 
[ NTSC ]、[ PAL ] 

だ 「メニューの使い方 J ( P .17) 


2 OK ボタンを巧しまず。 


DDDDDDDDDDD 

海列でカメラを接続する前に、あらかじめご確認 
<ださし V 


NTSC 

曰本、台湾、韓国、北米 

PAL 

ヨー□ッパ諸国、中国 





I 設定•機能のカスタマイズ 











































使用する力ードを初期化する[力ードセットアップ] 


フォーマットとは、カードをこのカメラで書走込みでさるよラに初期化すること 
です。当社製政がのカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用する場含 
は、必ずこの力^ラでフオーマットしなおしてください。 

フォーマットずると、プ□テクトをかけた画像を含むずべてのデータは消去され 
まず。ずでに使用しているカードをフォーマットずるときは、大切なデータが言己 
録されていないことを確 IS してください。 

►面困面画画国跑图圆睡西!] 

1 メニュ—•■巧-* ■ [力ードセットアップ] 

だ 「メニューの使い方」 ( P .17) 

2 0を巧しまず。 

• [カードセットアップ]画面び表示されまず。 

3口。を巧して、[フォーマット]を還択 
しまず。0を巧しまず。 

•[フォーマット]画面び表示されます。 

4口公を巧して、[実行]を選択しまず。 

OK ボタンを巧しまず。 

• フォーマットび実行されます。 
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r 全コマ消去 


フォー マット 

中止* MENU 選が♦国ミ夫定 ♦巧の 


謹•籠男ス霉ィズ 



































メモ 


設定.機能のカスタマイズ 
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プ u ントずる 


撮った画像をプ U ントする一それはデジタルライフの次のステージで 
す。これには、プ U ントショップでプリントする方法と、自分でプリン 
夕を使ってプ U ントする方法びあります。プリントショップでプ U ント 
するとさは、カードにプリント予約をしておくと便利です。プリント予 
約は、あ5かじめプ U ントする画像や枚数をカードに設定しておく方法 
です。 

自分でプ U ントするとさは、デジタルカメラを専用プ U ンタに直接接続 
して印刷するちま（ダイレクトプ U ント）と、パソコンに取り込んでパ 
ソコンに接続されたプ I 」ンタで印刷する方法びあります。 



プリント予約 （ DPOF ) を使ったプリント 


DPOF 対応のプリンタ 
でプリント 


DPOF 対応のフ U ント 
ショップでプリント 


—ダイレクトプリント （ PictBridge ) やパソコンを使ったプリントー| 


カメラとフ U ンタを直 
接つないでプ U ント 





































フオルダの画像の 
通し番号 通し番号 


ファイル番号- 


- DPOF を使用せずにプリントヴービスを利用される方へ- 

プ U ントショップなどのプ U ントサービスをご利用になる場をは、プ U ントす 
る画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違つ 
た画像びプリントされる場合びあります。 

(例）画 100-001 1 


プリント予約 （ DP 0 F ) 


プ1」ント予約とは、カード巧の画憬にプリントする枚数や、日付を印刷する指定 
を記憶させることです。 

プ1」ント予約をすると、 DP 日 F 対応のプ1」ンタや DP 日 F 対応のプ U ントショップ 
で簡単にプ U ントすることびでさます。 

DP 日 F とは、デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を記録するための規格で 
す。プ U ントショップや家庭でのプ U ントアウトで自動プ U ントび可能なよラに、 
プ U ントしたい画像や枚数などの指定をカードに記録します。 

プ U ント予約した画像は L 处下ので法でプリントでをます。 

DPOF 対応のプリントショップでプリントずる 

予約されている巧容に従ってプ U ントでさます。 

DPOF 対応のプリンタでプリントずる 

パソコンを使わずに、 DP 日 F 対応のプリンタを使って力ードか5直接プリントで 
をます。詳しくはお使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

PC カードアダプタび必要な場をわあ0ます。 



I プリントする 
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プリント予約 の TO 巧 


广撮影時の画質モードとプリントの関係- 

パソコンやプ U ンタの解像度には一般的に]インチあたりの点（ピクセル）の 
数び用い5れ 、 dpi (dot per inch ) で示されています。同じ画儘をプリント 
しても、プ U ント時の dpi の値を大きくすることでより鮮明に印刷することび 
できますび、撮影された画像のピクセル数は変わ5ないため、実際に印刷され 
るサイズはルさくなります。その画儘を拡大してプ U ントすることもできます 
び、画質は粗くなります。 

プリントすることを前提として撮影するとをや、大きいサイズでプリントした 
いときは、撮影時の画質モードをより高画質に設定することをおすすめします。 
だ 「画質モードを選択する」 （ P ぶ曰） 


他の DP 日 F 機器で設定された DP 日 F 予約内容をこのカメラで変更すること 
はでをません。予約した機器で変更してくださし、。 

他の機器で DP 日 F 予約されているファイルびある場合、このカメラで新た 
に DP 日 F 予約を巧ラと、じ(前に予約した内容は消去されます。 

カードに空き容量びかないと[力ード残量びありません]と表示され、予 
約でさない場合びあ0ます。 

DP 日 F 予約で予約できる枚数は、]枚のカードにつき目目目コマまでです。 
プリンタまたはプ U ントショップにより、一部機能び制限されることびあ 
0ます。 

カードに予約を記録するときに時間びかかることびあ0ます。 
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プリント予約 の TO 巧 


プリント予約設定の流れ 


プ U ント予約には、選択した画憬のみプ I 」ント予約する [1 コマ予約]と、カー 
ド巧の全画像をプ U ント予約する[全コマ予約]びあります。 

力方ラのモニタ表示を見なび5設定をすすめてください。 

静止画を再生し（だ「1コマ再生」、 P .100) メニューか5囚一[プリント 
予約]を選択します。じ〇ク。を使って、設定する項目を選択します。 


巧 

自動再生 


巧 

回輯再を 

► OFF 

因 

編集 


い I 


1> 

わ 



中止 ♦MENU ♦励決定♦函 


K 


この部分に表示されるガイドに従って 
操作を進めてください。 


プリント予約モードを選びまず。 


選択した画徹のみをプ U ント予約するか、 
カード内の全画傲をプ U ント予約するか 
を選びます。 crP .134 


プリントずるコマを選びまず。（[1コマ予約]を選択したとさのみ) 


Aflx 2 

プリントする画傲を選択して、プリント 
する枚数を設定します。全コマ予約のと 
をはプ I 」ント枚数は1枚のみでこの設定 
はありません。 

だ P .134 
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プリント予約 の TO 巧 


プリントずる情報を設定しまず。 



予約した画像のみをプ U ントするか、 
撮該曰または撮影時刻を一緒にプリン 
卜するかを選びます。 
crP .13 已 


プリント予約を確定しまず。 


プリント予約 


r 予約する 


予約しない 

中止 ♦MENU 還 巧 ♦国 実行♦垣因 


カード巧の画傲にプ U ント枚数などの 
情報び記憶されます。 
crP.ia 己 
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中止♦画 J 還が♦圓;結♦函 


フリント予約 ( DPOF ) 


プリント予約モードを選ぶ 


プ U ント予約モードには、 [1 コマ予約]と[全コマ予約]びありまず。 


プリント予約 


|[1コマ予約 


全コマ予約 


中止* MENU 選択 ♦国 実行♦を因 


[1 コマ予約]選択した画儘のみをプリント予約 
します。 

[全コマ予約]カード内の全画條をプリント予約 
します。全コマ予約を設定した樓 
に撮影された画像にはプ U ント予 
約びされません。 


-ずでにプリント予約した画像がある場合- 

その予約設定を残すか解除するかを選おする画面び表示されます。 
だ「プ U ント予約を解除する」 ( P .136) 


プリントずる画像を選ぶ 


選択した画像のみをプリント予約します。プリントずる画像を表示してプリント 
枚数を設定します。プリント枚数は]日枚まで設定できます。プリント枚数び日の 
とをはプ U ント予約びされていません。 

1コマ予約をした後に全コマ予約を行うと、プ U ントされる画儘はすべて]枚ず 
つの設定になります。 


プ U ン S ずる 
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プリント予約 の TO 巧 


プリントずる情報を設定ずる 


プリント予約を設定した画憬に、撮影した曰付や時刻をプ U ントすることびでさ 
ます。 


[なし]画像のみびプ U ントされます。 

[曰付] すべての画像に撮影年月曰びプリ 
ントされます。 

[時刻] すべての画像に撮影時刻びプ I 」ン 
卜されます。 


プリント予約を確定ずる 



プリント予約 


予約する 


予のしない 


[予約ずる]プ U ント予約の設定を確定します。 
[予約しない]プ U ント予約をやめて、因方 
ニューに戻0ます。 


中止* MENU 選択♦国実行♦度固 
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プリント予約 の TO 巧 


プリント予約を解除ずる 


プ U ント予約を解除します。すべてのプリント予約を解除する方法と選んだ画像 
のプ U ント予約だけを解除するち法びあります。 

1静止画を再生しまず。 

だ ri コマ再生 J ( P .100) 


2 メニュ —- ^囚一[プリント予約] 
百 「メニューの使い方 J ( P .17) 


3 0を巧しまず。 

■プ U ント予約を解除するかどラかの画面び出 
ます。 



ずべての予約の解除 


4ク公で[解除ずる]を選択し、 OK ボタ 
ンを押しまず。 


5 MENU ボタンを巧しまず。 

■因メニューに房ります。 


プ 

U 

V 1コマ予約の解除 
卜 
す 

る4懈除しない]を選択し、 OK ボタンを巧 
しまず。 



5クなで [1 コマ予約]を選択し、 OK ボ 
タンを巧しまず。 


即きプリント 
前回の予約が有ります 


r 解除ずる 


稱除しない 

中止 ♦ MENU 選択 ♦国 実行♦垣因 


即きプリント 
前回の予約が有ります 
滴索す る… 


r 解除しない 


中止 ♦ MENU 選択♦~團"実行 i 度因 
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プリント予約 の TO 巧 


5じ。でプリント予約を解除したいコマを 
表示させ、公でプリント枚数を0にし 
まず。 

•他にち解除ずるコマびあるとをは、これを繰 
り返します。 


7終わった5、 OK ボタンを巧しまず。 

■[日時プ U ント]画面び表示されます。 


0にする 

I 


"回 x(o r 







中止 ♦MENU 選択 ♦ ミ夫定♦度固 


8 口公で[なし]、[日付]、[時刻 ]から 
選択し、 OK ボタンを押しまず。 

•残ったプ U ント予約されているコマに、選択 
した設定び適用されます。 



9ク。で[予約ずる]を選択し、 OK ボ 
タンを押しまず。 

•設定び記録されまず。 

•囚；>< ニューに戻ります。 


_プリント予約 




予約しない 


中止川 ENU 選巧♦国実行♦画 
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ダイレクトプリント ( PictBridge ) 


ミ主意 


• 電源には別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用の場 
合は、十分に充電された電池をお使いください。プ U ンタと通信中にカメ 
ラび動作を停止すると、プ U ンタび誤動作した0、画像データを壊すこと 
びあ0ます。 

• RAW データで記録された画像は、プリントでをません。 

♦ USB ケーブルを取0付けているとをは、カメラはス1」ープモード（待機状 
態）にな0ません。 
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力ラを Piet 目 ridge 対応プリンタに US 巨ケーブルで接続して、撮影した画像を 
直接プ U ントすることびでさます。プ I 」ントする画像の選択やプ U ント枚数の言ミ 
定は、カメラとプ U ンタを接続した状態で、力方ラの液晶モニタを見なびら操作 
します。また、プ U ント予約の設定内容を使って、プ U ントすることわでさます。 
だ P .130 

お使いのプリンタび円な巨 rid 呂 e に対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明 
書でお確かめください。 

广 円巳 tBrid 居 e - ^ 

異なるメーカーのプ U ンタとデジタルカ方ラを接続し、画像を直接プ U ントす 
ることを目的とした規格です。 


-標準設定- 

PictBridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定びあります。 
各設定画面 （ C す P . 14日）で[旦標準設定]を選択ずると、この設定にした 
びってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプ U ンタの 
取扱説明書をご覧になるか、プ U ンタメーカーにおたずねください。 


^プリンタのアクセサリ- 

プ U ントでさる用紙の種類、用紙やインクカセツトの取り付け方については、 
お使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 


I プリントする 




















ダイレクトプリント ( PietBridge ) 


カメラをプリンタに接続ずる 

付属の US 目ケーブルで、カメラを円 ct 日 rid 呂 e 対応プ U ンタに接続します。 


I プリンタの電源を入れて、プリンタの 
USB ポートに、カメラに付属の専用 
US 巨ケーブルのプリンタ接続側のプラグ 
を差し込みまず。 

• プリンタの電源の入れ方および US 巨端デの 
位置は、お使いのプ U ンタの取扱説明書でご 
確認ください。 



2専巧 USB ケーブルをカメラの USB 端子 
に差し込みまず。カメラの電源を入れま 
ず。 

• USB ケーブルの接続先を選択する画面び表 
示されます。 


USB 端テ 



3 [プリント]を選巧しまず。 

•[しばらくお待ちください]と表おされたあ 
とカメラとプリンタび接続され、カメラの液 
晶モニタにプ U ントモード選択画面び表示さ 
れます。 


4 「プリントまでの操作の流れ J 
(だ P .140) へ進んでください。 


USB 


P C 


I プリン 


終了 


還択♦图 


-ミ夫定古画 


ミ主意 


数分待ってもプ U ントモード選択画面び表示されないときは、 US 巨ケーブル 
を抜いて、手順2か5やりなおしてください。 


139 






























ダイレクトプリント ( PietBridge ) 


プリントまでの操作の流れ 


力方ラとプ U ンタび正しく接続でをた5、プ U ントする画像を選んで予約したり、 
プリントしたい画像を表示して順にプ U ントします。 

力方ラのモニタの表示を見なび5設定をすすめてください。 

00口。を使って、設定する項目を選択します。 



この部分に表示されるガイドに従って操作を 
進めて < ださい。 


プリントモードを選びまず。 


プリントモード遺巧 

i Pti [ドわ画 

をコ7ブリント 
マルチブ U ント 
， 全コマインデックス 

按 了* 回選択♦国ミ夫定 ♦度因 


用紙の設定をしまず。 





■プリント用紙設定 

1 

サイズ フチ 


1じ，課離*…標觸ミ1 

1 

寸止;日-選巧砲-決定 f 函 


1枚ずつ画像を還んでプリントずるか、 
まとめてプ U ントするなどを選びまず。 
な P .142 


プ U ンタの設定に合わせて用紙の設定を 
したり、フチのあるプ U ントにずるかを 
選びまず。 

な P .143 
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ダイレクトプリント ( PietBridge ) 


プリントずるコマを選びまず。 



農巧♦孤 プリント》巧の 

1巧予約 ♦日 詳細ず約 ♦日 


プリントずる情報を設定しまず。 


プ U ントしたい画徹を表おします。表示 
している画慷をすぐプ U ントずるか、プ 
U ントする画徹をあらかじめ選択してお 
くこと（プリント予約）びでさます。 

] な P .143 


プリン M 青報誠 

Ifeiijga 巧如 ► 1枚 

日付 ►無し 
ファイルち►無し 

選巧*国設定*曰—決定 ilK ] 


プ U ントする枚数、画傲に記録されて 
いる曰付情報やファイル名を同時にプ 
リントするかどラか設定します。 
crP .144 


プリントしまず。 




















タイレクトフリント (PietBridge) 


プリントモードを選択ずる 


プリントの種類（プリントモード）を選び 
ます。選択でさるプ U ントモードは 、 •UTF 
のとおりです。 


_プリントモード！択_ 


をコマプリント 
7ルチプリント 
「をコマイン；心クス 
お宁^日—還巧♦图巧定♦度因 


[プリント] 

[きコマプリント] 
[マルチプリント] 


[予約プリント] 


選おした画像をプリントします。 

カードの中の全画像をプリントします。 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プ U ントし 
ます。 

[全コマインデックス]力ードの中の全画像を一覧にして、インデックスお式で 
プリントします。 

プ U ント予約の内容にしたびってプ U ントします。あ5 
かじめプリント予約 ( P .130) された画像び無いときは、 
選択でさません。 


-プリントモードや各設定の内容について- 

使用できるプ U ントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタ 
によって選択でをる項目び異なる場含びあります。 

詳しくはプ U ンタの取扱扱説明書をご覧ください。 


プリントする 
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ダイレクトプリント (PietBridge) 


用紙を設定ずる 


この設定内容は、プリンタの対応によって選択肢び異なります。プ U ンタの標準 
設定しか使えない場合は、設定を変更することびでをません。 


プリント用紙設定 
サイズ フチ 

I 肚 I 諸!麵ホ r 。 標準設 

中止击囚—選択*邸—ミ夫定♦函 


_プリント用紙設定 


||旦標準關!—©-1 


[サイズ] プ1」ンタで用意されている用紙に合わせまず。 

[フチ] 用紙いっぱいにプ1」ントする占、、フチをつけてプ I 」ントす 

るかを還巧します。 

[分割数] 同じ画像を1枚の用紙に何枚プ1」ントずるかを選択しまず。 

プ U ントモードで[マルチプ I 」ント]を選択したとさ、こ 
の設定項目び表示されます。 

プリントずる画像を選ぶ 


プ U ントする画像を還びます。還んだ画像をあとでまとめてプ1」ント （1 枚予約) 
したり、表示している画像をプリントずることびできまず。 


プリント[度因]表示している画像をプ U ントしま ■ 
す。 [1 枚予約]をした画像び1枚3 
でちあると、予約されてる画像の： 
みプ1」ントされまず。 ^ 

けタモ約 [回]表示している画像をプ U ントずるる 
予約をします。 [1 枚予約]をした 
5、00で、巧に予約したい画像 
を選んでくださし、。 

詳細モ約[日]表示している画像のプリントする 
枚数や情報を、プ1」ントずるかど 
ラかを設定します。 
cr 「プ U ントする情報を設定する」 

( P .144) 
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ダイレクトプリント (PietBridge) 


プリントずる情報を設定する 

画像をプ I 」ントする際に、曰付やファイル名の情報を同時にプ I 」ントするかどラ 
かを設定します。 


I プリント輸職定国 

iBiaa 现沁 1巧 

曰巧►無し 
ファイルち►無し 


[プリント枚数]プ U ントする枚数を設定します。 
[日付] 画像に記録されている日付情報 

を同時にプ U ントします。 

[ファイルる] 画憬に記録されているファイル 

名を同時にプ IJ ントします。 


選択♦阁—設定♦曰-ミ夫定^垣西 


プリントずる 


プリント 


プリン 


中止 

戻る♦回還択♦国実行♦直国 


プ U ントする画像や内容が決まった5プ U ントしま 
す。 

[プリント]プ U ンタヘプ U ントする画儘のデータ 
を転送します。 

[中止] プ U ントをやめます。設定してある予 

約などはすべて失われます。予約した 
内容を残して続けて予約や設定をした 
いとをは、じを押します。一つ前の 
設定に戻ります。 


■ プリント I 


続行 



選択♦图 ミ夫定♦臣图 


プリントを始めてか日途中で停止したいときは、 
OK ボタンを押しまず。 

[続行] プ U ントを続行します。 

[中止] プリントを停止します。設定した予約は 

すべて失われます。 
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タイレクトプリント (PietBridge) 


エラーコー ド表示が出たときは 


♦ダイレクトプリント設定中およびプ U ント中にカメラの液晶モニタにエラーコ 
ードび表示されたとをは、政下のよラに対応してください。 

♦対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書ちご覧ください。 

♦そのイ也のエラーコードび表示されたとさは、「エラーコード表示」 （ P .1 目目）を 
ご確認ください。 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

[2 Kx 

接続されていません 

カメラびプリンタに正し 
<接続されていません。 

カメラとプリンタを正しく接続しなお 
して < ださい。 

白 

巧祇びありません 

用紙切れです。 

用紙をプ U ンタに補充してください。 

感 

インクびありません 

インク切れです。 

インクをプリンタに補充してくださ 
い。 

紙づまりです 

用紙び詰まっていまず。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

プリンタの設定び 
変更されました 

プリンタ側で用紙カセッ 
卜を取り出すなどの操作 
をした。 

プリントの設定中にはプリンタの操作 
はしないで < ださい。 

四 

プ1」ンタエラーです 

エラーび発生しました。 

カメラとプ U ンタの電源を切り、プリ 
ンタの状態を確認してから再度電源を 
入れなおしてください。 

! 

この画徹はプリント 
でをません 

他のカメラで撮影した画 
徹などでは、プリントで 
をないをのびあ0ます。 

パソコンなどを使ってプ U ントしてく 
ださい。 


プリントする 





















プ u ントずる 



パソコンに取り込む 

撮影した画憬をパソコンで利巧してみましよラ。 

お好みの画像を選んでプリントするだけではありません。アプ U ケーシ 
ヨンソフトを使って取り込んだ画像を日付別、目的別などに整理する、 
画像を麵集-加工する、さ5にインターネットを利用し、；>(ールに画像 
を添付して送るなど、カメラの楽しみびどんどん広びりまず。 
パソコンな5ではの画像の表示方まもあります。スライドシヨーや 
HTML アルバムを作ったり、デスクトップの壁紙にして楽しんだりでき 
ます。 



画像を 

取り込む 


オンライン 
アルパム 


みんなで 

楽しむ 


癌 

m 

み 

直 


篮 


ホームフリント プリント 
する 


画 


貧 


メールを信 



^編集、 

^加工する 

Si [1 



維 

雜 

M , 



盛 

撼' 

遊 


アルバム作成 

























































操作の流れ 


カメラをパソコンに US 巨ケープルで接続して、カメラのカードに保をされている画像を付 
属の OLYMPUS Master を使ってパソコンに取り込みます。 


OLYMPUS Master をインス I ルする 


crP.l 已] 

1 

付属の US 巨ケーブルでカメラとパソコンを接続する 

crP.l 已已 


r 

OLYMPUS Master を起動する 


crP.l 已 7 


r 

画徹をパソコンに保存する 


な P .1 已 8 


r 

力 ラをパソコンから取り列ず 


crP.l 已 9 


〇 

ミ主意 


•カメラをパソコンと接続するときは、できるだけ冉 C アダプタを使用してください。パ 
ソコンとの接続中（通信中）は、自動的に電源び切れません。電池の残量びなくなると、 
力;ラは途中で動作を停止します。カメラび動作を停止すると、パソコンび誤動作した 
り、パソコンとカメラの通信中の場合は画傲データ（ファイル）を壊すことびありまず。 

•誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中は、絶対に電池カバーやカードカバー 
を開けたり、 AC アダプタの掠き差しをしないでください。 

• US 巨八ブを経由してカメラを接続ずると、ノ V ブとパソコン間の相性によって 
動作び不安定になることびあります。この場合は、 A ブを使巧しないでパソコンとカメ 
ラを直接接続してください。 


パソ n ンに取り込む 
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操作の流れ 


-パソコンに取り込んだ画像- 

グラフィックソフトを使っての画像処理は、必ずパソコンに取り込んでから行ってくださ 
い。ソフトウェアによってはファイル（画慷）びカードの中にある状態で画债処理（画慷 
の回転など）を行ラと、ファイルび壊れる可能性びあります。 



0 

m パソコンに取り込む 
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付属の OLYMPUS Master を使う 


画傲の編集-管 i 里を行うために付属の CD - R 日 M から OLYMPUS Master をインス i -- ルし 
よしょつ。 

OLYMPUS Master とは 

OLYMPUS Master はデジタルカメラで撮影した画撒をパソ]ンで楽しむための機能を持つ 
アプ U ケーシヨンソフトウェアです。パソコンにインス!-ールすると、政下のよラなことび 
でをます。 


画像を見る•ムービーを見る 

スライドショーを楽しんだり、サウンド 
を再生することをでさます。 


カメラやメディアから画像を取り込む 


画像を整理-管理する 

カレンダー形すで表示して画懷を管理し 
ます。撮影曰時やキーワードで、目的の 
画傲をすばや<みつけることびでさます。 

画像を編集する 

画傲の回転や反転、トリミング、サイズ 
変更などの編集びでをます。 



フィルタ機能、補正機能で画像を補正する 

プリンタを使ってプリントずる 

インデックスプリントやカレンダー、ポス 
トカードなどを夥なプ IJ ントび楽しめます。 


パノラマ写真を作る 

パノラマモードで撮った画徹を使ってパ 
ノラマ写真を作成します。 


上記 L が4の機能や操作方法については 、 OLYMPUS Master の[ヘルスおよび取扱説明 
書をご覧ください。 
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パソコンに取り込む 


























付属の OLYMPUS Mast がを使ラ 


OLYMPUS Master をインストールずる 


お使いのパソコンの 0S をご確認の上、インスIルしてください。 

新しい 0S への対応についてはオリンパスホームぺージ (http://www.olympus.co.jp) でご確 
認ください。 


Windows 

OS 

CPU 

RAM 

八ードディスク容量 

コネクタ 

モニタ 


Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP 
Pentiumlll 己00 MHzl；LL 

上 （2 已 6M 巨を推奨） 

30日 MB ULL 
USB ポート 

1 024x7 巨8ドットじ(上、 6已.己3巨色 ULb 


• OS びプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。 

• Windows 2000 Professiom!/XP でインス!ルする場合は、管理者権限を所有す 
るユーザで□グインしてください。 

■パソコンに QuickTimes、Internet Explorer 切上びインストールされている必要びあ 
りまず。 

• Windows XP は Windows XP Professional/Home Edition に対応してし、ます。 

• Windows 2000は、 Windows 2000 Professional にのみ対応しています。 

• Windows 98SE をお使いの場合、 US 巨ドライバび自動的にインストールされます。 


[Macintosh I 

OS 

CPU 

RAM 


Mac OS X 10.2 降 
Power PC G3 已〇 OMHzm 上 

上 （2 己 6M 巨 L ソ上を推奨） 


A- ドディスク容量 300MB しソ上 


コネクタ 

モニタ 


US 巨ポ ーh 

1 024x768 ドット政上、32.000色政上 


• USB ポートび標準装備でない Macintosh では、パソコンとカメラを USB 接続した場合 
の動作を保話いたしません。 

♦パソコンに日 uickTime 6じ(上、 Safari 1 .0UI 上びインス i ルされている必要びあり 
まず。 

■巧の操作を行う時は、必ず方ディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ&ド□ップ）を 
先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動作び不安定になり、 
再起動び必要となる場合びあります。 

-カメラとパソコンの接続ケープルを故く 
-カメラの電源を切る 
-カメラのカードカバーを開ける 


|パソコンに取り込む 
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付属の OLYMPUS Mast がを使ラ 



|Windows の場合 



に CD - ROM を入れまず。 


• OLYMPUS Master インス!ル画面び表 
示されまず。 

■表示されない場をは、[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルク U ックし、 CD - ROM ア 
イコンをクリックしてください。 



2 [OLYMPUS Master ] ボタンをクリ 
ックしまず。 

• 日 uickTime インス [ -ール用の画面び表示さ 
れます。 

■日 UickTime は OLYMPUS Master を動作さ 
せる上で必要です。ずでに日山 ckTime 邑政 
上びインス I -ールされている場合は表示され 
ません。手順4に進んでください。 



3 [次へ]ボタンをクリックし、画面のメ 
ッセージにしたがって行いまず。 

■途中、使巧許諾契約の画面び表示されたら、 
契約文をお読みのラえで[同意しまず]をク 
リックします。 

• OLYMPUS Master インス!ルの画面び 
表示されます。 





OLVMPLS …か I をの ZU 、 DuckTltn ; 6 lU 上5インス^—ルす 
I 止.防,执巧， 

な - U 的||巧た■山* T 〜 りむじ；!トル却* S し巧 • 


4 画面のメッセージにしたがって巧いま 
ず。 

■途中、使巧許諾契約の画面び表示されたら、 
契約文をお読みのラえで[はい]ボタンをク 
1」ックします。 
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付属の OLYMPUS Mast がを使ラ 


•途中、ユーザ情報の画面び表示されたら、 
[名前 ] [OLYMPUS Master シリアル番哥 
を入力し、お住まいの国を選択して[なへ] 
ボタンをク U ックしまず。インス!-ールび始 
まります。シリアル番号は、 CD - ROM のパ 
ッケージに貼ってあるシールをご覧くださ 
し、。 DirectX の使用許語画面び表示されたら 
契約文をお読みのラえ、[はい]をクリック 
してインス!-ールを進めます。 

• Adobe Reader をインストールするかどう 
かを確認する画面び表示されます 。 Adobe 
Reader は日 LYMPUS Master の取扱説明 
書を見るために必要です。ずでに Adobe 
Reader びインス I -ールされている場合は表 
示されません。 



5 Adobe Reader をインストールずる場合 
は、 [0 K ] をクリックしまず。 

•インス!-ールしない場合は[キャンセル]を 
ク I 」ックします。手順7に進んでください。 
•続いて蔵衛門体験版のインス I -ール画面び表 
示されます。インス!-ールする場合は[はい] 
をク IJ ックしてください。 



5画面のメッセージにしたがつて巧いま 
ず。 

•インストール完了画面び表示されまず。 



7[完了]ボタンをクリックしまず。 

•最初の画面に戻ります。 


8 再起動をホめる画面が表示された6、ず 
ぐに再起動ずるための項目を選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックしまず。 


P CD - ROM を取り出し、[完了]ボタンを 
クリックしまず。 
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付属の OLYMPUS Mast がを使ラ 


Macintosh の場合 ] 


CD - ROM ドライプに CD - ROM を入れま 
ず。 

• CD - ROM のウィンドウび表示されます。 
■表示されない場合はデスクトップの CD - 
ROM アイコンをタブルク U ックしまず。 



〇 [インス!ラ]アイコンを夕’プルクリ 
ックしまず。 

• 画面のメッセージにしたびって行います。 
OLYMPUS Master のインス!ラび起動 
しまず。 

■達中、使巧許諾契約の画面び表示されたら、 
契約文をお読みのラえで[続ける]ボタン、 
[同意します]ボタンをクリックします。 

• インストール完了画面び表示されます。 


)0 

インス h — ク 


3 [終了]ボタンをクリックしまず。 

4 CD - ROM を取り出して[再起動]をク 
リックしまず。 


パソ n ンに取り込む 
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カメラをパソコンに接続する 


付属の US 日ケープルで、カメラをパソコンに接続します。 



2 付属の US 日ケープルをカメラの USB 端 
子に差し込みまず。 


USB 端子 



小さレほラのプラグ 

U5 巨ケープ J レ 


3 カメラのパワースイッチを ON にしまず。 

4口公を巧して [ PC ] を選択しまず。 
0 K を巧しまず。 


パワースイッチ 



USB ケープルの接続先を選がする画面び 
表示されます。 



1551 


0 

m パソコンに取り養 

































カメラをノ 、ソコンに接続する 


ちパソコンがカメラを新しい機器として認 
識しまず。 

• Windows 白 8SE/Me/ 吕〇 00 の場合 

はじめてカメラとパソコンを接続したとを 
は、パソコンびカメラを自動的に認識する動 
作を行い、終了の><ッセージび表示されまず。 
[0 K ] をクリックしてメッセージを終了し 
て < ださい。 

カメラは [ U ムーバブルディスク3 ] と 
して認識されます。 

• Windows XP の場合 

パソコンに接続すると、画憬ファイルの操 
作を選択する画面び表示されます。 
OLYMPUS Master で画撒を取り込みます 
ので、[キャンセル]をクリックします。 



7 

-ぶ 

'巨 

1 / 

— =■ 


リムーバカレデ 
ィスウ（む 


• 0S X の場合 

Mac OS では、 iPhDto び画债処理ソフトと 
してあらかじめ設定されています。このデジ 
タルカメラを初めて接続したとさは、 
iPhoto び自動的に起動します。 iPhoto を閉 
じて 、 OLYMPUS Master を起動させてく 
ださい。 



パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 


パソ n ンに取り込む 
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OLYMPUS Master を起動する 


Windows の場合 


I デスクトップの姑 （OLYMPUS Master ) をダブルクリックしまず。 

•メインメニューび表示されます。 


Macintosh の場合 


I [OLYMPUS Master ] フオルタ巧の站 （OLYMPUS Master ) をダブル 
クリックしまず。 

• メイン六ニューび表示されます。 

•最初の起動時にユーヴ情報の画面び表示されますので、[名軸 [OLYMPUS Master 
シ U アル番号]を入力し、[国]選択してください。 



® [画像を取り込む]ボタン 

画憬をカメラまたはメディアから取り込 
みます。 

@ [アップグレード]ボタン 

OLYMPUS Master PLUS へアップグ 
レードでをるダイア□グボックスび表示 
されます。 

@ [画像を見る]ポタン 

ブラウズウィンドウび表示されます。 


® [バックアップ]ボタン 

画徹をノ（ックアップします。 

® [楽しむ]ボタン 

楽しむメニューび表おされまず。 

® [プリント]ポタン 

プ U ント;ニューび表示されます。 

® 閉じるポタン 

OLYMPUS Master を終了します。 


OLYMPUS Master を！？了ずる 


] メインメニューで X (閉じる）ボタンをクリックしまず。 

• OLYMPUS Master び終了します。 
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カメラの画像をパソコンで表示する 


取り込んで保存ずる 

カメラの画慷をパソコンに保存します。 

I OLYMPUS Master メイン メニュ ー 
で JL (画像を取り込む）をクリックし 
まず。 

■取り込み元を選択する六ニューび表示されま 
す。 


2 —(カメラか 6) をクリックしまず。 
■取り込み元のウインドウび表示されます。力 
メラ内のすべての画徹び一覧表示されます。 


3 画像ファイルを選択し、[取り込み]ボ 
タンをクリックしまず。 

• 確認のメツセージび表示されまず。 



V 4 [今ずぐ画像を見る]ボタンをクリック 
y しまず。 

に ■ ブラウズウィンドウに取り込んだ画像び表示 

馬 されます。 

§ •ブラウズウィンドウのけニュー]をクリッ 

む クすると、イン方ニューに戻りまず。 

■力ードアクセスランプび点滅している間は、 
絶対にカメラの電池/カードカバーを開けた 
り、 AC アダプタを旅さ差ししないで<ださ 
し、ファイルび壊れる可能性びあります。 
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カメ フの画像を J Iソコンで表の■する 


カメラを取り外ず 


カメラの画像をパソコンに取り込んだら、カメラを取り外すことびできます。 


カメラのカードアクセスランプが消えて 
いることを確認しまず。 



2 Windows 目 8SE の場合 

〇 [マイコンピュータ]アイコンをダブルク 
リックして、 [ U ムーバブルディスク]をち 
ク U ックし、メニューを表示させます。 
©メニューの[取り出し]をク U ックします。 



醒 毅 H ’ 

テイスウのコビーな)... 


共ち(ぶ… 

フオ —7 ウト(曲… 


目より巧けの 
ショ-トカットの巧ぶ© 
ブ□パティお） 


Windows Me/ 2000 /XP の場合 

〇システムトレイに表示されているろ[八 
ードウエアの取りがし]アイコンをクリック 
しまず。 

0表示されるッセージをクリックします。 
©[デバイスは安全に取りがずことびできま 
す]び表示されたら、に口をク U ックしま 
す。 




.□ 




捕〇 


み 


'USB 巧容量記巧理巧;イス’ 0 舌ち(巧の押む幻'でがも 


— 

(クリック） 


0 

m パソコンに取り養 
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カメ ラの画像をノてソコンで表示する 


Macintosh の場合 

©デスクトップの[名称未設定](または 
[ NO _ NAME ]) アイコンを[ごみ箱]にド 
ラッグ&ド□ップしまず。 


ちかモ装左 



3 カメラか目 US 日ケーブルを引き巧きま 
ず。 


Windows Me / 200日/ XP の場合：[八ードウエアの取りがし]をクリックした際、[力 
六ラを停止で定ません]といラ警告画面び表示される場合びあります。その場合は、力 
六ラの画徹データを読み込み中でないこと、また力;^ラの画徹ファイルを開いていたア 
プ U ケーシヨンび起動していないことを確認してください。確認棲、[ノ V —ドウエアの取 
り外し]の操作を再度行い、その後ケーブルをがしてください。 










静止画を見る 


OLYMPUS Master メインメニ ユーで， 

• ブラウズウインドウび表示されまず。 


(画像を見る）をクリックしまず。 


2見たい静止画のヴムネイルを夕’プルクリ 
ックしまず。 


サムネイル 


»» * こをょ曲9 3 A 

aBESSS 
an^iSEsa 
戶ぷ》 

^ nAsgs 店 
ぷ■口 W の W 

Ik ■巧巧 wa 


■ビューモードに切り替わり、画傲を拡大され 
ます。 

•プラウズウインドウのレ<ニュー]をクリツ 
クすると、メインメニューに戻ります。 


み 

麵 

田 

S 

な 

fiS 


S 曲 ISi 曲. 9—3 A 友 


隱 


0 

m ヴ nA に取り込む 

か 













プ u ントする 


3 フオトプリントウインドウの，& (プリ 
ンタ設定）をクリックしまず。 

■ プリンタの設定ダイア□グび表示されますの 
で、必要に応じてプ U ンタの設定をします。 


4 プリントずるレイアウトやヴイズなどを 
選巧しまず。 

■曰付または曰時を入れて印刷ずるとさは、 
[撮穀曰印刷]にチェックをつけて[曰付] 
または[曰時]を選びまず。 

パ 

ソ 

□ 

> 5 プリントしたい画像のサムネイルを選巧 
m し、[追力のボタンをクリックしまず。 

5 •還択した画傲びレイアウト上にプレビュー表 

示されます。 


A プリントずる部数を設定しまず。 



グ[プリント]ボタンをクリックしまず。 

■フオトプ U ントウインドウの[メニュー]をク U ックすると、メイン;ニューに戻りま 
す。 


フォト、インデックス、ポストカード、カレンダーなどのプ U ントメニューびあります。こ 
こではフォトプ U ントを例に説明しまず。 

1 0 L 丫 MPUSMaster メインメニューで辯卜（プリント）をクリックしまず。 

■プ1」ントメニューび表示されます。 

2 i (フォト）をクリックしまず。 

•フオトプ U ントウインドウび表示されます。 


I OLYMPUS MlfWr 


さ 


理 


m 

m 




162 































OLYMPUS Master を使用せずにバソコンに画像を取り込んでな存する 


このカメラは US 巨ストレージクラスに対応していまず。 OLYMPUS Master を使用せずに 
付属の専用 US 日ケーブルでカメラとパソコンを接続して、画儘を取り込んで保をすることを 
できます。接続できるパソコンの環境は政下のとおりです。 

Windows : Windows 目扫 SE/Me/ 2000 Professiona!/XP 
Macintosh ; Mac OS 9.0-9.2/X 


»Windows 日 8SE をお使いの場合は、 US 己ドライバのインストールび必要でず 。が 
ラとパソコンを USB ケーブルで接続する前に、付属の日 LYMPUS Master CD-ROM 
のじ TF のフオルダのファイルをダブルクリックしてくださし'1。 OLYMPUS Master を 
インスI-ールすると USB ドライバを同時にインスI-ールされます。 

(お使いのパソコンのドライプ名）： ¥USB¥INSTALLEXE 
■し^下の OS、 仕様については USB 端子を装備していてち正常な動作の保証はでさません。 
- Windows 95/98/NT 4.0 

- Windows 日已/日8からアップグレードした Windows 98SE 
一 Mac 0S 8.61；( 下のバージョン 

(ただし、出荷時に US 日端子、 USB MASS Storage Sup 阳 rtl.3 .已を装備した Mac 
OS 狂 6 は動作確認びされていまず。） 

一拡張カードなどで USB 端子を増設したパソコン 
一出荷時に OS びインストールされていないパソコンおよび自作パソコン 


m ヴ nA に取り込む 

1 








メモ 



パソ n ンに取り込む 



LU 


付録 


オリンノてスからのお願いです。 


カメラを使っていて困ったとさ、疑問びあったとさ、ぜひご一読くださ 
い。 エラー 発生！、トラブルあり、ラまく撮影でさない、カメラの保管 
方法びわか5ない、難しい用語を調べたい、などを解決します。 



困つたとさは 


ク 


、 3 す扛巧を ％ 

ァフクたなィシク; 
巧 卿がラの ま A れ 
















困ったとさは 


エラーコード 表示 


ファインダ内 
の表示 

液晶モニタ巧の 
表示 

原因 

こラしましよラ 

通常表示 

の 

カードを認識で 
さません 

カードび入ってし、 
ません。または認 
識でさません。 

カードを入れて<ださ 
し)。またはカードを正 
しく入れなおしてくだ 
さい。 

1 - 

CElt-d 

の 

このカードは 
使用でさません 

カードに問題びあ 
ります。 

わ ラー 度カードを入れ 
て<ださい。それでち 
この表示び消えないと 
をはカードをフ オーマ 
ッ トしてください。フ 
オーマッ トでさない 場 
含、このカードはご使 
用になれません。 

P 

[ Eli-d 

の 

書さ込み禁止に 
なっています 

カードげ書さ込み 
禁止になっていま 
す。 

バソコンを使って読み 
取り専用の設定びされ 
ています。再度パソコ 
ンを使って設定を解除 
してくださし)。 

表なし 

の 

撮影可能枚数び 

0 です 

カードの撮影可能 
枚数び日のため、 
撮影でをません。 

力ードを交換するか、 
不要な画儘を消してく 
ださい。大切な画像は 
消す前にパソコンに取 
り込んでください。 

表术なし 

の 

カード残量びあ 

0 ません 

カードに空さ容量 
びな <、プ U ント 
予約や新たな記録 
をすることびでさ 
ません。 

力ー ドを交換するか、 
不要な画憬を消してく 
ださい。大切な画儘は 
消す前にパソコンに取 
り込んでください。 

表 71^ なし 

r ] 

1 1 

画儘び記録され 
ていません 

カードに記録画憬 
びないため画像び 
再生でをません。 

カードに画像び記録さ 
れていません。撮影し 
てか5再生してくださ 
い。 
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西ったときは 


ファインダ内 
の表示 

液晶モニタ内の 
表示 

原因 

こラしまし よ ラ 

表术なし 

! 

この画儘は再生 
でさません 

選択した画像に問 
題びあり、再生で 
さません。または、 
この力方ラでは再 
生できない画儘で 
す。 

パソコンの画儘ソフト 
などで再生してくださ 
し、。それでも再生でき 
ない場合は、画像ファ 
イルの一部び壊れてい 
ます。 

こ,.。 

CBi-d 

力ー ドカバーび 
開いています 

カードカバーび開 
いています。 

カードカバーを閉めて 
<ださい。 

ミニ 

CEIi-cl 

の 

この力ードは 
使用でさません 

力ードびフオーマ 
ットされていませ 
ん。 

力ードをフオーマット 
して < ださい。 

表术なし 

« I 

電池残量び 
あ0ません 

電池残量びあ0ま 
せん。 

充電してください。 

表术なし 

表术なし 

カメラの内部び過 
熱しています。 

時間をおいてか5電源 
を入れなおしてくださ 
い。 
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困コたときが 


故障かな？と思った6 


原因 

こ5しましよラ 

参,昭ぺージ 

カメラが動かない/ボタンを巧しても動作しない 

電源び切れている 

カメラを長く操作していないと、カメラの電源 
び自動的に切れます。パワースイッチを ON に 
して < ださい。 


ス1」ープモードになつて 
しぶ 

シャッターボタンを半押ししてください。 

P.124 

電池鶏量び少な<なった 

電池を充電してください。 

- 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットに入れるなどして湿めてからご 
使巧ください。 

— 

パソコンに接続している 

パソコンと接続中は力六ラは動作しません。ま 
た[カメラコント□-ル]モードでは、別売の 
ソフトウエア OLYMPUS Studio び必要です。 

P.124 

シャツターボタンを巧しても撮霞びできない 1 

電池蔑量びかな<なった 

電池を充電してください。 

- 

苦手被写体で AF びでさな 
い 

MF にして、手動でピント合わせをするか、フ 
オーカス□ックを使ってピントを合わせてから 
撮影して < ださい。 

P.22、 

7已 

カードに記録中 

連続撮影でカメラの一時メモ U —び一杯になる 
と撮影でをません。 

P.197 

フラッシュの充電び完了 
していない 

一度シャッターボタンから指をはなし、ちマ 
ークの点滅び終わってから撮影してください。 

P. 巳1 

カード容量びいっぱいに 
なった 

新しいカードに交撰するか、不要な画傲を消去 
してください。画撒を消まする前に、大切な画 
慷はパソコンに取り込んでください。 

P.1 12, 

1己8 

撮該中やカードの書を込 
み中に電池びな<なった 
([電池残量びありません] 

と表示された後に液晶モ 
二夕び消なした） 

電池を充電してください。（カードアクセスラ 
ンプの点滅び終わるまでお待ちください。） 


カードに問題びある 

エラーコード表示でご確認ください。 

P.16 已 


























西ったときは 


原因 

こラしましよ5 

参照ぺージ 

ファインダが見にくい 

視度調整をしていない 

冉 F フレームびはっきりと見えるように調整して 
<ださい。 

— 

レンズから迷光び入って 
いる 

レンズフードをお使いください。 

— 

ファインダから迷光び入 
っている 

アイピースカバー（付属）をお使いください。 

P . 巨已 

レンズやファインダび結 
露*している 

電源を切ってしばらくおを、力;ラ全体び環境 
湿度に馴染んで乾燥するのを巧ってからお使い 
<ださい。 


画像フアイルに記録される日付が正し < ない 1 

曰時び設定されていない 

曰時を設定してください。お買い上げ時には曰 
時の設定はされていません。 

P .1 19 

電池を抜いて放置してい 
た 

電池を振いた状態で長<放置すると、曰時設定 
び解除されまず。ちラー度、曰時を設定してく 
ださい。 

P .1 19 

電源を切っても設まがお除されない 1 

この力;^ラの仕様です 

電源を切ってち設定はクリアされません。[設 
定リセット]で[実行]を選択して、カメラの 
電源を切ってください。 

P .120 

ピントが合わない 1 

被写体び近すぎる 

お使いのレンズの最短撮該距離まで下がってか 
ら撮該してください。 

— 

オートフォーカス （ AF ) 

の苦手な被写体である 

MF に設定して手動でピントを合わせるか、フ 
ォーカス□ックを使って撮該して<ださい。 

P .22、 

7已 

被写体び暗い 

メニューで [ AF イルミネータ]を[オン]にし 
て、フラッシュを起こしてください。 

P .7 巨 

レンズやファインダび結 
露*した 

電源を切ってしばらくおを、カメラを乾燥させ 
てから、電源を入れてください。 

— 


* 結露：が気び寒いときに空気中にある水蒸気び急速に冷やされて水滴になること。カメラび 
冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。 






























困コたときが 


原因_ I こうしましよう_ I 参照ぺージ 


撮影した画像のピントが合っていない 


冉 F び苦手な被写体を撮影 
した 

マニュアルフオーカスにして手動でピントを合 
わせるか、フオーカス□ックを使ってピントを 
合わせて < ださい。 

P.22、 

7已 

シャッターボタンを押す 
とさに、カメラびプレて 
しまった 

プレた画備はピンぼけのように見えます。カメ 
ラを正しく構え、静かにシャッターボタンを押 
してください。望遠レンズを使ラ場合には特に 
ご注意ください。 


暗いところで、 ISO を才 
ートにしていた 

シャッター速度び遅くなると手プレび起きやす 
くなります。フラッシュを使うか、に0感度を 
高くしてください。三脚の使巧を効果的です。 

P.4 巨、 

83 

レンズび巧れていた 

レンズの汚れをなをとってください。レンズブ 
□ワー（巿販）でレンズのほこりを吹さもって、 
レンズク U —ニングペーパー（市販）でやさし 
く拉[いてください。レンズを巧れたままにして 
おくとかびび生えることびあります。 

P.174 

撮影した画像が明るすぎる 

中央部に暗いをのびある 

中央部に暗いちのびあると、測光方式によらず 
周辺部び明るくなりまず。露出補正をアンダー 
(一）側に設定してください。 

P.80 

IS 曰び高感度設定になつ 
ている 

IS 曰をオー ト または]日0に設定してください。 
それでち改善されない場合には、 ND フィルタ 
一をお使いください。 

P.83 

冉 (M) モードで明るい絞り 
値び設定されている 

絞り込んでください。または、 P モードに設定 
してください。 

P.3 己、 

37 

SdVl) モードで遅いシャツ 
ター速度に設定されてい 
る 

シャッター速度を速くしてください。または、 

P モードに設定してください。 

P.3 已、 

39 
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西ったときは 


原因 

こラしましよ5 

参照ページ 

撮影した画像が暗い 

逆光でかさな被写体を撮 
該した 

測光方式をスポットに設定して撮影してくださ 
し)。または、フラッシュをお使いください。 

P.4 已、 

79 

中央部に明るいちのびあ 
る 

中央部に明るいちのびあると、測光ち式によら 
ず全体び暗< なります。露出補正をオーバー 
(+ ) 側に設定してください。 

P.80 

モードで暗い絞り値 
び設定されている 

絞り値を開放にしてください。または、 P モー 
ドに設定してください。 

P.3 己、 

37 

S(M) モードで速いシャッ 
ター速度に設定されてい 
る 

シャッター速度を遅くしてください。または、 

P モードに設定してください。 

P.3 已、 

39 

室内で撮霞した画像の色がおかしい I 

照明の色び影響した 

照明に合わせてホワイトバランスを設定してく 
ださい。ワンタッチホワイトバランスを使ラと、 
なお効果的でず。 

P.8 己 

ホワイトバランスの設定 
をまちびえた 

照明に合わせて再度ホワイトバランスを設定し 
て < ださい。 

P.8 己 

画像の A レーシヨン部に不自然な色びつく I 

紫外線の影響で輝度差の 
大をい被写体（木漏れ日、 
夜景での明るい窓の巧、 
直射曰光下の金属の反射 
など）を撮影ずると、発 
生する場含びあります。 

■ UV フィルターを使巧します。全体の色再現 
バランスを崩す場合びありますので、左記 
の条件下のみでのご使巧をお薦めします。 

■画像をパソコンでレタッチします。フオト 
レタッチソフト （ Photoshop 、 
PaintShopPro など）を使用して、レタッ 
チしまず。不自然な色の部分をスポイトツ 
ールなどで抽出したあと、色域指定を行い、 

色変撰や色彩度の調整をするちまびありま 
す。レタッチの方法は、各ソフトウェアの 
取扱説明書をお読みください。 




録 
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困コたときが 


原因 

こ5しましよラ 

参照ぺージ 

画像の左上が明るく写る 

長秒時の撮影では、 CCD 

[ノイズ U ダクシ ヨン] を[オン]にして、撮 

P.97 

巧部の駆動回路の発熱で 
発生することびあります。 

影してください。 


液晶モニタ上で再生でをない I 

カードに画懷び記録され 

液晶モニタに[画像び記録されていません]と 

— 

ていない 

表示されます。撮影してから再生してください。 


カードに異常びある 

エラーコード表示でご確認ください。 

P.1 巨已 

カメラとテレビを接続してもテレビに映像がでない I 

ビデオケープルび正し< 

説明書にしたびって、正しくケーブルを接続し 

P.108 

接続されていない 

直してください。 


カメラのビデオ出力設定 

カメラのビデオ出力を使巧する地域のテレビ映 

P.12 已 

がおつていない 

傲方式に合わせてください。 


テレビの入力設定び間違 

テレビをビデオ映撒入カモードに設定して<だ 

— 

つている 

さい。 


液晶モニタが見にくい I 

モニタ輝度調整び適切で 

メニューでモニタの明るさを調整して<ださ 

P.123 

ない 

い。 


太陽光の下である 

太陽の光を手などでさえぎってください。 

- 

カメラびパソコンに認識されない I 

電源び切れている 

パワースイッチを ON にしてください。 

- 

US 日ドライバーが正しく 

OLYMPUS Master をインス!ルしてくださ 

P.1 已〇 

インストールされていな 
い 

い。 


カメラコント□ールモー 

メニューの [PC モード]を[ストレージ]に 

P .124 

ドになっている 

します。[オート]に設定すると、 US 巨ケープ 
ルで接続するたびに設定を選択する画面び表示 
されます。 
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西ったときは 


アフターサービス 


♦保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしまずので「販売店名-お買い上 
げ曰」等の記入されたちのをお受け取りください。ちし記入われびあった場合 
は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお 
読みの上、大切に保管してください。 

♦ 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い 
上げの販売底、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱説明 
書にしたびったお取扱いによ0、本製品び万一故障した場合は、お買い上げ曰 
より満]ヶ年間「保証書」記載巧容に基づいて無料修理いたします。 

♦ 保証期間経過懐の修理等については原則として有料となります。 

♦ 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切0後7年間を目安に当社で保有して 
お0ます。したびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、 
期間後であってわ修理巧能な場含もありますので、お買い上げの販売店、また 
は当社 サービスステーショ ンにお問い合わせください。 

♦海外で故障-不具合び生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の⑩マ 
ークび付いた販売店-サービスステーションまでご依頼ください。 

♦本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により 
得られる利なの喪失等）については補償しかねまず。また、運賃諸掛かりはお 
客様においてご負担願います。 

♦ 修理品をご送付の場含は、修理個所を指定した書面を同封して十分なお包でお 
送りください。また控えび残るよラ宅配便または書留ル包のご利用をお願いし 
ます。 



付 


録 
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お手入れ 


カメラのお手入れと保管 



カメラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取り外します。 


カメラの外測 

一柔5かい巧でやさしく拭いて<ださい。ミちれびひどい場合は、ラすめた低 
刺激のせっけん水に巧を浸して、硬く絞ってか5、汚れを拭を取ります。 
そのあと、乾いた巧でよく拭きます。海辺で力^ラを使用した場合は、真 
水に浸した巧を硬く絞って拭き取ります。 

液晶モニタとファインダ 
- 柔5かい巧でやさしく拭をます。 

レンズ* S ラー-フオーカシンングスクリーン 

市販のレンズブ□アーでほこりを吹さもいます。レンズはレンズクリーニ 
ングペーノ —でやさしく拭さます。 


•長期間、力方ラを使用しないときは、電池とカードをかしてください。風通し 
びよく、涼しい乾燥した場所に保管してくださし、。 

-電池は定期的に取り誓えて、カメラの機能をテストしてください。 



CCD のク y — ニングとチェ ック- 

このカメラは CCD にゴミび付着しない構造にするととわに、 CCD 前面に付着し 
たゴミやホコリを超音波振動によ0、もい落とす機能を備えています（ダスト U 
ダクション機能)。ダストリダクション機能は、パワースイッチを日 N にするとき 
に働きます。また CCD と画儘処理回路のチェックを行ラピクセルマッピングを働 
かせる隙にわ同時に作動します。 

カメラの電源を入れるとさはダスト U ダクションび働走ますので、カメラをでき 
るだけ正位置にしてください。ダストリダクションび動作中は SSWF ランプび点 
滅します。だ「各部の名称」 ( P .192) 


•絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでくださ 
い。 

•薬品を扱ラよラな場所での保管は、腐食などの原因になるため避けてくださ 
い。 

•レンズをミちれたままにしておくと、かびび生えることびあります。 

•長期間使用しなかったカメラは、使巧前に各部の点検をしてください。海が 
旅行などの大切な撮影の前には、必ず撮影をして力^ラび正常に動作するこ 
とを確かめてください。 
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'電源を切ってクリーニングを終えるとを 
は、プ□アーがシャッター幕にはさま5 
ないよラにしてください。 

•力方ラの電源び切れると、シャッター幕び開 
じ、 S ラーび下びりまず。 



6撮像素子をクリーニングしまず。 

•プ□アー（巿販品）で注意しなびら、撮债素 
子の表面のほこりを吹き飛ばします。 


5シャツターボタンを全}甲ししまず。 

• S ラーび上がり、シャッター幕び開きます。 


4 0を巧して、 OK ボタンを巧しまず。 

• ク|」一ニングモードになります。 


2パワースイッチを ON にしまず。 

3 メニュ -- 一 [クリーニングモード] 
だ「メニューの使い方」 (P.17) 


レンズを取り外しまず。 


お手入れ 


CCD のゴミの除去[クリーニングモード] 


CCD にゴミやホコリが付着すると、撮影した画像に黒い点び写ることびありまず。 
このよラな場合は、才 U ンパスのサービスステーションへクリーニングをお申し 
付けください。撮憬素テは非常に精密で、傷つきやすいちのです。やむなくご自 
身でク U- ニングされる場含は、 UTF の手順とま意をお守りください。 
クリーニングするとさは、専用の AC アダプタをご使巧ください。電池をお使い 
の場合、ク U —ニング中に電池残量びなくなると、シャッターび閉まり、シャッ 
ター幕や S ラーの破損の原因になります。 


I2 

中止 ♦MENU 選巧♦网ミ夫定♦陋 


ミ主意 



0K ボタン 



•ブ□アー（市販）び撮像素テに触れないよラにしてください。もし、ブ□ア 
-び撮像素子に触れると傷びつさます。 

•ブ□アーをレンズマウントよ0中に入れないでください。電源び切れるとシ 
ャッターび閉じ、シャッター幕び破損します。 

•ブ□アー];(がのものは使用しないでください。高圧でガスなどを吹き付ける 
と、撮儘素テの表面でガスび凍結して傷びつをます。 
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お手入れ 


画像処理機能をチェックずる[ピクセルマッピング] 


C 巳□と画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでに工場出荷 
時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、 
年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影-再生直後より]分政上時間 
を空けた後に実行します。 


I メニューー h 一 [ピクセルマッピング] 
だ「メニューの使いち J (P.17) 

2。を巧して、 OK ボタンを巧しまず。 

■ ピクセルマッピング実行中のバーび表示され 
まず。終了ずると分ニューに戻ります。 


ミ主意 


♦誤って処理中に力^ラの電源を切って 
しまった場合は、必ずもう一度このチ 
ェックを巧ってくださし、。 


シャッターボタン 



巧‘ 

t イ IlSM 印 凹 1 のム 


巧 

クトニンクモ-ド 


因 I 

1レンスリセット ィ 

OFF 

1 J 

1消去メ ニ ユ-設む 

中止 優 巧 

わ ! 

!カラ-設定 < 

sRGB 

中止 ♦MENU 還択巧固喊定♦画 


姐;理中 I 
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使用上の注意 


使用を件について 


♦動作不良や故障の原因となる可能性びありますので、のよラな場所で長時 
間使用した0保管しないでください。 

•高温多湿、または温度-湿度変化の激しい場所 
直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、；令暖房器、加湿器のそ 
ばなど 

•砂、ほこり、ちりの多い場所 
•火気のある場所 
•水に濡れやすい場所 
•激しい振動のある場所 

♦カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくださ 
い。 

♦レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。 CCD の退色-焼 
きつきを起こすことびあ0ます。 

♦寒い戸がか日暖かい室内に入るなど急激に温度び変わったときは、カメラ内部 
で結麗する場合びありまず。予めビニール袋などに入れて密封し、カメラを室 
内の温度になじませてからご使用ください。 

♦長期間使巧しないと、かびびはえたり故障の原因になることびあ0ます。 

使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

♦電気接点部や交換用レンズには触れないでください。レンズをがすとをは、ボ 
ディキヤップをぶ、ず取り付けてくださし、。 

♦カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フ□ッピーディスクなどの磁 
気の影響を受けやすいちのを近づけないでください。データび壊れて使用でを 
な < なることびあ0ます。 


電池について 


♦当社製リチウムイオン電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用 ■ 
しないでください。使巧でをる機種については、カメラの取扱説明書でご確認 m 
くださぃ。 ■ 

♦電池の+—極び汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾付 
いた巧でよく a いてか5使用してください。 録 

♦充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しなかっ 
た場合は、必ず充電して<ださい。 

♦電池は、一般に低温になるにしたびって一時的に性能び低下します。寒;令地で 
使用するとをは、力^ラを防寒具やを服の巧側に入れるなどして保温しなび5 
使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると 
回復します。 

♦撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数び減少ずる場含びあ0ます。 

♦長期間の旅巧などには、予備の電池を用意することをおすすめしまず。 
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使用上の注意 


♦ご使用済みの巧電式電池は責重な資源でず。巧電式電池を捨てる際 値 

には + - 端子をテープで絶縁してか5、最寄りの巧電式電池リヴイ ザ么 
クル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会のホー VV 

ムぺージ （ http :// www . baj . or . jp / recycle /) をご覧く ださい。 U-ion 


充電器について 


♦本機器は0で〜4日むの範囲での使用を保証しておりますび、性能を十分に発揮 
させるためには]日む〜30での範囲内で充電することをお勧めします。 

♦充電表示ランプび赤色に点滅する場合は、電池び正しく取り付け5れていない 
か、電池び壊れている可能性びあります。 

♦充電の最中に電池び暖かくな0ますび、異常ではありません。 

♦充電の最中にテレビ-ラジオにノイズび生じることびありますび故障ではあり 
ません。そのような場をにはテレビ、ラジオか5離れたコンセントをご使用く 
ださい。 


液晶モニタについて 


♦液晶モニタは強く巧さないでください。画面上ににじみび残0、画像び正しく 
再生されなくなったり、液晶モニタび割れたりするおそれびあります。万一破 
損した場含は中の液晶を口に入れないでください。液晶び手足やを類に付着し 
た場含は、ただちに石酿で洗い落してください。 

♦液晶モニタの画面上下に光び帯状に見えることびあ0ますび、故障ではありま 



録 


せん。 

♦被写体び斜めのとさ、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではあ0ませ 
ん。再生時には目立たなくな0ます。 

♦一般に低温になるにしたびって液晶モニタは点灯に時間びかかった0、一時的 
に変色したりする場合びあります。寒;令地で使用するときは、保温しなび5使 
用して<ださい。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回 
復します。 

♦本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつく5れていまずが、一部に常時 
点灯あるいは常時点なしない画素がを在ずることがありまず。これ5の画素は、 
記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明 
るさにむ5び生じることがありまずが、液晶モニタの構造によるもので故障で 
はありません。ご了承ください。 
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お問い合わせいただく前に（お願い) 


♦よ0迅速、正確にお答えするために、お手数ですび!; TF の内容をあ5かじめご 
確認 < ださい。 

♦ FAX または郵便でお問い合わせいただく場含は、必ずご記入ください。 

• 問題び発生したとさの症状-表示された^ッセージ-症状の再現性など： 
パソコンび関係する問題は、とくに正確な状況 ffi 握び難しいので、お手数です 
びでさるだけくわしくお知5せ< ださし、。 


•おる前（フリガナ） 

♦連緒巧：郵便番号 

ご住所（自宅か芸社のいずれかを明記願います） 

電話番号 /FAX 
E-mail 

♦製品る（型番）： 

•シリアル番号（製品底面に記載されていまず）： 

•お買い上げ日： 

•問題が発をしたときの症状（表示されたメッセージ、症げの再現性など）： 

下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使 
用の場合にお確かめください。 

•ご使巧のパソコンの種類： 

パソコン方一力一-型番等 
•メモリの容量八ードディスクの空を容量： 

• 0 S るとパ’ージョン： 

(Mac OS ) コント□ールパネルや機能拡張の巧容 

( Windows ) コント□—ルパネルーシステムーデバイスマネージャーの 

内容 

•その他接続されている周辺機器る： 

• 問題のご使用アプリケーションソフトるとパ’ージョン： 

•問題のご使用脾なソフトるとパ’ージョン： 


179 





用語解説 


圧縮率 

画儘などのデータの内容を一部省略してファイルサイズをルさくすることを、圧 
縮するといい、圧縮によってルさくなる割合を圧縮率といいます。実隙の圧縮率 
は、画像によって変わるので、このカメラで画質として設定する圧縮率はあくま 
で目安とするためのわのです。 


—眼レフ方式 (single lens reflex camera ) 

撮影用レンズとファインダ用レンズをひとつのレンズで行ラカ方ラ。カメラのな 
かに反射 S ラーを置さ、レンズを通った被写体の画像をそこに反射させて、ピン 
トグラスに到達させます。そこでピントび合うようにしています。ファインダを 
通して見た構図やピントで撮影されます。 

色温度 

光源の色を表すための指標。絶対温度の単位 K (ケルビン）で表します。プラン 
クの放射則にしたびった理想的な黒体を熱していくと、温度によって、暗赤色か 
5、オレンジ、黄色、白、青白色と、発光する色び変わっていくので、その色を 
絶対温度で示すことびできます。ただし、堂光灯のよラに実際の温度と色温度び 
異なることちあ0ます。プ U セットホワイトバランスのとをは、色温度を使って 
光源の色を設定します。 

画素数 

画儘を形成する最小単位の点。画素数び多いほど、サイズの大さな画像を作るの 
に適しています。 


画像サイズ（ピクセルヴイズ) 



画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画儘の大きさのこと。例えば、 
目4日 X 480 で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定び目4日 X 480 のとさでは 
モニタ全体に表示されますび、]日 24 x 7 目8ではモニタの一部分にだけ表示され 
ます。 


カラー 空間 

3つ政上の座標値で色を表すモデルのこと。色空間は、色のコード化と可視化に 
複数の手法を巧いる場含びあります。 sRG 巨 、 Adobe RG 目びそれにあたります。 


銀塩写賣 

八□ゲン化銀を使った、従来か5あるフイルムを用いた写真のことをいいます。 


け5れ 

撮影画面内に邪魔なものび入り、被写体び完全に写5ないとき、またファインダ 
で號いたとさに、撮影レンズの鏡目囘で視野の一部び見えないことち、け5れとい 
います。撮影レンズに不適切なフードを使った場含など、視野の四隅び暗くなる 
ことちいいます。 
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用語解説 


絞り 

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値び小さいほど光び多く入り、 
値び大さいほど入る光びかなくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にす 
ることを開放するといい、絞り値を大きくずるのを絞り込むといいます。 

スポット測光 

ファインダの中央のご<一部を測光する測光方式。被写体の特定の部分に露出を 
含わせることびできるため、明暗差の大きい被写体を撮影するとさなどに適して 
います。 

スリープモード（待機状態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、 
電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンなどの操作 
をすると、すぐに力方ラは動作します。 


中央重点測光 

画面中央部の被写体を中むに広い範囲で測光する測光方法。通常の撮影に適して 
いますび、画面の中に極端に明るい所や暗い所びあると、全体の露出び、そち5 
に影響されることがあ0ます。 

デジタル ESP 測光 (electro selective pattern ) 

周辺と中む部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。 

被写巧深度 

ある距離に焦点ををわせたとさ、その距離にある被写体びはっさりと写るのと同 
時に被写体の前媛でわ、焦点び含っている範囲びあ0ます。このはっさりと写つ 
ている被写体の前禮の奧行のことをいいます。 


フラッシュブラケット 

フラッシュを撮影レンズか5はなして使ラとをに用いる器具。被写体の影のでを 
でを変えることびでをます。フラッシュケーブルと併せて使います。 

露出 

画像び写るために得る光の量。シャッター速度で時間を、絞りでレンズを通して 
入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。 



録 


♦アルファベット順 
A モード （aperture priority mode ; 

絞0優先 AE モード。絞り値は自分でミ央め、カメラび絞り値にしたびってシャッタ 
—速度を変化させ、適正な震出で撮影するモード。 
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用語解説 


AE (automatic exposure) 

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的に決める方式。このカメラには、 
絞りとシャッタースピードをカメラに任せる P モード、絞り値を決めてシャッタ 
—スピードをカメラに任せる A モード、シャッタースピードをミ央めて絞り値を力 
メラに任せる S モードの3種類の AE びあります。 M モードでは、絞0値とシャッ 
タースピードの両方を決める必要びあ0ます。 

CCD (charge coupled device) 

レンズを通して入ってきた光0を受けて、電気信号に変換する素子。 CCD で受け 
た光を RG 目の信号に変換して、一つの画像を作り出します。 

DCF tdesi 居 n rule for camera file system) 

電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で制定された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF (digital print order format) 

デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を記録するフオーマット。画憬を保存 
した力ードにプ U ントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 
DP 日 F 対応の写真店やプ U ンタでプリントアウトを簡単に行ラことびでをます。 

EV (.exposure value) 

露出値。絞り値び FI 、 シャッター速度び1秒のときの光量を EV 日と規定し、それ 
より絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は]ずつ 
をくなります。 EV は明るさとに日感度でも表せます。 


ISO 

国隙標準化機構 ( ISO ) の規格で決め5れた、フィルム感度の表示法。通常 
ris 日] 00 」 のように表記します。数値び大きくなるほど、光に対する感度び強 
くなり、かない光でも感光します。 

a JPEG (joint photographic experts 邑 roup) 

カラー静止画の圧縮方式。この力^ラで撮影した写真（画像）は、画質を SH 日/ 
付 HQ / SQ に設定すると、 」 PEG お式で力ードに記録されます。パソコンに読み込 
録めば、グラフィックス用のアプ U ケーシヨンソフトで加工したり、インターネッ 
卜閲覧ソフト（ブラウザ）で見ることびできます。 

M モード (manual mode) 

シャッター速度と絞り値を、自分で設定して撮影するモード。 

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase 
Alternating Line) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主にヨー 
□ ッパ諸国や中国で使用されています。 
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用語解説 


巧ード (program mode) 

プ□グラム AE モード。カメラび自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定 
して撮影するモード。 

PictBrid 色 e 

異なる^-力一のプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする 
ことを目的とした規格です。 

RAW データ 

未加工のデータ。ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換など 
の処理を巧っていない、撮影したままのデータのことをいいます。当社独自のフ 
ァイルなので、画像として表示するには専用のソフトび必要です。一般のソフト 
ウェアで表示した0、 DP 日 F でプリントすることはでさません。拡張テは 
「甘町。 

S モード （shutter speed priority mode; 

シャッタースピード優先 AE モード。シャッタースピードを自分で決め、カメラび 
シャッタースピードにしたびって絞り値を変化させ、適正な震出で撮影するモー 
ド。 


TIFF (tagged image file format) 

モノク□やカラーの画像データを保をするためのフ オー マット。スキャナ巧やグ 
ラフイックス巧のアプ U ケーシヨンで扱えます。この力ラでは圧縮しない画儘 
のフオーマットに採用しています。 

TFT (thin-film transistor) 

カラー液晶モニタ薄膜技術によるカラー液晶モニタ。 

TTL (throu 色 h-the-takin 呂 -lens ) 方式 

カメラ巧部に受光体を置き、レンズを通ってきた光を直接測光する露出調節機構。 

TTL 位相差検出方式 

位相差をちとに被写体までの距離を測り、焦点を含わせる方式。 
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而資料 

1章から]1章で説明したカメラのすべての機能を網羅しています。 
カメラのボタンや部位の名前、液晶モニタに表示されるアイコンの名前 
と意配メニユーの一覧など、必要に応じてご賣ください。 

索引ちありますので、目次か5は見つか5ない機能や項目び記載されて 
いるページを探すときにお使いください。また、「各部の名称」や「メ 
- n 一一覧」わ索引の役目をはたしますので、有効にご活用ください。 















































•撮影 メニュー 


メニュー 項目 選択肢 


参照ページ 


巧-1—因 

— ♦. 


—ち一 

— AF - 
— WB 


— ISO 


—臣巧 
—。"] 


-5.0 - 0.0 〜 +5.0 P .80 

RAW 、 TIFF 、 SHQ 、 晒、 SQ 、 P .28 
R 冉 W + SH 日、 RAW + HQ 、 


RAW+SQ 

才ート、<§>、 <§>4 SL 0 W 、 P . 己曰 

VSLOW . ち S し 0 W 2、 ら、 @ 

ESB 、 C - AF 、 MF 、 S - AF+MF P .71 
オート、3000 K 、3 巨00 K 、 P .87 

4000 K 、4 己00 K 、 已已〇 OK 、 

已300 K 、 6000 K 、7 己00 K 、 

CWBK CW 巨2、 CW 己3、 CW 日4、 

圓 


才ート、100、20日、400、 

P .83 

800、1600 


IESPI 、 叫、[り 

P .78 

1 才 ー トし [■ ]、「■■!、「 ■] 

P .70 


:初期設定 
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メこ三-夏 


I メニユ - 


選択肢 


参照ページ I 


巧 



全コマ消ま一 

一実わ、中止 

P.1 13 

フォーマット— 

—実行、中止 

P.127 

単写 



P. 己 8 

連写 



P. 已 8 

巨 KT 


3F0.3EV 、 

P. 已〇 



3F 0.7 EV 、 




3F 1.0 EV 


0 


四、 &2 秘 

P. 已 4 

B 


— 6 、 に砂 

P. 已 4 

-2.0' 

10.01 

+2.0 

P. 已 2 

実行、 

中止 


P.89 

Off]' 

モノク〇、セピア 

P. 已 7 

ノ、イキー、標準 

、□ーキー 

P. 日邑 

-2.0' 

一に.01〜 

+2.0 

P. 日己 

-2.0' 

一 0.0 〜 

+2.0 

P.94 

-2.0' 

Mo. 01 〜 

+2.0 

P.93 

OFF 、 

3 F 2 STEP 、 

P. 已 3 

3 F 4 STEP 、3 F 6 STEP 


1/4 、 

1/8 


P.28 

3200 X 2400 

了 1/2.7 、 広 3 、 

P.28 


2 己巨 0X1920 
1 已〇 0X1200 
1280X960 
1024X768 
已 40X480 — 
OFF 、 ON 


1/8 


P.97 


^初期設定 
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乂ニュ -尝 


•再生メニュー 

メニュー 項目 


囚 


• 自動再生 
■ 回乾再生 
-編集 


I プ U ント予約 


選巧肢 

1〇1、陸4、圏9、圏16 
OFF 、 ON 
」PE 白 / TIFF 
編集 


し RAW 編集 


■ モノク□作成 
セピア作成 
リサイズ 
■ 実行、中止 


下□マ予約、全コマ予約 


参照ページ 

P .106 

P .107 

P .109 


P .134 


参カスタムメニュー 


メニュ - 


選巧肢 


参照ページ I 




露出ステップ- 

に日感度拡張- 

巧蔵フラッシュ拡張 
W 日補正- 


カスタム WB 設定- 


AF イル S ネータ- 
AEL 測光モード- 


0 K ボタン設定 


n /3 EVI 、1/2 EV 、1 EV P .1 16 

I OFF 、 ON P .84 

, OFF 、〇 N P . l 16 

, 才 一 I - 1 -日 LUE 7 〜 ±0 P .9 曰 


3000 K 
3巨00 K 
4000 K 
4 已〇 OK 
已300 K 
巨000 K 
巨巨00 K 
7已〇 OKJ 

cw 日 ] 

CWB 2 
CW 日 3 
l _ CWB 4 —I 
OFF 、 回团 
才ート、 ESP 、 

中央重点、スポット 
OFF 

ショートカット 

プレビュー 

AF/MF 


- RED 7 


-2000K 〜 
10000 K 


P .92 


P .7 巨 
P .1 16 

P .1 17 
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メこ三-夏 


•セットアップメニュー 

[[メニュー 項目 選択肢 参照ぺージ ] 

|2 -1—日時設定 P .1 19 


—設定 U セッ I -実行、中止 P .120 

——ファイルネーム-オート、リセット P .1 吕] 

——レックビュ- OFF 、 己秒、2日秒 P .122 

—ビープ音- OFF、ON P .123 

—モニタ調整-7〜〇〜+7 P .123 

—ス U - プ時間-オフ、1分、3分、已分、]0分 P .124 

— PC モード-オート、ストレージ、 P .124 

力六ラコント□ール、プリント 

—-日本 品、 ENGLISH P . 12已 

——ビデオ出力- NTSC 、 PAL P .126 

——ピクセル マッ ピング P .176 

—ク U —ニングモード P .17 己 

——レンズリセット- OFF 、 因狂！ P .1 18 

—消去メニュー設定-中止優先、実行優先 P .120 

—カラー設定- sRG 巨 、 Adobe RGB P .98 

——フォー カスリング- C 、ご P .1 18 

•—バージヨン* 


* カメラや接続されているアクセサ U 類のファームウェアのバージョンを表示します。 

:初期設定 
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撮影モード別使用可能な機能 


モ-ド 

機能 

P 

A 

S 

M 

o ^ 出 

义图 

SCENE 

国团图國麵圏國 

圆圖圍 H 圈圏國 

絞り値設定 

— 


— 


— 

シャッター速度 

— 


— 

バルブ撮影 

— 


— 

露出補正 


— 


— 

画質設定 

1^ 

(園國は除く） 

フラッシュ撮影 


— 

•ム 

I 

け 

,7\ 

い 

AUTO 


— 


— 

< S > 


— 


— 

をち SLOW 


— 


— 

ち SLOW 


— 


— 

海> ち 

— 


— 

— 

女 SLOW 吕 


— 

を 


— 

承 


A 巧ード選択 


— 

旧0感度選択 


— 

ホワイトバランス設定 


— 

測光 


— 

AF 夕ーダット 
マーク選択 

バ 

プレビュー 


— 

連写 


— 

BKT 


— 

セルフタイマーの 


U モコン8 


フラッシュ補正 


— 

ワンタッチホワイト 
バランス 


— 

モノトーン撮影 


— 

階調 


— 

彩度 


— 

コントラスト 


— 


:使用可能 一 :使巧不可 
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撮影モ~ド別使用可能な機能 


モ-ド 

機能 

P 

A 

S 

M 

〇 一 化 

义图 

SCENE 

B 图图國圆圏圏 

圏圈圍國圆圏 E 

シャープネス 


— 

WB BKT 


— 

HQ 設定 

バ 

CBffl は除く） 

5Q 設定 


^ (國國は除く） 

ノイズリダクション 


— 

露出ステップ 


— 

旧 0 感度ま広張 

バ 

— 

内蔵フラッシュ拡張 


— 

WB 補正 


— 

カスタム邮 B 設定 


— 

AF イル=ネータ 

バ 

— 

AEL 測光モード 


— 

0K ボタン設定 

バ 

— 

曰時設定 


設定リセット 


ファイルネーム 


レックビュー 


ビープ音 

(H は除く） 

モニタ調整 


ス U- •プ時間 


PC モード 


言語選択お！ 


ビデオ出力 


ピクセルマッピング 


ク U —ニングモード 


レンズリセット 


消去メニュー設定 


カラー設定 


フオーカス U ング 


— 


:使巧可能 一：使用不可 
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各部の名称 


カメラ 



レンズ合わせ マーク 


マウント 

(ボディキャップをがしてからレンズを 



兰脚巧 


1192 


W 留 s か身 












































































































を部の名称 


液晶モニタ cr P . 11、17、100、123 
ファインダ[す P . 22 

% (フラッシュ モー ド） 一 I 
ボタン CFP . 已〇 

WB (ホワイト 
バランス)ボタン 
crP . 87 

ホ.(画質モード） 

ボタン crP . 28 


(消ま） 

ボタン 
crP . 112 

INFO 觸報表雨 

ボタン crP . 104 


MENU ホタン crP . 17 
囚厢生）ボタン crP . 100 

—を（フラッシュ）スイッチ CFP . 已〇 
AEL (冉 E □ック） 
ボタン crP . 82 

[…] ( AF フレーム 
選択）ボタン 
crP . 70 
カードアクセス 
ランプ 
crP .] 已日 

十字ボタン 
crP . 17、100 

OK/ ひ n (プ□テクト）ボタン 
crP . 17、111 
■ SO ボタン crP . 83 
阿 （測光） ボタンだ P . 78 
因（露出補正）ボタン crP . 80 
AF ボタン crP . 7] 



視度調整ダイヤル 



1931 


































































































































































各部の名称 


ファインダ巧の表示 




項目 

表示例 

参照ページ 

1 

冉 F フレーム 

□百 □ 

P .70 

2 

絞り値 

rSB 

P .37 〜42 

3 

シャッター速度 
画質モード 

[ホ’ （画質モード）ボタンび 
巧されたときのみ表示] 

巧 0 

P .38 〜 42 

4 

合焦 マーク 

• 

P .23 

5 

フフツンユ 

ち 

P .51 

6 

ホワイトバランス 

剛 

P .87 

7 

冉 E □ック 

四 

P .82 

8 

撮影可能枚数(画質モード設定中） 

IP 

— 


露出補正値（露出補正設定時） 

ai 

P .81 

9 

測光モード 

ESP , 晒， 田 

P .78 

10 

電池残量 

4^, 仁 3 (点滅） 

P .197 

11 

露出モード 

P , Ps , A , S , M 

P .3 已〜 43 
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を部の名称 


液晶モニタ巧の表示（再生時のみ） 


■ NFO (情報表而ボタンを使って表示を切り誓えることびできます。 
cr r 情報表示」 ( P .104) 




1コマ再生情報 


撮影情報 



項目 

表示例 

参照ページ 

1 

電地残量 


P .197 

2 

プ I 」ント予約 
プ U ント枚数 

な X 10 

P .132 

3 

プ□テクト 

lOnl 

P . l 11 

4 

画質モード 

RAW , TIFF , SHQ ’ HQ’SQ 

P .27 

5 

曰時 

04.12. 23. 21:56 

P . l 19 

6 

ファイル番号 
コマ番号 

画 100-0030 

30 

P . IO 已 

7 

露出モード 

P ， A ， S ， M ， CV 一，必，义，固 

P .30 

8 

測光モード 

ESP ， 晒，圧） 

P .78 

9 

ISO 感度 

AUTO , に0100, ISO 200,に0 400 

P .83 

10 

カフー日ゴが 

sRGB , Adobe RGB 

P .98 

11 

焦点距離 

1 17 mm 

— 

12 

シャッター速度 

1/4000 

P .38 〜 42 

13 

絞り値 

F 2.8 

P .37 〜 42 

14 

露出補正 

0.7 

P .80 

15 

フラッシュ補正 

0.5 

P .52 

16 

ホワイトバランス 

WB : 330 OK 

P .8 扫 

17 

ホワイトバランス補正 

3 STEP 

P .90 

18 

コントラスト 

◎ : +2 

P .94 

19 

シャープネス 

⑤： +2 

P .93 

20 

彩度 

?SS : +2 

P .9 已 

21 

階調 

H，L 

P .9 巨 


345791 

111112 
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各部の名称 




項目 

表示例 

参照ページ 

1 

電池残量 

曲， CL 3 

P .197 

2 

露出モード 

P ， A ， S ， M，CV 一， 出， 义 ，图 

P .30 

3 

シャッター速度 

1/2000 

P .38 〜42 

4 

絞り値 

F 2.8 

P .37 〜42 

5 

露出補正値 

+2.0 

P .80 

6 

ノイズリダクション 

四 

P .97 

7 

冉 E □ック 

陋 

P .82 

8 

測光モード 

ESt 晒，田 

P .78 

9 

露出補正インジケータ 

ス . 1 ミミ！，，■.で 

P .42 


露出レベルインジケータ 


P .81 

10 

フラッシュモード 

<§> ち SLOW ，4 

P .49 


スーパー FP 発光 

ミ 田 曲 



フラッシュ補止値 

+2.0 

P . 己2 

11 

AF フレーム 

[…] 

P .70 

12 

ドライブモード 

Q )， 口 

P . 已8 


オートブラケット撮該 

AE BKT ±2.0 

P . 巨0 

13 

画質モード 

RAW+SHQ 

P .27 


画素数 

1280 x 960 


14 

IS □感度 

AUTO , 100, 200, 400 

P .83 

15 

ホワイトバランス 

が 1 3300 K ， 转 5300 K 

P .88 

16 

カフー設お 

sRG 巨， Adobe RGB 

P .98 


シャープネス 

感+2 

P .93 


コントラスト 

巧 +2 

P .94 


彩度 

_ R 理+2 

P .9 已 


階調 

H , L 

P .9 日 

17 

撮影可能枚数 

135 

— 


エラーコード 

CARD ERROR NO CARD 


18 

メモ U —ゲージ 

□，国'口，目 

P .197 

























































を部の名称 


メモ IJ ーゲージ 


電池残量 



シャッターボタンを押すと、スーパーコンパネに;モ U ゲージが点灯します。 
点巧中は撮影した画儘をカードへ記録しています。^モ U ゲージの表示は、 
撮影状態によって変化します。 


撮る 撮る 撮る 


_I [ _ I I _ I しばらくすると I _ 

撮該前(消な） ]枚撮影（点灯） 2枚！;!上撮影 撮影でをません（すべ 

(点好） て点な） 

しばらく待って撮影前 
の状態に戻ったら次の 
撮影びでさます。 


電池残量マークについて 

電源を入れたとさや使用中に電池残量びかなくなると、電池残量の表示び変化 
します。 

_ _ [電池残量がちりま 

( mJ - ► ( 一 - ► せん]と表示され 

点灯（緑） 点滅* 2 (ホ） a 


撮該でさます。*]電池残量び少なくなりまし 

た。早めに充電してください。 


電池残量び完全にな < なりまし 
た。電池を充電してください。 


*1 デジタルカメラは、動作状態により消費電力び大をく変わります。カメラの動作状態 
によっては、電池残量の警告表示なしで電源び切れる場合びありまず。その際は電池 
を充電してください。 

*2 ファインダ巧表示では点滅します。 
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♦ 巧な-記号 

t 1 (カスタム）メニュ—— 

が！（言語選択） . 

因（再生）メニュー…… 
巧/巧 （撮獻メこュ ー.- 
h (セットアップ）メニュ - 

滞■全コマ消ま . 

Adobe RGB. 

AE □ック AEL . 

AEL 測光モード . 

AF フレーム [■■■] . 

AF モード . 

C-AF . 

DPOF . 

HQ . 

に0感度拡張 . 

JPEG . 

MF . 

NTSC . 

OK ボタン設定 . 

PAL . 

PC モード . 

Piet 巨 ridge . 

RAW. 

RAW+HQ . 

RAW+SHQ . 

RAW+SQ . 

S-AF . 

S-AF+MF . 

SHQ . 

SQ . 

sRGB. 

TIFF. 

W 巨巨 KT. 

W 巨補正 . 

1 コマ消去 . 

1コマ予約 . 


あ巧 


赤目軽減発光を . 46 

ホ目先幕シンク□発光<§>が LOW ……47 
圧縮 . 26 


後幕シンク□発光ち SL 0 W 2 . 47 

インデックス再生因 . 103 

巧ち上げ巧乂國： . 32 

才ート発光 . 46 

オートブラケット撮影 BKT. 已〇 


♦ か行 ♦ 

階調/ . 9已 

回転再生 . 107 

カスタム W 己設定 . 92 

力ードアダプタ . 149 

力ードセットアップ . 127 

カメラコント□-ル . 124 

カラー設定 . 98 

キャンドル國 . 34 

強制発光ち . 48 

クリーニングモード . 17已 

ク□-ズアップ再生な . 101 

コントラストち） . 94 

コンパクトフラッシュ . 149 


♦さ行 ♦ 

彩度曲 S . 9己 

撮影可能枚数 . 1日4 

絞り優先撮該 A . 37 

シャッター速度 . 38〜42 

シャープネス感 . 93 

シャッター優先撮影 S . 39 

消去メニュー設定 . 120 

自動再生 . 10已 

スーパー FP 発光 . 已已 

ストレージ . 124 

スポーツ圏 . 33 

スポット測光〔•〕 78 

スリープ時間 .] 吕4 

設定リセット . 120 

セルフタイマー撮影公 . 已4 

全コマ予約 . 134 


8已879382曰0140847已巨7巨4874442378873024 
82888 K 981777328272122321117722926913 

_- _- _- _- _- n _- • - _- - - - - _- _- _- _- _- ----------- _- _- 


巨 

8 






















































































索引 


マク□化 . 

マナーシヨ ット國 . 

マニュアル撮影 M . 

マニュアル フォー カス旺日 

メニュー . 

モニタ調整 . 

モノトーン撮影 . 


♦や行 ♦ 

夜景图 . 

夜景 S 人物固 . 

夕日圏 . 


♦ 5巧 ♦ 

リモコン i . 

レックビュー . 

連写 Q ). 

レンズリセット . 

露出ステップ . 

露出補正因 . 

露出モード . 


♦ね巧 ♦ 


ワンタッチホワイトバランス a 


中央重点平均測光晒 •• 
デジタル ESP 測光 ESP 

ドキュメント 國 . 

ドライブ DRIVE 


♦ な巧 ♦ 


内蔵フラッシュ拡張 

日時設定 . 

ノイズリダクション 


♦ は巧 ♦ 


A イキー圆 . 

バルブ撮影 . 

ビデオ出力 . 

ビーチ&スノー 国 I . 

ビープ音 . 

ピクセルマッピング . 

フアイルネーム . 

風景 H . 

記念撮影國 . 
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OLYMPUS 面 


オリソ Y スが-ジシク株式をな 
干1 63-0914 東京都新宿区西新宿吕の3の1新宿モノリス 


参ホームページによる情報提巧について 

製品仕様、パソコンとの接続、 OS 対応の状況、日 &A などの各種情報を、当社のホームぺージで巧巧して 
おります。 

オリンパスホームぺージ （http://www.cilympus.co.jp/) より「お客様サポート」一「映像■情報分野」 
一「デジタルカ式ラ/プ U ンタ」へ進み、ご利用ください。 

• 電話菁でのご相談お □ 

カスタマーサポートセンター 

つりーブイサル 

雨0120 -08421 5 
携帯電話 ’PHS からは 0426-42-7499 
FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合びありまずので、ご了承ください。 

営業時間平曰9:30〜21:00 

±、曰、巧曰10:00〜18:00 
(年末年姑、システムメンテナンス日を除く） 

• 幢埋に関するお問い含わせ、惊理品ごち巧巧 
TEL : 02白日-2扫 -0330 FAX : 0266-26-201 1 

于 394-0083 長野県岡谷巿長地柴言 3- 1 5- 1才 U ン/ くス岡谷慢理センター 
営業時間9:00〜17:00 (曰曜、夏巧•年末年始休業、システムメンテナンス曰を除く） 


国のヴービスステーション（修理受付窓 □) 

東京干1日 1-00 已2千化田区神刚リII町1の3の1ルり耐 Z 井ビル(才 U ンバスプラヴ顿 Tel.03(32 日 2)3403 
ネし幌〒〇日 0-0 日34札幌市中巧区化4ま東1の2の3ホし幌フコク生命ビル Tel.On (231)2320 

仙台干981 -3 133仙台市泉区泉中央1の13の4 泉エクセルビル Tel. 日22但 18)8421 

名古屋干4日日-0003名古屋市中区錦2の1曰の2已日本を命に J」、 路ビ J レ Tel.O 巳 2(2 曰 1) 曰已71 

大阪〒已 42-0081 大阪市中巧区南船攝2の12の2日オリンバス大阪センター Tel.O 日(日2已 2) 巨日日己 
に島干730-日日13広島市中区 JIT 堀1目の11日本生命に島第2ビル Tel.O 召2但 28)3821 

福岡干810 -0 日04福岡市中巧区渡辺通3の日の11福岡フコク生命ビル Tel. 日 92(761)446 日 


※王-日曜、祝曰および夏期休業、年末年始は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ内の 
東京サービスステーションは±曜ち営業してお0ます。 


◎2004 OLYMPUS IMAGING CORP. 


Printed in China 
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